Sposob uktadu tacznikow - ilos¢ facznikow 6 szt./m (skala 1:20)

Sposéb klejenia plyt izolacji termicznej (skala 1:10)
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Sposéb uktadu plyt izolacji termicznej w narozach

Plyty izolacji termicznej

Piyty izolacji termicznej przykleja¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdiuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego ukladu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sig spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie oraz na
przejsciach migdzy roznymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni ocieplenia Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego
podnoszenia sie plyt.Dugo$é facznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosié co najmniej 8 cm.
Nalezy stosowad taczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

-  trzpieniem metalowym whijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z weiny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe).
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