I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany czesci konstrukcyjnej opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej,

- projektu architektonicznego wykonawczego,

- norm i normatywow,

- dokumentacji z badan podtoza gruntowego opracowanej przez Zaktad Ustug Geologicznych

GRUNT z Opola w listopadzie 2018r.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku uzytecznosci

publicznej — przedszkola w Skarbimierzu Osiedle przy ul. Akacjowej na dziatce nr 49.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU
OSIEDLE PRZY AKACJOWEJ NA DZ. NR 49 - w fazie ,projekt wykonawczy” w zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi w ,,Zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462).

4. Warunki geologiczno-inzynierskie

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych uwarunkowan posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) oraz opinii geotechnicznej ustalono,
ze budynek nalezy do | kategorii geotechnicznej, za$ na podstawie geotechnicznych badan
podtoza gruntowego ustalono, ze w podfozu gruntowym wystepujg proste warunki gruntowe.
Na podstawie wykonanych wiercen do gtebokosci 3,0m ppt, stwierdza sie, ze podioze
gruntowe badanej dziatki budujg utwory czwartorzedowe okryte warstwg gruntéw
nasypowych. Wyksztatcone sg one jako piaski srednioziarniste, miejscami z domieszka
pisakéw gliniastych oraz pospdtki na pograniczu zwiréw z przewarstwieniem piaskdéw

gliniastych z domieszka otoczakdw o migzszosci 0,5m w otworze nr 2.



Grunty rodzime przykryte sg warstwami antropogenicznych gruntéw nasypowych w miejscach

wiercen siegajgcych do gtebokosci 1,0-1,60m ppt.

W otworach wykonanych do gtebokosci 3,0m ppt. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;.

Wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA | — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane od powierzchni terenu do
gtebokosci 1,0-1,6m ppt.

WARSTWA lla — wilgotne piaski Srednioziarniste srednio zageszczone, nawiercone w otworze
nr 1, pod nasypem do gtebokosci 2,0m ppt. Stopien zageszczenia piaskéw [p=0,62.
WARSTWA Illb — wilgotne piaski srednie, miejscami z domieszka piasku gliniastego
wystepujgce ponizej gtebokosci 2,0-2,60m ppt. Stopien zageszczenia piaskdéw 1p=0,69.
WARSTWA llc — wilgotna pospdtka na pograniczu zwiru, o migzszosci 0,5m w stanie Srednio
zageszczonym znajdujaca sie w otworze nr 2 pod warstwg nasypow. Stopien zageszczenia
gruntéw Ip=0,65.

WARSTWA IId — piaski gliniaste wydzielono tylko w otworze nr 2 w strefie gtebokosci 2,10-
2,60m ppt. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci 1,=0,10,

symbol konsolidacji B.

5. Przygotowanie podtoza

W poziomie projektowanego obiektu wystepujg przede wszystkim grunty z warstwy
geotechnicznej lla —llc, z lokalng wktadka piaskéw gliniastych (Ild), stanowigce nosne podtoze
budowlane przeznaczone do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Sg to grunty o
korzystnych parametrach geotechnicznych.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na grunty inne niz opisano w opinii
geotechnicznej, zwtaszcza lokalne grunty nienosne, nalezy je usungc i zastgpi¢ poduszkami
piaszczysto-zwirowym lub z ttucznia zageszczonym warstwami 1p=0,7 (do 1s<1,0).

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenie sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntéw, obnizy ich parametry wytrzymatosciowe oraz utrudni prace budowlane.

W trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw

zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéow. Wykopu



fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy -
przemarzanie gruntow.

Zaleca sie wykonywanie prac fundamentowych w okresie bezopadowym i po zabezpieczeniu
odpowiedniej grubosci betonu podktadowego nalezy je natychmiast zabudowa¢ warstwa
betonu C12/15 o grubosci okoto 10 cm.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentdw powinna wynosi¢ w stosunku do sgsiadujgcego

terenu min. 80 cm. W projekcie przyjeto posadowienie 1,30 m ponizej otaczajgcego terenu.

6. Zatozenia projektowe

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia z dachem
czterospadowym o kacie pochylenia potaci 12°. Budynek przeznaczono na przedszkole z
wydzielonymi sze$cioma salami lekcyjnymi.

Podstawowa konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana jako murowana z trzpieniami
zelbetowymi usztywniajgcymi, umieszczonymi w grubos$ci muru. Budynek przykryty dachem
drewnianym z gotowych wigzaréw prefabrykowanych w ksztatcie tréjkata.

Konstrukcja budynku zostata usztywniona systemem trzpieni, $cian usztywniajacych i
wiencow.

Posadowienie budynku bezposrednie za pomocg taw i stop fundamentowych.

7. Roboty budowlane i opis rozwigzan konstrukcyjnych

7.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Zaprojektowano posadowienie budynku w sposdb bezposredni na fawach fundamentowych i
jednej stopie o przekroju dostosowanym do przenoszonych obcigzen. Gabaryty (wymiary)
fundamentdw okreslono na podstawie wykonanych obliczef posadowienia budynku.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C16/20 wylewanego na budowie i zbrojonego stalg A-
1 (34GS).

tawy fundamentowe o wysokosci h=40cm, stopa fundamentowa o wysokosci h=40cm
kwadratowa.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C12/15 o grubosci 10cm.

Przy wykonywaniu zbrojenia faw fundamentowych nalezy pamieta¢ o zachowaniu ciggtosci
pretdw w narozach taw oraz taw krzyzujgcych sie.

Zbrojenie gtowne taw fundamentowych pretami stalowymi podtuznie 4#12 (stal A-lll, 34GS),



strzemiona @6 (stal A-0, St0S). Lokalnie z tawy fundamentowej wypusci¢ prety startowe 4#16
o dt. 110cm ze stali A-lll 34GS do potaczenia ze zbrojeniem trzpieni zelbetowych (TZ).
Zbrojenie stopy fundamentowej krzyzowe z pretéw #12 (stal A-lll, 34GS) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wypusci¢ prety startowe 4#16 o dt. 110cm ze stali A-Ill 34GS do potfaczenia

ze zbrojeniem gtéwnym stupa.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm M-
6, klasy C16/20 o wym. 38x25x14cm na zaprawie cementowej. Alternatywnie mozna wykonac
je z betonu C16/20 zbrojonego obustronnie pretami stalowymi @8 co 15cm lub siatka stalowa

Q335.

W fundamentach osadzi¢ uziemienie — sposéb osadzenia i faczenia ze zbrojeniem wedtug

wytycznych z projektu elektrycznego.

Beton do fundamentéw powinien by¢ dostarczony pompg, za$ w deskowaniach nalezy go

starannie zagesci¢ przez wibrowanie.

Otulina zbrojenia powinna wynosi¢ min. 30 mm (wskazane 40 - 50 mm), zaleca sie
zastosowanie jako elementéw dystansowych elementéw prefabrykowanych z betonu
zbrojonego wtéknami stalowymi. W miejscach przerw roboczych nalezy zastosowaé tasmy
izolacyjne zapewniajgce szczelno$é przerwy robocze]. Po zabetonowaniu nalezy zabezpieczyé
konstrukcje, np. przez przykrycie matami stomianymi, przed utratg wilgoci oraz przed
oziebieniem przez okres min. 5-7 dni. Wskazane jest przeprowadzenie catosci prac
betoniarskich w okresie, gdy réznica temperatur nocnych i dziennych nie bedzie przekraczata

15 9C. Rozdeskowanie moze nastgpi¢ nie wczeéniej niz po 5 dniach od zabetonowania.

Fundamenty i Sciany fundamentowe stykajgce sie z gruntem pokry¢ dwukrotnie

bitumicznym srodkiem gruntujgcym np. Dysperbit.

7.2. Sciany konstrukeyjne
Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, np. Porotherm

25P+W klasy 20 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapienne;j.



Sciany nalezy dodatkowo usztywnié trzpieniami zelbetowymi z betonu C20/25 zbrojonymi

stalg A-1ll (34GS). Trzpienie wykona¢ w grubosci muru o wymiarach 25x25cm.

Alternatywnie $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne mozina wykonac jako
murowane z blokéw z cegty silikatowej grubosci 24 cm (np. SILKA E24) klasy 15 MPa na

zaprawie lub kleju o klasie nie mniejszej niz 10 MPa.

7.3. Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako zelbetowe
prefabrykowane z belek typu ,L19” uktadanych na $cianach murowanych na podlewce

betonowej o gr. 10cm lub dwdch warstwach cegty petne;.

7.4. Podciagi zelbetowe
Podciagi zaprojektowano jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll (34GS). Jako
schemat statyczny podciggéw zatozono belki jednoprzestowe oparte na stupie i Scianach
murowanych.
Gabaryty podciggdw oraz ich zbrojnie pokazano i opisano na rysunkach konstrukcyjnych.
Przyjeto nastepujgce zasadnicze przekroje podciggéw:

e Podcigg PZ1.1 - BxH=25x30cm.

e Podcigg PZ1.2 - BxH=25x40cm.

7.5. Wience zelbetowe

Zaprojektowano wienice zelbetowe monolityczne na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
zbrojone podtuznie pretami stalowymi 4#12 ze stali A-1ll 34GS i strzemionami @6 co ok. 20cm
(stal A-0, St0S).

Zbrojnie wiencow pokazano i opisano na rysunkach konstrukcyjnych

Przyjeto nastepujgce zasadnicze przekroje wiefncow:

e wieniec obwodowy WZ1 — BxH=25x25cm,

e wieniec wewnetrzny WZ2 — BxH=25x25cm.

7.6. Dach



Nad budynkiem zaprojektowano dach drewniany wykonany z gotowych wigzaréw
dachowych w uktadzie tréjkatnym z drewna litego klasy C24 o dwdch potaciach
symetrycznych i kacie pochylenia paséw gornych (potaci) 12°. Wigzary uktadac na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych i kotwié bezposrednio do wierica zelbetowego lub za
posrednictwem murtaty, kotwami ciesielskimi katowymi typu KP lub KPL. Rozstaw wigzaréw
przyjeto co 0,90m. Skrajne i Srodkowy wigzar stezy¢ ze sobg elementami drewnianymi.
Dodatkowo nalezy wykonac stezenie potaciowe wigzaréw typu , X” za pomocg stalowej
tasmy perforowanej 40x2mm. Poszczegdlne elementy wigzara faczy¢ ze sobg w wezle na
systemowe kolczaste ptytki stalowe perforowane lub sklejki i gwozdzie o dt. 4cm i $r. 4mm.
Przyjeto nastepujgce zasadnicze elementéw drewnianych wigzara:

e pas gérny PG — BxH=50x200 mm,

e pas dolny PD — BxH=50x200 mm,

e krzyzulce K — BxH=50x80, 50x120 i 50x140 mm,

7.7. Impregnacja drewna

Konstrukcje drewniane powinny by¢ zabezpieczona srodkami grzybobdjczymi i
owadobdjczymi o wtasciwosciach nietoksycznych typu INTOX lub SOLTOX oraz
przeciwgrzybiczo srodkiem SILIGNIT. Dobrym srodkiem do kompleksowego zabezpieczenia
drewna jest FOBOS M4. Impregnacje drewna nalezy wykonaé metoda kapieli lub
smarowania. Drewno przygotowane do impregnacji powinno by¢ w stanie powietrzno-

suchym.

7.8. Usztywnienie obiektu

Sztywnos¢ budynku zapewniajg trzpienie i wiefce zelbetowe oraz stezenia potaciowe dachu.

7.9. Uzyte materiaty konstrukcyjne

Beton C8/10 jako beton podktadowy.

Beton C16/20 dla konstrukcji fundamentow, taraséw i schodéw gruntowych.
Beton C20/25 dla konstrukcji nosnych.

Stal zbrojeniowa gtéwna Alll 34GS; rozdzielcza i strzemiona A-0 St0S.

Bloczki betonowe fundamentowe z betonu C12/15, gr. 24cm.

Pustak Scienny ceramiczny typu Porotherm 25P+W lub bloczki Scienne wapienno-piaskowe



kl. 15, gr. 24 cm.

8. Uwagi koncowe

8.1. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka projektowsq i
upowaznionymi przez nig projektantami.

8.2. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie
zZ niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP
(stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe zapewniajgce statecznos¢
wznoszonym konstrukcjom itd.).

8.3. Do prac budowlanych nalezy uzywac wytacznie materiatéw i wyrobdw posiadajgcych

odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.



