ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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NR | NAZWA POSADZKA POW. m*
POM. | POMIESZCZENIA
1.1 wiatrolap wykiadzina pev | 5,62 m?
1.2 | korytarz/ szatnla wyktadzina pcv 125,98 m?
1.3 | przygotowalnla positkéw ptytki gresowe | 16,53 m*
14 | rozdzielnia positkéw plytki gresowe | 10,05 m?
1.5 | zmywalnia ptytki gresowe | 6,89 m?
1.6 | kotiownla plytki gresowe 12 m*
17 pomieszczenle socjaine wykiadzina pev | 17,70 m?
1.8 | gabinet dyrektora wyktadzina pcv | 9,80 m?
1.9 | sala przedszkoina wyktadzina pcv | 66,09 m?
1.10 | pom. higleniczno-sanitame | plytkl gresowe |10,91 m?
1.11 | pom. higieniczno-sanitame | plytki gresowe |10,91 m?
1.12 | sala przedszkoina wyktadzina pcv | 66,09 m?
1.13 | sala przedszkolna wykiadzina pcv | 66,09 m?
1.14 | pom. higleniczno-sanitame | ptytki gresowe | 10,91 m?
1.16 | pom. higleniczno-sanitame | plytki gresowe |10,91 m?
1.16 | sala przedszkolna wykiadzina pcv | 66,09 m?
1.17 | sala przedszkolna wyktadzina pev | 66,07 m?
1.18 | pom. higleniczno-sanitame | plytki gresowe | 13,41 m?
1.19 | pomieszczenie na lezaki wykiadzina pcv | 6,90 m?
1.20 | pomleszczenie porzadkowe | ptytki gresowe | 3,64 m?
1.21 | pomieszczenie ptytki gresowe | 4,60 m?
higieniczno-sanitarne dla
0s6b niepeinosprawnych
1.22 | pomieszczenle gospodarcze| plytki gresowe | 6,68 m?
1.23 | pomieszczenie na lezaki wyktadzina pcv | 6,90 m?
1.24 | pom. higleniczno-sanitame | plytki gresowe |13,41 m?
1.25 | sala przedszkolna wykiadzina pcv | 66,07 m?
razem: 700,25 m?
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Wszelkie prace powinny byé nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do peinienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty
naleZy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy techniczne).
W trakcle prowadzonych robé6t, mogq wystapié elementy nieprzewkiziane w
ninlejszym projekcie wykonawczym. W kazde] sytuacji naleZy zglosi¢ sle do
projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

Dokumentacje rysunkowa rozpatrywaé igcznie z opisem.

Projekt architektoniczny obiektu naleZy rozpatrywaé iacznie z projektem
konstrukcyjnym oraz projektami instalacyjnymi.

Dopuszcza sl zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkly | wyroby innych
producentéw pod warunkiem speiniania tych samych wiasciwoécl technicznych
oraz przedstawienia zamiennych rozwigzafi na piémie.

Wszystkie uzyte materialy, sprzety | urzadzenia muszg posladaé aprobate
techniczng dopuszczajacq do stosowania w oblektach uzytecznoscl publiczne] |
pomieszczeniach przezni
Wszelkie nazwy wiasne produktéw | materialéw przywolane w ninlejszym projekcie
sluZq ustaleniu pozadanego standardu wykonania | okreslenia wiasciwosdl |
wymogéw technicznych zaloZonych dia projektowanych rozwigzar.

Przed przystgpleniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleZy sprawdzié w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci naleZzy zwrécié  sig do jednostki
projektows).
Przed przystapieniem do robét kierownictwo budowy, oraz Inspektor Nadzoru
powinni dokiadnle zaznajomié sle z caloéclq dokumentac]i technicznej, zwracajac
uwage na jej powigzanie z opracowanlami branzowymi. Ewentuaine uwagi
przedstawié Projektantowi przed rozpoczeciem robét.

Wszystkie roboty naleZy wykonywa¢ zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami
producentéw oraz z zasadami sztuki budowlane), instrukcjami producentéw, w
oparciu o obowigzujqce przepisy | normy, pod nadzorem os6b uprawnionych | przy
zachowaniu przepiséw BHP.

aczonych na pobyt ludzl.

GLADZ GIPSOWA

TYNK GIPSOWY
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P.M. PROJEKT - Bluro Projektowe Pawel Miszczaficzuk
49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102
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SKARBIMIERZ-OSIEDLE

IMIE | NAZWISKO NRUPR. SPECIALNOSG PODPIS DATA
s . 01/0PO . .

PROJEKTANT | mgr inZ. arch. P. Miszczariczuk KKI2011 architektoniczna XIl. 2018r.
UAN.V-

armoRAWY | mgr inz. arch. A. Kwasniak 734/6/3/ | architektoniczna XL 2018r.
80/92

OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE DZIALKA 49

INWESTOR GMINA SKARSIMIERZ, UL, PARKOWA 12, 40-318 BRANZA | arch.-bud.

300

«PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z

RYSUNKU

TEMAT WENTYLACJI MECHANICZNE.), ELEKTRYCZNAW saA | 14100
SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL AKACJOWEJ NA DZ NR
EWID. 40 ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA®
NAZWA PROJEKT - RZUT PARTERU NRRYS. | A(W)

WIZELKIE PRAWA AUTORBKIE ZASTRZEZONE-KDMIOMANE, ROZFOMIZECHNINNE,

AUTOROW JEBT ZNSRONIONE




