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JEDNOSTKA P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Pawet Miszczarnczuk

PROJEKTOWA 49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102
FAZA PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT

»PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNA W
SKARBIMIERZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

NAZWA | ADRES

BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZLOKALIZOWANY W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY

OBIEKTU UL. AKACJOWEJ
DZIALKA NR 49
KATEGORIA OBIEKTU| KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY, JAK: PRZEDSZKOLA
INWESTOR GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49 - 318 SKARBIMIERZ-OSIEDLE
IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch.
PROJEKTANT . _ uprawnienia budowlane
czesci Pawet architektoniczna
. . . nr 01/OPOKK/2011
architektonicznej Miszczanczuk

PROJEKTANT mgr inz. Robert konstrukevina uprawnienia budowlane
czesci konstrukcyjnej | Lukiewicz Y] nr OPL/0534/PWOK/09
PROJEKTANT mgr inz. Anna instalacyjna - uprawnienia budowlane
czesci sanitarnej Komaniecka sanitarna nr DOS/0138/PBS/17
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof |  instalacyjna - uprawnienia budowlane

czesci elektrycznej

Nolepa

elektryczna

OPL/1256/PWBE/16
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IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. uprawnienia budowlane
_czesci . Agnle;s;ka architektoniczna UAN.V-7342/6/3/80/92
architektonicznej Kwasniak
SPRAWDZAJACY mor inz. uprawnienia budowlane
czesci konstrukcyjnej Qfﬁnkilnvﬂfz konstrukeyina | OPLI0222/POOKI0
instalacyjno —

SPRAWDZAJACY
czesci sanitarnej

mgr inz. Ryszard
Kulpa

inzynieryjna w
zakresie instalacji
sanitarnych

uprawnienia budowlane
153/86/0Op

SPRAWDZAJACY
czesci elektrycznej

mgr inz. Janusz
Winiarski

instalacyjno —
inzynieryjna w
zakresie sieci i
instalacji
elektrycznych

uprawnienia budowlane
334/94/0P

Brzeg, listopad 2018

powierzchnia zabudowy - 784 m?
powierzchnia uzytkowa - 700,25 m?
kubatura netto - 3727,32 m®
wysoko$¢ budynku - 6,27 m
wymiary zewnetrzne budynku - 24,85 m x 31,55 m

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSCI DO IZB
- WYKAZ WYMAGANYCH UZGODNIEN | ZALACZNIKOW
- OPIS TECHNICZNY, INFORMACJA BIOZ ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
CZESC ARCHITEKTONICZNA,
CZESC KONSTRUKCYJNA,
CZESC INSTALACYJNA SANITARNA,
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA.
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Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1202 z 2018 r. ze zmianami) -
o$wiadczam, ze dokumentacja pod nazwa;

»PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49

ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

listopad 2018
IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. .
L . . uprawnienia budowlane
czesci Pawet architektoniczna nr 01/0POKK/2011
architektonicznej Miszczanczuk
PROJEKTANT mgr inz. Robert konstrukevina uprawnienia budowlane
czesci konstrukeyjnej tukiewicz Y] nr OPL/0534/PWOK/09
PROJEKTANT mgr inz. Anna instalacyjna - uprawnienia budowlane
czesci sanitarnej Komaniecka sanitarna nr DOS/0138/PBS/17
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof |  instalacyjna - uprawnienia budowlane

czesci elektrycznej

Nolepa

elektryczna

OPL/1256/PWBE/16



http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2017_1332.pdf
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Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1202 z 2018 r. ze zmianami) —

o$wiadczam, ze dokumentacja pod nazwa;

»PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49

ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

listopad 2018
IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. .
czesci Agnieszka architektoniczna | UPrawnienia budowlane
ozesel gniesz UAN.V-7342/6/3/80/92
architektonicznej Kwasniak
SPRAWDZAJACY mor inz. uprawnienia budowlane
czesci konstrukcyjnej Aleks.and.ra konstrukeyjna nr OPL/0222/POOK/06
Stankiewicz
instalacyjno -
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Ryszard | inzynieryjnaw | uprawnienia budowlane
czesci sanitarnej Kulpa zakresie instalacji 153/86/0p
sanitarnych
instalacyjno —
SPRAWDZAJACY mgr inz. Janusz nzynieryjna w uprawnienia budowlane
o . R zakresie sieci i
czesci elektrycznej Winiarski instalacj 334/94/0P

elektrycznych



http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2017_1332.pdf
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Nr strony

Nr rysunku

Skala
rysunku/uwagi

karta tytutowa

oSwiadczenie projektantow i sprawdzajacych

spis zawarto$ci opracowania

wykaz wymaganych uzgodnien i zatacznikow

Uprawnienia i przynaleznosci do izb projektantdw i sprawdzajacych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekow 1.dz.2975/2018 z dnia
24.10.2018r. wydane przez EKO-SKARBIMIERZ

Warunki techniczne przytaczenia do sieci TAURON Dystrybucja SA na
dostawe energii elektrycznej znak: WP/084170/2018/003R02 z dnia
17.12.2018r.

Uchwata Nr XXI1X/209/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia
2017 w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie zapisdéw planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczacego ilosci i wysokosci
kondygnacii

Swiadectwo charakterystyki energetycznej

dokumentacja opisowa

opis techniczny — zagospodarowanie terenu

|. DANE OGOLNE
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dokumentacja rysunkowa

Z-1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

dokumentacja opisowa

opis techniczny — architektura

IIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

IV. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

VI. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

VIII. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM,
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

IX. ZAGADNIENIA BHP

X. UWAGI KONCOWE

XI. INFORMACJA BIOZ

dokumentacja rysunkowa

A-1

RZUT PARTERU

skala 1:100
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A-2

RZUT DACHU

6

skala 1:100

A-3

PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B

skala 1:100

A4

ELEWACJA FRONTOWA, ELEWACJA TYLNA

skala 1:100

A-5

ELEWACJA BOCZNA

skala 1:100

dokumentacja opisowa

opis techniczny — konstrukcja

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Zakres opracowania

4, Warunki geologiczno-inzynierskie

5. Przygotowanie podtoza

6. Zatozenia projektowe

7. Roboty budowlane i opis rozwigzan konstrukcyjnych
8. Uwagi koncowe

K-1

Rzut fundamentow.

K-2

Schemat przyziemia — poziom +0,00

K-3

Rzut poziomu wiefca — poziom +2,87

K-4

Rzut wiezby dachowej

dokumentacja opisowa

opis techniczny — instalacja sanitarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. DANE OBIEKTU

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5. INSTALACJA WODY

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7. INSTALACJA WENTYLACJI

8. UWAGI KONCOWE

9. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW |
PRZYKLADOWYCH NORM

dokumentacja rysunkowa

S-1

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI

S-2

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY

S-3

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

54

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

S-5

RZUT PODDASZA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

dokumentacja opisowa

opis techniczny — instalacja elektryczna

1 Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Zasilanie obiektu

4. Rozdzielnica Gtéwna
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5. Rozdzielnica Kottowni

6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

7. Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz 400V
8. Instalacja oswietlenia ogdlnego

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
10. Instalacja uziemiajgca

11. Instalacja odgromowa

12. Obwody wydzielone.

13 Instalacja ochrony przeciwporazeniowe.

14 Bilans mocy.

15 Obliczenia techniczne

16 Uwagi Koncowe

E-1 Instalacje elektryczne — rzut oswietlenia

E-2 Instalacje elektryczne — zasilanie 230V i 400V

E-3 Instalacje elektryczne - instalacje uziemiajace

E-4 Instalacje elektryczne — instalacja odgromowa

E-5.1 Instalacje elektryczne — Rozdzielnica gtéwna

E-5.2 |Instalacje elekiryczne — Rozdzielnica gtéwna

E-5.3 |Instalacje elekiryczne — Rozdzielnica gtéwna

E-6 Instalacje elektryczne — Rozdzielnica kottowni
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OPIS TECHNICZNY DLA OPRACOWANIA POD NAZWA:

»PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49

ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

l. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Skarbimierz, a jednostkg
projektowania P.M. - PROJEKT Pawet Miszczanczuk;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Biezace ogledziny terenu inwestycyjnego;

Uzgodnienie koncepciji z inwestorem;

Mapa do celoéw projektowych;

Dokumentacje z badan podtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkéw przedmiotowej
nieruchomosci;

Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekow;

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczney;
e Obowigzujace przepisy prawa dotyczace projektowania obiektéw budowlanych;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku przedszkola wraz z wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., c.0., wentylacji, elekiryczng w Skarbimierzu-Osiedle na dz. nr ewid. 49 oraz niezbedng
infrastrukturg techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz konstrukcyjno-materiatowe
dotyczace projektowanego budynku przedszkola wraz z wewnetrznymi instalacjami w Skarbimierzu-Osiedle
na dz. nr ewid. 49. Dokumentacja techniczna zawiera opis techniczny, cze$¢ rysunkowg (projekt, a w nim
rzut kondygnacji parteru, charakterystyczne przekroje, elewacje, zagospodarowanie terenu oraz rysunki
branzowe) jak rowniez informacje BIOZ.

1.3. Dane 0godlne

miejscowos¢, adres: Skarbimierz-Osiedle, ul. Akacjowa

dziatka nr 49

wojewodztwo: wopolskie

funkcja: o$wiatowa - przedszkole

powierzchnia zabudowy 784 m?

powierzchnia uzytkowa 700,25 m?

kubatura netto 3727,32 m3

wysoko$¢ budynku 6,27 m

wymiary zewngtrzne budynku 24,85 mx31,55m

kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak:
przedszkola

grupa wysoko$ciowa N - budynek niskido 12 m n. p. t.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
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Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa budynku przedszkola wraz z wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., c.0., wentylacji, elektryczng w Skarbimierzu-Osiedle na dz. nr ewid. 49 oraz niezbedng
infrastrukturg techniczna.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka przeznaczona pod planowang inwestycje o nr 49 znajduje si¢ w miejscowosci Skarbimierz-Osiedle.
Przeznaczony pod zabudowe teren jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim —
Srednia rzedna terenu wynosi 152,80m. Przedmiotowa nieruchomos¢ w obecnej formie jest zabudowana
przez istniejacy budynek szkolno-przedszkolny wraz z tgcznikiem prowadzacym do hali sportowej ktdra
Zlokalizowana jest na sasiedniej dziatce nr 50. Istniejacy budynek szkolno-przedszkolny ksztattem zblizony
do wydtuzonego prostokata, trzykondygnacyjny z dachem dwuspadowym potaczony z halg sportowg
tacznikiem. Wjazd na dziatke zapewniony jest od strony pétnocnej od ul. Akacjowej i znajduje sie w centralnej
czesci dziatki. Komunikacja na terenie nieruchomos$ci zapewniona jest poprzez istniejacg droge biegnaca
wzdtuz frontowej elewacji budynku szkolno-przedszkolnego prowadzacg do budynku hali sportowej
Zlokalizowanej na sasiedniej dziatce nr 50 od strony tylnej zakoriczona placem manewrowym. W/w droga o
nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa) petni role drogi pozarowej dla catego zespotu o$wiatowego. Do
wejs¢ prowadzacych do budynku szkolno-przedszkolnego i tacznika zapewniona jest komunikacja poprzez
chodniki wykonane w nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa). W pdtnocno-wschodniej czesci dziatki
Zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw. Teren obejmujacy dziatke nr 49 jest ogrodzony. Brak ogrodzenia
pomiedzy dziatkami nr 49 i 50 stanowigcymi jedng wspding cato$¢ tworzaca zespdt oswiatowy. Ogrodzenie
czesciowo wykonane z paneli stalowych, systemowych, czesciowo betonowe. W obrebie dziatki nr 49 brak
jest drzewostanu wysokiego. Miejsca parkingowe obstugujgce catos¢ obiektow o$wiatowych znajdujq sie
wzdtuz ulicy Akacjowej oraz przy budynku gimnazjum zlokalizowanym po przeciwlegtej stronie drogi.

Do dziatki nr 49 w miejscowos$ci Skarbimierz-Osiedle doprowadzone sg nastepujace sieci: wodociggowa,
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, cieptownicza.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:
e budowe budynku przedszkola,
e teren utwardzony,
e powierzchnig biologicznie czynna,

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki projektuje sie budynek przedszkola, ktory posiadat bedzie wymiar
24,85m x 31,55m. Projektowany budynek przedszkola niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem
czterospadowym, kopertowym o kacie nachylenia ok 12° i 29° kryty blachg stalowg taczong na rabek.
Przedmiotowy budynek posiada¢ bedzie trzynascie wejs¢. Pierwsze wejscie, gtdwne prowadzace do
projektowanego budynku zlokalizowano od strony elewacji frontowej. Drugie wej$cie zlokalizowane zostato
od strony elewacji bocznej i prowadzi bezposrednio do ogrodzonego placu zabaw. Trzecie wejscie
Zlokalizowane od strony elewacji bocznej, przeciwlegtej prowadzace do kottowni. Pozostate wejscia
Zlokalizowane zostaty od strony elewacji tylnej i prowadzg do sal przedszkolnych (kazda z czterech sal
wyposazona w dwa wejscia). Dodatkowo od strony frontowej przewiduje sie dwa wejscia do sal
przedszkolnych. Projektowany budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w odlegtosci 4m od granicy z
dziatkg nr 281 (Sciana z otworami okiennymi i drzwiowymi). Projektowany budynek przedszkola
Zlokalizowany bedzie w odlegtosci od ok 7,16m do ok. 7,32m od granicy z dziatkg nr 48 (Sciana z otworami
okiennymi i drzwiowymi). Projektowany budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w odlegto$ci ok 36,10m
od drogi dojazdowej ul. Akacjowej oraz w odlegtosci ok. 19,30 od istniejacego budynku szkolno-
przedszkolnego (Sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi). Od strony frontowej projektowanego budynku
przewiduje sie wprowadzenie utwardzenia wykonanego z kostki betonowej stanowigcego strefe wejsciowq
umozliwiajaca dojscie i dojazd. Projektowany budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w odlegtosci ok.
6,47 od istniejacej utwardzonej drogi pozarowej. W zwigzku z projektowanym budynkiem przedszkola
przewiduje sie czesciowy demontaz istniejacego ogrodzenia oraz urzadzen zabawowych placu zabaw.
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Zdemontowane urzadzenia zabawowe do ponownego montazu we wskazanym miejscu. Uzupemié
zdemontowane ogrodzenie po wybudowaniu obiektu. Przewidzie¢ wprowadzenie dwdch dodatkowych furtek
przy w/w ogrodzeniu prowadzacych na plac zabaw. Dodatkowo w obrebie obiektu nalezy wykonaé
ogrodzenie z furtkg przy wejsciu do kotlowni. Miejsce do sktadowania odpadkéw statych zlokalizowane
bedzie w obrebie dziatki nr 50 przy placu manewrowym zgodnie ze stanem istniejgcym. Kontenery
Zlokalizowane w miejscu do sktadowania odpadkéw statych zapewniajg odbiér odpadkéw z catego zespotu
o$wiatowego. Od strony elewacji tylnej i bocznych bezposrednio przy budynku projektuje sie chodnik o
szerokosci 1,5m.

2.4. Projektowane uzbrojenie terenu
W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg projektuje sie nastepujace przytacza:

e Przytacze wodny
Projektuje sie doprowadzenie wody do budynku przedszkola z istniejacego wodociagu Wo250 zgodnie z
warunkami technicznymi dostawy wody i odbioru $ciekdéw 1.dz.2975/2018 wydane przez EKO-
SKARBIMIERZ.

o Przylacze kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe odprowadzane beda do kanatu sanitarnego Ks 200 do studzienki 152,31/149/32 - zgodnie z
Warunki techniczne dostawy wody i odbioru Sciekow znak: 1.dz.2975/2018 z dnia 24.10.2018r. wydane przez
EKO-SKARBIMIERZ, 49-318 Skarbimierz-Osiedle ul. Akacjowa 9.

o Przylacze kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod deszczowych za po$rednictwem dwoch studni chtonnych (studni rozsaczajacych)
oznaczonych na rysunku zagospodarowania dziatki jako Sr 1 i Sr2 na witasny teren w obrebie dziatki nr 49.

e Przylacze energetyczne
Energia elektryczna doprowadzona zostanie z istniejacej linii elektrycznej, nN, zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci wydanymi przez TAURON Dystrybucja SA. Przewiduje sie wykonanie wewnetrznej linii
zasilajacej- WLZ od szafki ztagczowo-pomiarowej, umieszczonej w granicy poses;ji od strony drogi dojazdowej
do projektowanego budynku przedszkola.

Projekty przytaczy stanowi¢ beda osobne opracowania. Projekty te nalezy rozpatrywaé tacznie z
niniejszym projektem budowlanym ze wzgledu na bezposredni zwiazek projektowanych prac
budowlanych i prawidtowego ich przebiegu.

2.5. Zestawienie powierzchni

e powierzchnia dziatki nr 49 - 5290,00 m?
e powierzchnia zabudowy projektowanego budynku przedszkolnego - 784,00 m?
e powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoly i przedszkola - 757,65 m?
e powierzchnia zabudowy istniejacego tacznika - 37m?

e nawierzchnia utwardzona istniejgca - 866,27 m?
e nawierzchnia utwardzona projektowana - 378,68 m?
e powierzchnia biologicznie czynna - 2466,40 m?

BILANS TERENU

e wskaznik zabudowy (projektowany budynek przedszkolny, istniejacy budynek przedszkola i szkolny,
istniejacy tacznik) do powierzchni terenu (powierzchnia dziatki nr 49) wynosi - 29,84%
Spetniono warunek maksymalnego wskaznika zabudowy do 80% - faczna powierzchnia wyniosta
29,84%

2.6. Informacje i dane o terenie
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Teren objety opracowaniem posiada plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg Rady
Gminy Skarbimierz z dnia 28.01.2005r. nr XXIV/167/2005 ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818 z pozniejszymi zmianami.

Obszar na ktérym znajduje sie teren inwestycji zostat oznaczony w planie miejscowym symbolami U2.
Projektowane rozwigzanie spetnia warunki okreslone w w/w uchwale (miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego) i jest zgodne z jego obostrzeniami dotyczacymi zasad ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

2.7. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren objety inwestycja
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami wptywow eksploatacji gornicze;.

2.8. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego
| jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Projektowana inwestycja nie pozbawi oséb
trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplne;.

2.9. Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1. Wyznacza sie¢ tereny zabudowy ustugowej oswiaty oznaczone na rysunku planu symbolem U2.
Projektowany obiekt petni¢ bedzie funkcje przedszkola i jest zgodny z obostrzeniami dotyczacymi
zabudowy ustugq o$wiatowg — spetniono warunek.
2. Dla terenow o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace przeznaczenie :
1) funkcja wiodaca — tereny zabudowy ustugowej o$wiaty — spetniono warunek, projektowany budynek
o$wiaty — przedszkole.
2) funkcja uzupetniajaca — nie dotyczy
a) zabudowa gospodarcza,
) boiska, urzadzenia terenowe o funkcji zwigzanej z funkcjg wiodacq itp.,
) zielen,
) urzadzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagajace wydzielenia dla nich
odrebnej nieruchomosci;

e) dla obszaru zlokalizowanego we wsi Ztobizna, oznaczonego na rysunku planu symbolem
U2.1 ustala sie mozliwos¢ wprowadzenia jako funkcji uzupetniajacej funkeji U1 i U8;

3. Dla terendw o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania
terenow :

a) realizacja zabudowy ustugowej zwigzanej z funkcjg terenu w formie budynkéw
wolnostojacych lub zespotu obiektow — spetniono warunek, projektowany budynek
przedszkola jest obiektem wolnostojacym, wszystkie budynki znajdujgce sie na terenie dziatki
tworzg zespdt obiektow oSwiatowych.

b) powierzchnia zabudowy — do 80% powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczajgcymi
jednostki; w przypadku przekroczenia tej wielkosci w zabudowie istniejgcej wprowadza sie
zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektéw kubaturowych — spetniono warunek,
powierzchnia projektowanego budynku oraz pozostatych budynkow oswiatowych nie
przekracza okreslonych 80%. Wskaznik zabudowy (projektowany budynek przedszkolny,
istniejacy budynek przedszkola i szkoty, istniejacy budynek tacznik) do powierzchni terenu
(powierzchnia dziatki nr 49) wynosi - 29,84%

c) dachy dwuspadowe, symetryczne; w przypadku gdy budynki usytuowane na dziatkach
sgsiednich posiadajg dach wielospadowy ustala si¢ mozliwos¢ wykonania dachu o podobnej
formie — spetniono warunek, projektowany budynek przedszkola z dachem czterospadowym.
Dach budynku gimnazjum zlokalizowanego po przeciwlegtej stronie drogi ul. Akacjowej

o O T
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wielospadowy. Dla terenow nieobjetych strefg dachy wysokie o dowolnym usytuowaniu
potaci lub dachy ptaskie zgodnie z podpunktem e).

kat nachylenia pofaci dachowych 350-451 — nie dotyczy, dla terendw nieobjetych strefg dachy
wysokie o dowolnym usytuowaniu potaci lub dachy ptaskie zgodnie z podpunktem e).

ustala sie stosowanie dachéw w zalezno$ci od stref naniesionych na rysunku planu :

e dla strefy 1 — dachy wysokie o usytuowaniu kalenicowym do drogi; w drugiej linii
zabudowy istnieje mozliwos¢ stosowania dachow o usytuowaniu potaciowym w
stosunku do drogi,

e dla strefy 2 — dachy wysokie 0 usytuowaniu potaciowym,

e dla terenéw nieobjetych strefg dachy wysokie o dowolnym usytuowaniu potaci lub
dachy ptaskie — spetniono warunek, projektowany budynek przedszkola z dachem
czterospadowym. Dach budynku gimnazjum zlokalizowanego po przeciwlegtej
stronie drogi ul. Akacjowej wielospadowy.

ilo§¢ kondygnacji : 2 oraz 3 - Skarbimierz Osiedle, Ztobizna — zgodnie z uchwatg Nr
XX1X/209/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie przedstawienia
stanowiska w przedmiocie zapiséw planu zagospodarowania przestrzennego dotyczacego
llosci i wysokosci kondygnacji dopuszcza sie budowe obiektow parterowych,
jednokondygnacyjnych.

wysokos¢ kondygnacji — max 4m — spetniono warunek, wysoko$¢ kondygnacji 3m.

ustala sie zakaz wyniesionych parterdw ponad 2m, max wysoko$¢ cokotu do 2m — spetniono
warunek, poziom kondygnacji parteru jest rowny poziomowi terenu.

ustala sie minimalng ilo$§¢ miejsc parkingowych : 3 miejsca parkingowe na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej funkciji ustugowej — spetniono warunek,

Projektowany obiekt bedzie budynkiem przedszkolnym. taczna powierzchnia uzytkowa
funkciji ustugowej budynku przedszkola wynosi:

12 KORYTARZ/SZATNIA 125,98m?
1.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,70m?
1.8 GABINET DYREKTORA 9,80m?
1.9  SALAPRZEDSZKOLNA 66,09m?
112 SALA PRZEDSZKOLNA 66,09m?
113 SALAPRZEDSZKOLNA 66,09m?
116 SALA PRZEDSZKOLNA 66,09m?
117 SALA PRZEDSZKOLNA 66,07m?
1.25  SALA PRZEDSZKOLANA 66,07m?

razem: 549,98m?

549,98 m? x 3 (miejsca parkingowe na kazde 100m2) = 1649,94 m?

1649,94 m?2/ 100 m? = 16,50 miejsc parkingowych

Przewiduje sie wprowadzenie 17 miejsc postojowych w zwigzku z inwestycjg polegajacq
na budowie przedszkola.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
przedmiotowej inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowy ustugowej o$wiaty i oznaczony
jest na rysunku planu symbolem U2. Dla w/w terenu ,ustala sie minimalng ilo§¢ miejsc
parkingowych : 3 miejsca parkingowe na kazde 100m?2 powierzchni uzytkowej funkcji
ustugowej”. Bezposrednio do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U2 przylega
droga dojazdowa, ul. Akacjowa posiadajgca 21 istniejacych miejsc parkingowych (dz. nr
ewid. 167/14 bedaca wiasno$ciq Gminy Skarbimierz). Dla potrzeb niniejszej inwestycji
przewiduje sie wykorzystanie 17 istniejgcych miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdtuz
ul. Akacjowej przylegajacych bezposrednio do terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U2. Miejsca postojowe przeznaczone dla projektowanej inwestycji beda opisane i
oznakowane.
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j) nakaz ujmowania i oczyszczania $ciekow deszczowych z drog, parkingdw i placow o trwatej
nawierzchni — spetniono warunek,
4. Obowigzujq ustalenia strefowe okreslone w § 41, 42.

2.10. Rozwigzanie posadowienia elementéw obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. (Dz.
U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjeto jako$ciowe
okre$lenie wiasciwo$ci gruntu na podstawie rozpoznania warunkow gruntowych w miejscu posadowienia
i w otoczeniu projektowanego obiektu.

W zwigzku z planowang inwestycjq wykonano dokumentacje z badan podioza gruntowego dla oceny
geotechnicznych warunkow.

Budowa geologiczna

Podtoze terenu badan rozpoznane wykonanymi wierceniami do gtebokosci maksymalnej 3 metry p.p.t.
zbudowane jest z utworow czwartorzedowych okrytych warstwg gruntow nasypowych.

Osady czwartorzedowe akumulacji wodnolodowcowej zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia
Odry w plejstocenie. Wyksztatcone sg jako piaski Srednioziarniste, miejscami z domieszkg piaskow
gliniastych, nie przewiercane do gtebokosci rozpoznania oraz pospdtki na pograniczu zwirow z
przewarstwieniem piaskow gliniastych z domieszka otoczakéw o migzszosci 0,5 metra w otworze nr 2.

Grunty rodzime przykryte sq warstwg antropogenicznych gruntdw nasypowych w miejscach wiercen
siegajacych do gtebokosci 1,0 — 1,60 metra p.p.t.
Warunki wodne

W otworach wykonanych do gtebokosci 3,0 metra p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;.
Wg. danych archiwalnych z tego rejonu Skarbimierza pierwszy poziom wody gruntowej w tym rejonie
wystepuje na gteboko$ci ponizej 3 metréw p.p.t.

Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty rozpoznane w podfozu podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgladem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasno$ci geotechnicznych:
warstwa | — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane stwierdzone od powierzchni terenu we
wszystkich otworach. Sg to nasypy z gruzu betonowego, gleby, kamieni oraz piasku $redniego. Nasypy w
miejscach wiercen siegajg do gtebokosci 1,0 — 1,6 metra p.p.t. Stan techniczny nasypéw luzny, przy
powierzchni dominuje gleba, gtebiej przewaga gruzu i kamieni.
warstwa Il a — wilgotne piaski srednioziamiste, $rednio zageszczone, nawiercone w otworze nr 1, pod
nasypem do gtebokos$ci 2,0 m p.p.t. Stopien zageszczenia piaskow Ip = 0,62 zostat ustalony na podstawie
sondowania dynamicznego lekkg sondg DPL.
warstwa Il b — wilgotne piaski $rednie, miejscami z domieszkq piasku gliniastego wystepujace ponizej
gtebokosci 2,0 — 2,60 m p.p.t. Stan techniczny piaskow zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,69
ustalonym na podstawie sondowania dynamicznego lekkg sondg DPL.
warstwa Il ¢ — wilgotna pospdtka na pograniczu zwiru, 0 migzszosci 0,50 m stanie Srednio zageszczonym
znajdujaca sie w otworze nr 2 pod warstwg nasypow. Stopien zageszczenia gruntdéw przyjeto Ip = 0,65.
warstwa Il d — piasek gliniasty wydzielony tylko w otworze nr 2 w strefie gtebokosci 2,10 — 2,60 m p.p.t. Stan
techniczny gruntéw twardoplastyczny o przyjetym stopniu plastycznosci I = 0,10 symbol konsolidacji B.
Whioski
Podtoze terenu przeznaczonego pod budowe przedszkola w Skarbimierzu stanowig zasadniczo grunty
piaszczysto — zwirowe warstw Ila - llc, z lokalng wktadka piaskdw gliniastych (lld), stanowigce no$ne
podtoze budowlane do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Bezposrednio od powierzchni, do
gtebokosci 1,0 — 1,60 m ppt. zalega warstwa nieno$nych nasypéw niebudowlanych.
Poziom posadowienia przyjaé nalezy ponizej strefy przemarzania, ktéry dla miejscowosci Skarbimierz
wynosi hz =1,0 m p.p.t. oraz ponizej gruntow nasypowych, ktére w przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany z kruszywa zageszczony do Ip = 0,70.
Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podtoza wyprowadzone z badan terenowych
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przez korelacje z PN-81/B — 03020 zestawiono w zatgczniku nr 04 opinii geotechnicznej.

Woda gruntowa nie wystepuje obecnie do gtebokosci 3 m p.p.t. w zwigzku z czym nie przewiduje sie
koniczno$ci odwadniania wykopu fundamentowego.

Dla budynku zastosowac nalezy izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowa.

Roboty ziemne i odbiér podtoza gruntowego pod fundamenty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
geotechnicznym.

Wg. KNR nr 2- 01 dla robot ziemnych nalezy przyjac Il - Il kategorie urabialnosci gruntow, dla nasypow Il -
V.

2.11. Obszar oddzialywania obiektu

2.11.1. Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2285).

- Usytuowanie obiektu — Projektowany budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w odlegtosci 4m
od granicy z dziatkg nr 281 (Sciana z otworami okiennymi i drzwiowymi). Projektowany budynek przedszkola
Zlokalizowany bedzie w odlegtosci od ok 7,16m do ok. 7,32m od granicy z dziatkg nr 48 (Sciana z otworami
okiennymi i drzwiowymi). Projektowany budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w odlegto$ci ok 36,10m
od drogi dojazdowej ul. Akacjowej oraz w odlegtosci ok. 19,30 od istniejacego budynku szkolno-
przedszkolnego (Sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi).

- Nastonecznienie — usytuowanie budynku bedacego tematem opracowania nie spowoduje
pogorszenia warunkow nastonecznienia istniejagcego budynku oswiatowego oraz budynkdw zlokalizowanych
na dziatkach sasiednich.

- Przepisy pozarowe — projektowany budynek nie spowoduje pogorszenia warunkow ochrony pod
wzgledem przepisow pozarowym istniejgcego budynku szkolno-przedszkolnego oraz budynkdw
Zlokalizowanych na sasiednich dziatkach. Do budynkéw zlokalizowanych na innych dziatkach budowlanych,
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi zostaty zachowane odlegtos¢ co najmniej 8m. Projektowany
budynek ze Scianami zewnetrznymi, ktore na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornosci
ogniowej (budynek wzniesiony zostanie w konstrukciji tradycyjnej murowanej). Komunikacja na terenie
nieruchomosci zapewniona jest poprzez istniejacq droge biegnacq wzdtuz frontowej elewacji budynku
szkolno-przedszkolnego prowadzaca do budynku hali sportowej od strony tylnej zakoriczona placem
manewrowym. W/w droga o nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa) petni role drogi pozarowej dla
catego obiektu oswiatowego.

2.11.2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zmianami) — zakres przedmiotowego
opracowania nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

2.11.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 112) — warunki hatasu nie pogorsza sie w zwigzku
z wykonaniem przedmiotowej inwestycji. Przewidywany poziom hatasu powstaly w zwigzku z
funkcjonowaniem obiektu nie przekroczy dopuszczalnego.

2.11.4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 poz. 2067
ze zmianami) — istniejace obiekt oraz nieruchomos¢ na ktorej sg zlokalizowane nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw oraz nie znajduje sie z strefie ochrony konserwatorskiej, wyznaczonej na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

2.11.5. Przepisy z zakresu ochrony przyrody, prawa wodnego oraz z zakresu planowania przestrzennego, a
takZe inne obowigzujace przepisy z réznych dziedzin w przypadku tej inwestycji — nie majq zastosowania.

Obszar oddziatywania obejmujacy przedmiotowg inwestycje swoim zakresem nie wykracza poza obreb dz.
nr ewid. 49.
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek bedzie obiektem niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym z dachem
czterospadowym o kacie nachylenia ok. 12°, krytym blachg stalowa. Bryta budynku ksztattem zblizona do
prostokata. Przedmiotowy budynek bedzie posiadat trzynascie wejS¢. Projektowany budynek petni¢ bedzie
role osSwiatowg — przedszkole sktadajace si¢ z 6 oddziatdbw. W obrebie projektowanego budynku
przewidziano wprowadzenie 6 sal przedszkolnych przeznaczonych do prowadzenia zaje¢ dla dzieci w
roznych grupach wiekowych. W salach przedszkolnych oznaczony nr 1.17 i 1.25 przewiduje sie
wprowadzenie dzieci z grupy najmtodszej ,maluchy” w wieku od 3 do 4 lat. Dwie sale przeznaczone bedq
dla dzieci w wieku 5 lat oraz dwie sale przewidziane bedg dla dzieci w wieku 6 lat. Projektowany budynek
przedszkolny przewidziano dla 150 dzieci.

Minimalna powierzchnia sali przeznaczona dla 5 dzieci wynosi 16,0 m2 Wymagana powierzchnia na kazde
nastepne dziecko, gdy ich pobyt w przedszkolu przekracza 5 godzin wynosi 2,5 m2. Dla 25 dzieci
minimalna powierzchnia sal wynosi:

sale przedszkolne nr 1.17, 1.25

66,07m? - 16m? (5dzieci) = 50,07m?

50,07m?/ 2,5m? = 20,028 (20 dzieci)

taczna ilo$¢ dzieci: 5 +20 = 25 dzieci na 1 sale

sale przedszkolne nr 1.9, 1.12, 1.13, 1.16

66,09m? - 16m? (5dzieci) = 50,09m?

50,09m?/ 2,5m? = 20,036 (20 dzieci)

taczna ilos¢ dzieci: 5 +20 = 25 dzieci na 1 sale

Dla kazdej z sal przewiduje si¢ 2 nauczycielki.

Przy kazdej sali zaprojektowano pomieszczenie higieniczno — sanitarne wyposazone w 2 miski ustepowe, 3
umywalki oraz brodzik. Przy dwoch salach przedszkolnych nr 1.17, 1.25 zaprojektowano dodatkowe
pomieszczenia przeznaczone na lezaki.

Komunikacje gtowng w budynku stanowi korytarz potaczony z szatnig gdzie rodzice lub wychowawczynie
(na prosbe rodzicdw) przebierajg dzieci. Wierzchnia odziez pozostaje w szafkach. Kazde dziecko posiada
odrebng szafke ze swoim imieniem i nazwiskiem przeznaczong tylko dla niego. Gtéwny korytarz dostepny
jest z dwadch wejs¢ zlokalizowanych od strony frontowej i boczne;.

Dla projektowanego budynku przewiduje sie wprowadzenie zespotu pomieszczen zywienia dostepnego od
strony wejscia gtdwnego z korytarza znajdujgcego sie przy wiatrotapie. Zespdt pomieszczen zywieniowych
przewidziany bedzie dla obstugi kuchni cateringowej. Zespdt pomieszczen zywienia sktada sie ze zmywalni
naczyn, przygotowalni positkéw oraz rozdzielni positkdw.

W projektowanym budynku przewiduje sie wprowadzenie pomieszczenia gabinetu dla dyrektora oraz
pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli.

3.2. Zestawienie powierzchni

PROJEKT - zestawienie pomieszczen — PARTER

L.p. nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia [m?]
1.1 WIATROLAP WYKLADZINA PCV 5,62m?

1.2 KORYTARZ / SZATNIA WYKLADZINA PCV 125,98m?
1.3 PRZYGOTOWALNIA POSItKOW PLYTKI GRESOWE 16,53m?
1.4 ROZDZIELNIA POSILKOW PLYTKI GRESOWE 10,05m?
1.5  ZMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 6,89m?

1.6 KOTLOWNIA PLYTKI GRESOWE 12,00m?
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1.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE WYKLADZINA PCV 17,70m?
1.8 GABINET DYREKTORA WYKLADZINA PCV 9,80m?
1.9  SALAPRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 66,09m?
110 POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PLYTKI GRESOWE 10,91m?
111 POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PLYTKI GRESOWE 10,91m?
112 SALAPRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 66,09m?
113 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 66,09m?
114 POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PLYTKI GRESOWE 10,91m?
1.15  POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PLYTKI GRESOWE 10,91m?
116 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 66,09m?
117 SALAPRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 66,07m?
1.18  POM. HIGIENICZNO-SANITARNE WYKLADZINA PCV 13,41m?
119 POM. NA LEZAKI WYKLADZINA PCV 6,90m?
120 POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 3,64m?
121 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PLYTKI GRESOWE 4,60m?
122  POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 6,68m?
123 POM. NA LEZAKI WYKLADZINA PCV 6,90m?
1.24  POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PLYTKI GRESOWE 13,41m?
1.25  SALA PRZEDSZKOLANA WYKLADZINA PCV 66,07m?

razem: 700,25m?

3.3. Zakres prac rozbiorkowych i demontazowych

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjq polegajacg na budowie budynku przedszkola przewiduje sie
dokonanie demontazu cze$ci ogrodzenia placu zabaw wykonanego z paneli stalowych powlekanych
montowanych na stupkach. Ponadto nalezy dokona¢ demontazu istniejacych urzadzen zabawowych. W/iw
urzadzenia nalezy ponownie zamontowa¢ w wyznaczonym na placu zabaw miejscul.

3.4. Rozwiazania konstrukcyjne

3.4.1. Uwagi wstepne
Przyjete w projekcie budowlanym gabaryty dla elementéw Zzelbetowych fundamentow, stupéw, wiencow i
podciagdw sg zgodne z normami PNB konstrukcji dla standw granicznych nos$noéci i uzytkowania.

3.4.2. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Zaprojektowano posadowienie budynku w sposéb bezposredni na tawach fundamentowych i jednej stopie o
przekroju dostosowanym do przenoszonych obcigzen. Gabaryty (wymiary) fundamentow okreslono na
podstawie wykonanych obliczen posadowienia budynku. Fundamenty zaprojektowano z betonu C16/20
wylewanego na budowie i zbrojonego stalg A-lll (34GS). Lawy fundamentowe o wysoko$ci h=40cm, stopa
fundamentowa o wysoko$ci h=40cm kwadratowa. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego
betonu C12/15 o grubo$ci 10cm. Przy wykonywaniu zbrojenia taw fundamentowych nalezy pamieta¢ o
zachowaniu ciggtosci pretdw w narozach faw oraz taw krzyzujacych sie.

Zbrojenie gtéwne taw fundamentowych pretami stalowymi podtuznie 4#12 (stal A-ll, 34GS), strzemiona &6
(stal A-0, St0S). Lokalnie z tawy fundamentowej wypuscic prety startowe 4#16 o dt. 120cm ze stali A-Ill 34GS
do potaczenia ze zbrojeniem trzpieni zelbetowych (TZ).

Zbrojenie stopy fundamentowej krzyzowe z pretow #12 (stal A-lll, 34GS) w rozstawie co 15¢cm. Ze stopy
wypusci¢ prety startowe 4#16 o dt. 120cm ze stali A-Ill 34GS do potaczenia ze zbrojeniem giéwnym stupa.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm M-6, klasy C16/20
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o wym. 38x25x14cm na zaprawie cementowej. Alternatywnie mozna wykonac je z betonu C16/20 zbrojonego
obustronnie pretami stalowymi @8 co 15¢m lub siatkg stalowg Q335.

Beton do fundamentow powinien by¢ dostarczony pompa, zas w deskowaniach nalezy go starannie zages$ci¢
przez wibrowanie.

Fundamenty i $ciany fundamentowe stykajace sie z gruntem pokry¢ dwukrotnie bitumicznym $rodkiem
gruntujgcym np. Dysperbit.

3.4.3. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z pustakow ceramicznych gr. 25cm, np. Porotherm 25P+W klasy 20
MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany nalezy dodatkowo usztywni trzpieniami
zelbetowymi z betonu C20/25 zbrojonymi stalg A-lll (34GS). Trzpienie wykona¢ w grubosci muru o
wymiarach 25x25cm.

3.4.4. Nadproza

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako Zelbetowe prefabrykowane z belek
typu ,L19” uktadanych na scianach murowanych na podlewce betonowej o gr. 10cm lub dwoch warstwach
cegty petnej.

1.5. Podciagi zelbetowe
Podciagi zaprojektowano jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll (34GS). Jako schemat
statyczny podciggdw zatozono belki jednoprzestowe oparte na stupie i $cianach murowanych.
Gabaryty podciggdw i wienicow pokazano i opisano na rysunkach konstrukcyjnych.
Przyjeto nastepujgce zasadnicze przekroje podciggdw:
e Podcigg PZ1.1 - BxH=25x30cm.
e Podciag PZ1.2 - BxH=25x40cm.

3.4.6. Wience zelbetowe

Zaprojektowano wience Zelbetowe monolityczne na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych zbrojone
podtuznie pretami stalowymi 4#12 ze stali A-lll 34GS i strzemionami @6 co ok. 25¢cm (stal A-0, St0S).
Przyjeto nastepujace zasadnicze przekroje wiencow:

e wieniec obwodowy WZ1 - BxH=25x25¢cm,

e wieniec wewnetrzny WZ2 - BxH=25x25cm.

3.4.7. Dach

Nad budynkiem zaprojektowano dach drewniany wykonany z gotowych wigzaréw dachowych w uktadzie
tréjkatnym z drewna litego klasy C24 o dwoch potaciach symetrycznych i kacie pochylenia paséw gornych
(potaci) 120. Wigzary uktada¢ na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych i kotwi¢ bezpo$rednio do wiefica
zelbetowego lub za posrednictwem murtaty, kotwami ciesielskimi katowymi typu KP lub KPL. Rozstaw
wigzarow przyjeto co 0,90m. Skrajne i Srodkowy wigzar stezy¢ ze sobg elementami drewnianymi.
Dodatkowo nalezy wykonac¢ stezenie potaciowe wigzarow typu ,X” za pomocg stalowej tasmy perforowanej
40x2mm. Poszczegdlne elementy wigzara faczy¢ ze sobg w wezle na systemowe kolczaste plytki stalowe
perforowane lub sklejki i gwozdzie o dt. 4cm i $r. 4mm.

Przyjeto nastepujace zasadnicze elementdéw drewnianych wigzara:

e pas gérny PG - BxH=50x200 mm,

e pas dolny PD — BxH=50x200 mm,

o krzyzulce K — BxH=50x80, 50x120 i 50x140 mm,

3.4.8. Impregnacija drewna

Konstrukcje drewniane powinny by¢ zabezpieczona S$rodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi o
wiasciwos$ciach nietoksycznych typu INTOX lub SOLTOX oraz przeciwgrzybiczo $rodkiem SILIGNIT. Dobrym
Srodkiem do kompleksowego zabezpieczenia drewna jest FOBOS M4. Impregnacije drewna nalezy wykona¢
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metodg kapieli lub smarowania. Drewno przygotowane do impregnacji powinno by¢ w stanie powietrzno-
suchym.

3.4.10. Usztywnienie obiektu
Sztywnos¢ budynku zapewniajg trzpienie i wiefice zelbetowe oraz stezenia potaciowe dachu.

3.5. Rozwiazania architektoniczne i materiatowe

3.5.1. Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa

e pozioma podtogi na gruncie: folia zgrzewana PE
e pozioma tawy fundamentowej: papa
e pionowa scian fundamentowych: 2x Dysperbit

Izolacja termiczna
e Sciany fundamentowe oraz czes¢ cokotowa: styrodur gr. 10cm
e Sciany nadziemne: styropian EPS 032 Fasada extra gr. 15¢cm
e dolny wigzar: wetna mineralna gr. 20cm
e podfogi na gruncie: styropian PS-E FS 20 gr.12 cm

3.5.2. Posadzki i $ciany

Posadzki przedmiotowego obiektu na poziomie £0,00.

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie posadzek z ptytek gresowych oraz z wyktadziny pcv.
Sciany wewnetrzne tynkowane, malowane. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonaé ptytki
ceramiczne do wysokosci min. 2m.

3.5.3. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane systemowe. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie
systemowe rozwigzanie w postaci sufitu samono$nego np.: firmy Nida z poszyciem z ptyt o odpornosci
ogniowej REI 60.

3.5.4. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa zewnetrzna z pcv, $lusarka prowadzaca do pomieszczenia kottowni o odpowiednie;
odpornosci ogniowej. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana i z pev.

3.5.5. Stolarka okienna
Stolarka okienna zespolona z PCV wyposazona w nawiewniki higrosterowane.

3.5.6. Parapety
Parapety wewnetrzne z PCV. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej.

3.5.7. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynki wewnetrzne gipsowe gtadkie o gr. ok. 1cm kryte gtadzig gipsowa, ptytkami ceramicznymi. Tynki
zewnetrzne cienkowarstwowe, barwione w masie wykonane na siatce na kleju. Kolorystyka zgodna z
projektem wykonawczym.

3.5.8. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej o przekroju pétkolistym o $rednicy @ 150mm, rury
spustowe @ 120mm. Rynny nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% - 1% w kierunku rury spustowej. Rynny
podtrzymywane za pomocg odpowiednio odgietych ptaskownikow, rozmieszczonych co 0,5-0,8m. Rury
mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw obraczkowych, rozstawionych co ok. 2-3m.
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3.6. Instalacje
Zasadnicze w/w elementy wyposazenia instalacyjnego budynku opisano szczegdtowo w projektach

branzowych.
IV. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zewnetrzna strefa wejsciowa zostata zaprojektowana w taki sposob by z terenu otaczajgcego mozna sie byto
dosta¢ do gtownych wejs¢ pokonujac maksymalne, wymagane spadki (1,5%) terenu bez koniecznosci
stosowania ramp dla 0séb niepetnosprawnych. Zaprojektowano tez toalete dostepng z komunikacji ogéinej
— przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Zaprojektowano drzwi bezprogowe w
obrebie catego budynku.

V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna obiektu dotgczona zostata do niniejszego opracowania i znajduje sie w
czesci obejmujacej zatgczniki.

V1. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilo§¢ odprowadzanych $ciekdw
llos¢ Sciekdw réwna jest zuzyciu wody.

6.2. Emisja zanieczyszczen
Podczas uzytkowania obiektu nie bedg wystepowac szkodliwe emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow i pytow.

6.3. Emisje szkodliwych czynnikéw

Obiekt nie bedzie emitowat szkodliwego hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego, a takze pola
elektroenergetycznego oraz innych zaktdcen mogacych spowodowaC zagrozenie Zzycia lub zdrowia
uzytkownikow oraz osob trzecich.

6.4. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan
Obiekt nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan.

VIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Powierzchnia, wysoko$¢ oraz liczba kondygnacji
Dane ogo6lne

Budynek NISKI (N) do 12 m wigcznie nad poziomem terenu, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt
przedszkola zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.
Klasa D odporno$ci pozarowej zgodnie z §212.3. (dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci
pozarowej w budynkach posiadajacych jedng kondygnacje nadziemna).

wymiary budynku 24,85 m x 31,55m

wysoko$¢ budynku ok. 6,27m

grupa wysoko$ciowa niskie (N) do 12m wigcznie nad poziomem terenu
powierzchnia zabudowy 784 m2

powierzchnia uzytkowa 700,25 m2
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kubatura netto 3727,32 m3
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

7.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek przedszkola od strony elewacji frontowej (Sciana z otworami okiennymi i drzwiowymi)
Zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 19,30m od istniejacego budynku szkolno-przedszkolnego,
zlokalizowanego na tej samej dziatce (dz. nr ewid. 49).

Projektowany budynek ze $cianami zewnetrznymi, ktdre na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang
klase odporno$ci ogniowej (budynek wzniesiony zostanie w konstrukcji tradycyjnej murowane;).

Do budynkow zlokalizowanych na innych dziatkach budowlanych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi zostaty zachowane odlegtos$¢ co najmniej 8m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Obiekt posiadac bedzie standardowe wyposazenie przewidziane dla przedszkoli. W przedmiotowym obiekcie
beda zastosowane typowe materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, bez materiatow
niebezpiecznych pozarowo. W obrebie wewnetrznego korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng
znajdowac sie bedq szafki na ubrania dla dzieci (drewniane meble).

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykornczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtaciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti>4s,

- t8<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

7.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie przewiduje sie sytuowania pomieszczen o charakterze
technicznym o gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/ m?,

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b na kazdej kondygnacji i w poszczegéinych
pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola domy dla 0séb starszych.

Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach wynosi ok.:
- kondygnacja parteru
« sala przedszkolna nr 1 - 25 dzieci + 2 nauczycielki;
sala przedszkolna nr 2 — 25 dzieci + 2 nauczycielki;
sala przedszkolna nr 3 — 25 dzieci + 2 nauczycielki;
sala przedszkolna nr 4 — 25 dzieci + 2 nauczycielki;
sala przedszkolna nr 5 — 25 dzieci + 2 nauczycielki;
sala przedszkolna nr 6 — 25 dzieci + 2 nauczycielki;
gabinet dyrektorki — 1 osoba;
pomieszczenia dla cateringu (podczas dostarczenia positkdw) — 4 osoby;
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taczna liczba osob na kondygnacii parteru nie przekroczy ok. 167.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie, jak i wokdt niego, nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni (stref) zagrozonych
wybuchem.

1.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ok. 700,25 m?, przy
dopuszczalnych 8000m?,

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Obiekt przedszkola zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczony przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, takie jak szpitale, Ztobki, przedszkola, domy dla oséb
starszych. Klasa D odporno$ci pozarowej zgodnie z §212.3. (dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odporno$ci pozarowej w budynkach posiadajacych jedng kondygnacje nadziemna).

Dla klasy odpornosci pozarowej ,D” poszczegdine elementy budynku muszg spetniac:

o gtéwna konstrukcja nosna (R30) - Projektowane Sciany wzniesione w konstrukcji tradycyjnej,
murowanej z pustakow Porotherm 25 P+W 25cm, tynkowane od strony wewnetrznej tynkiem
gipsowym. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem o gr. ok. 15 cm — spetniono wymagania.

« konstrukcja dachu (nie stawia sie wymagan) — Projektuje si¢ konstrukcje dachu z drewnianych
wigzarow dachowych.

« stropy (REI30) — Budynek jednokondygnacyjny nieposiadajacy stropu. W pomieszczeniu kottowni
projektuje sie systemowe rozwigzanie w postaci sufitu samono$nego np.: firmy Nida z poszyciem z
ptyt 0 odpornosci ogniowe;j.

« Sciany zewnetrzne (EI30) — Projektowane Sciany wzniesione w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z
pustakow Porotherm 25 P+W 25cm, tynkowane od strony wewnetrznej tynkiem gipsowym. Sciany
zewnetrzne ocieplone styropianem o gr. ok. 15 cm — spetniono wymagania.

« Sciany wewnetrzne (nie stawia si¢ wymagan) — Projektowane $ciany wewnetrzne wzniesione w
konstrukciji tradycyjnej, murowanej z pustakéw Porotherm 25 P+W 25¢m, oraz Porotherm 11,5.

« przekrycie dachu (nie stawia sie¢ wymagan) — Projektowane przekrycie z blachy stalowej taczonej na
rabek na poszyciu z drewnianych fat.

7.9. Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Ewakuacja z pomieszczen sal przedszkolnych dla dzieci (nr pomieszczen 1.9, 1.12, 1.13, 1.16) bezposrednio
na zewnatrz budynku poprzez podwojne drzwi dwuskrzydtowe 90+90/200 oraz poprzez pomieszczenie
korytarza z szatnig na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnetrz 90+50/200 oraz
poprzez pomieszczenie wiatrotapu z drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi na zewnetrz 90+90/200.
Ewakuacja z pomieszczen sal przedszkolnych dla dzieci (nr pomieszczen 1.17, 1.25) poprzez pomieszczenie
korytarza z szatnig na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnetrz 90+50/200 oraz
poprzez pomieszczenie wiatrotapu z drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi na zewnetrz 90+90/200.

Z pomieszczenia dyrektora, pomieszczenia socjalnego oraz z pomieszczen kuchennych cateringowych
poprzez pomieszczenie korytarza z szatnig na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe otwierane na
zewnetrz 90+50/200 oraz poprzez pomieszczenie wiatrotapu z drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi na
zewnetrz 90+90/200.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m, a przejScie nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku ze strefg pozarowg ZL Il przy 2 doj$ciach wynosi 40m i nie zostata
przekroczona. Szeroko$¢ korytarza — poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi ok. 400 cm (w najszerszym
miejscu) oraz przy szafkach dla dzieci ograniczona jest 0 130cm + 50cm = 220cm. Liczba 0s6b ewakuujgcych
sie tg drogq nie przekroczy 167 osob. Wysoko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej jest nie mnigjsza niz 2,20 m




,PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNA W
SKARBIMIERZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA’ 22

(wynosic¢ bedzie ok. 3,00m). Drzwi w budynku otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen i nie zawezajg drogi
ewakuacji. Pomieszczenia sal dla przedszkolakow przeznaczone do jednoczesnego przebywanie dla ponad
6 0s6b 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie otwierane na zewnatrz i posiadajg wymiar 90/200.
Ewakuacja z pomieszczenia kottowni bezposrednio na zewnatrz budynku.

Na drogach ewakuacyjnych przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie nalezy stosowac¢ o$wietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02.

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych. PN-N-01256-5:1998.

7.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

« Elektroenergetycznej:
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych.

« Wentylacyjne;j:

« Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

7.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

« Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.

« Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane.

« Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjnoalarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze - nie wymagane.

« Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczerstwa osob przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie wymagane.

« Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru: jeden hydranty wewnetrzne dn 25 w strefie
ZL 1l w strefie powyzej 200 m?.

« Hydranty wewnetrzne muszg spetniac wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
Zawory odcinajace hydranty powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu:

- hydrantu 25 : 1,0 dm3/s.

Przewody instalacii, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
60.

Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugo$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych: 3 m .
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CiSnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowe.
« Instalacja piorunochronna: wymagana.
o Przeciwpozarowy wytacznik pradu: wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zataczenia drugiego zrodia energii elektryczne)j,
w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne. Przewody i
kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi®, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w
zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu z uwzglednieniem rodzaju
podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej. Przewody i
kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub
wyposazenia.

7.12. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m? powierzchni wewnetrznej. Gasnice umiesci¢ na uchwytach Sciennych w tatwo dostepnych
miejscach przy drzwiach wejéciowych do pomieszczen oraz jedng w pomieszczeniu kottowni. Szczegdty
wyposazenia ilosciowego i jako$ciowego w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zlokalizowanego
w drodze dojazdowej ul. Akacjowa w odlegto$ci nie przekraczajgcej 75m od budynku.

7.14. Drogi pozarowe

Dla projektowanego budynku jednokondygnacyjnego zawierajacego strefe pozarowg ZL Il wymagana jest
droga pozarowa. Dojazd pozarowy zapewniony poprzez istniejacg droge o szerokoSci ok. 4,5m ktorej
krawedz jest oddalona o ok. 6,47m od sciany zewnetrznej projektowanego budynku. Droga pozarowa
prowadzi wzdtuz najdtuzszej $ciany budynku ktora posiada dtugos¢ ok. 31,55m i zlokalizowana jest od strony
elewacii frontowej. W obrebie istniejacego budynku hali sportowej znajduje sie plac manewrowy wykonany
w nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa). Istniejaca droga pozarowa do wykorzystania zgodnie ze
stanem istniejacym

VIIl. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGI

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrddet energii, takich jak: energia
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geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, biomasy a takze mozliwo$¢
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Z analizy tej wynika:

8.1. Energia geotermalna
Brak mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych.

8.2. Energia promieniowania stonecznego

Kolektory stoneczne:

Z uwagi na mate zapotrzebowanie cieptej wody (szczegdinie w okresie letnim, kiedy budynek przedszkola
bedzie nieuzytkowany brak jest ekonomicznego uzasadnienia do zastosowania kolektoréw stonecznych do
scentralizowanej produkcji cieptej wody w rozpatrywanym budynku.

Ogniwa fotowoltaiczne:

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie ogrzewania elektrycznego. Inwestor planuje po
wybudowaniu obiektu wprowadzenie ogniw fotowoltaicznych zapewniajagcych w znacznym stopniu
ogrzewanie w obrebie catego obiekty. Projektowany piec bedzie miat za zadanie jedynie czasowe
dogrzewanie poszczegolnych pomieszczen w przypadku niezachowania odpowiedniej ich temperatury.
Instalacja fotowoltaiczna znajdowac sie bedzie poza zakresem niniejszego opracowania.

8.3. Energia wiatru

Brak mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledow Srodowiskowych oraz technicznych i
ekonomicznych: obiekt zlokalizowany jest wérdéd zabudowy o$wiatowej oraz ustugowej. Istniejace
zagospodarowanie dziatki uniemozliwia zastosowanie energii wiatrowe;.

8.4. Mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta

Uktad kogeneracyjny, pompy ciepfa:

Brak mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta ze wzgledow
srodowiskowych i technicznych: obiekt zlokalizowany jest wsrdd zabudowy o$wiatowej oraz ustugowej, a
zagospodarowanie dziatki uniemozliwia zastosowanie uktadu kogeneracyjnego.

Inwestor po wybudowaniu obiektu planuje wprowadzenie dodatkowej pompy ciepta jako alternatywne
zrodio ciepta. Pompa ciepta znajdowac sie bedzie poza zakresem niniejszego opracowania.

IX. ZAGADNIENIA BHP

Uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe muszg posiadac aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci
z PN dopuszczajacg do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie
wydzielajacych Zadnych szkodliwych substancji w trakcie uzytkowania. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe projektem budowlanym, wykonawczym, sztukg budowlang i technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami BHP pod nadzorem osob uprawnionych.

X. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe.

W trakcie prowadzonych rob6t, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszy projekcie. W takiej
sytuacji nalezy zgtosic sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszelkie zmiany
rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz funkcjonalnych wymagajq akceptacji projektanta.

Wszystkie elementy wykofczenia wptywajace na estetyke wnetrz nalezy na etapie realizacji potwierdzic i
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uzgodni¢ z Inwestorem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z branzowymi projektami wykonawczymi.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia muszg posiadac aprobate techniczng dopuszczajacg do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w niniejszym projekcie stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentow pod warunkiem:
- spefniania conajmniej tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta i Inwestora).

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementow, to przed przystapieniem do robot musi zgtosic listg uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant.
W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana prze wykonawce i przyjeta do
realizacji bez uwag.

XI. INFORMACJA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 z 2003r.p0z.1126).

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U .Nr 47 z 2003r.poz.401)

Zakres robot:

Prace przy projektowanym budynku przedszkola
e roboty ziemne

roboty fundamentowe

roboty betonowe

roboty montazowe

roboty ogdlinobudowlane

montaz instalacji sanitarnych i elektrycznej

roboty wykorczeniowe

prace porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zgodnie z mapg do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Biezaca eksploatacja sgsiadujacych dziatek oraz istniejacych obiektow zlokalizowanych na przedmiotowej
nieruchomosci.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia:
o Przy pracach na wysokosci - zagrozenie: upadek ludzi, montowanych elementdw, sprzetu, narzedzi.
o Przy pracach instalacyjnych, mozliwos¢ porazenia pradem.
o Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych stwarza
prowadzenie ich bez zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepiséw BHP.



,PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNA W
SKARBIMIERZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA’ 26

Zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:

« Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych sg wykonywane przez osoby nieposiadajace odpowiednich uprawnien.

« Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

« Teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.

o Sktadowisko materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nie jest wykonane w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
« Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
« Upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia wykopdw).
o Przebywanie os6b w poblizu strefy pracy dzwigow (podnoszenie i przenoszenie elementéw
bezposrednio nad terenem gdzie przebywajg pracownicy).
« Brak asekuraciji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
« Stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej pracy.
« Nie uzywanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub mechanicznej
obrdbce elementow betonowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

« Pochwycenie koficzyny gérej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu).

o Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

o Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjgq producenta oraz nie spetniajg wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosSci z obowigzujacymi przepisami
BHP.

Na czas budowy pojawia sie rusztowanie, ktére powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach na roznych wysokosciach.

Roboty ziemne oraz ogdlnobudowlane nalezy powadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym.

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz
trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikow.

W poblizu miejsca prostowanie stali zabronione jest: przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta
zbrojeniowego w czasie prostowania stali, przebywanie o0séb niezatrudnionych przy prostowaniu stali,
ograniczenie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

W czasie cigcia pretdw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprze¢ obustronnie na koztach
lub na stole zbrojarskim.
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W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej
niz 0,5m od urzadzenia tngcego jest zabronione.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwierane.

Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie stopniowo i rGwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢é wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie
co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnym
deskowaniu oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o
balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz montazu
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz
nie utrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali jest dozwolone wytgcznie
do wysokoéci 3,0 m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ zapoznani :

« z programem robot budowlanych, drogowych i przepisami BHP obowigzujacymi przy prowadzeniu
robot,

e 2z zasadami stosowania $rodkéw ochrony w tym paséw ochronnych barierek i linek
zabezpieczajgcych,

« zrodzajami warunkow atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwac,

« z dokumentacjqg techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami kontrolowania ich
stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
zagrozen.

« wyposazenie pracownikow w indywidualny sprzet ochronny, wtadciwg odziez roboczg i obuwie
robocze oraz dopilnowanie by byty one uzywane,

« przestrzeganie instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukcji obowigzujacych
na danym stanowisku pracy,

« Uzywanie sprawnych i sprawdzonych urzadzen oraz sprzetu,

« zapewnienie nalezytego nadzoru nad realizacjg robot.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do robét, do wykonywania ktorych nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci i dostatecznej znajomosci przepisow BHP. W razie stwierdzenia bezpo$redniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub 0sob postronnych, osoba kierujaca robotami zobowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu uniknigcia tego zagrozenia.

Wykonawca inwestycji winien zapewni¢ wszelkie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji rob6t budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba winna przeszkoli¢ pod wzgledem
BHP wszystkich robotnikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét budowlanych i instalacyjnych. Wazne
jest omdwienie podstawowych, najczesciej wystepujacych przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym
charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowanie pracownikéw), a
takZe przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatu).

Pracownicy wykonujacy roboty musza;
o przejs¢ przeszkolenie okresowe z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej, zasad stosowania
Srodkow ochrony osobistej i zasad udzielania pierwszej pomocy,
« zosta¢ zapoznani z zasadami postepowania w przypadkach zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego,
o przej$¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy.

Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania
ponizszych $rodkéw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby ktorej
zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni
by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze
zostang oni zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.
Rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw wyposazy¢:
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Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w sciggacz linowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno
korzystac z innych pasow ochronnych niz te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych,
powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacjq
0 dopuszczalnym obcigzeniu.

Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia. Szczegéina ochrong
nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach tnacych.



