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Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne
- prawo budowlane

- wytyczne branzy sanitarnej

- obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozdzielnice gldéwng oraz podrozdzielnie

- Instalacje¢ gniazd wtykowych 230V 1 400V

- Instalacja obwodoéw wydzielonych

- Instalacj¢ o$wietlenia og6lnego

- instalacje oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
- Instalacj¢ uziemiajaca

- Instalacj¢ odgromowa

3. Zasilanie obiektu

Do rozdzielni gtéwnej budynku, nalezy doprowadzi¢ kabel YKY 5x70mm?, ze ztgcza
kablowego, objetego odrgbnym opracowaniem.

4. Rozdzielnica Glowna

Projektuje si¢ rozdzielnicg¢ gldwna, zlokalizowang w pomieszczeniu nr: 01.2 zgodnie z
rysunkiem E-2. Rozdzielnice gtowna wykona¢ jako wolnostojaca szafe IP 44. Zasilanie oraz
odplywy aparatdw nalezy laczy¢ poprzez listwy taczeniowe (zlaczki). Rozdzielnice nalezy
polaczy¢ z uziomem fundamentowym. Schemat rozdzielni gléwnej RG zostal przedstawiony
na rysunkach E-5.1, E-5.2 oraz E-5.3.

Funkcje¢ wylacznika gldwnego rozdzielni bedzie penit rozigcznik 125A z wyzwalaczem
wzrostowym.

5. Rozdzielnica Kotlowni

Projektuje sie rozdzielnice kottowni, zlokalizowang w pomieszczeniu nr: 1.6 zgodnie z
rysunkiem E-2. Rozdzielnice kottowni wykona¢ jako wolnostojaca szafe IP 44. Zasilanie oraz
odplywy aparatow nalezy taczy¢ poprzez listwy taczeniowe (ztaczki). Schemat rozdzielnicy
kotlowni RK zostal przedstawiony na rysunku E-6.



6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektuje si¢ gtowny wytacznik pradu, ktory ma zosta¢ zainstalowany w okolicach wejscia
gléwnego, zgodnie z rysunkiem E-2. Po wcisnigciu przycisku GWP spowoduje zadziatanie
wyzwalacza wzrostowego wylgcznika gtownego budynku.

7. Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz 400V

Calos¢ instalacji w czes$ci biurowej nalezy wykona¢ jako podtynkowa. W przestrzeniach
miedzysufitowych instalacj¢ okablowania nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych lub w
rurkach PCV. W $cianach G-K instalacje okablowania nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych
,peszlach”. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5mm?.

W kotlowni instalacje wykona¢ jako natynkowa.

W aneksach kuchennych gniazda montowaé na wysokosci 1,10-1,40m (szczegdtowa wysokosé
nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem).

Wysoko§¢ montazu gniazd w pomieszczeniach biurowych ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa w pozostatych pomieszczeniach gniazda montowaé na wysokosci 1.1-1.4m.

8. Instalacja oSwietlenia og6lnego

Instalacje o$wietlenia ogolnego projektuje si¢ w oparciu o oprawy produkcji Beghelli.
Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na rysunku E-1.

Oprawy, nalezy montowac nastropowo lub w sufitach podwieszanych. W pomieszczeniach
technicznych oprawy nalezy montowac nastropowo.

Przewody instalacji o$wietleniowej, nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, lub w przestrzeni
mig¢dzysufitowej na uchwytach kablowych, w korytach lub w rurkach PCV.

Sterowanie oSwietleniem
Sterowanie oswietleniem w tazienkach bedzie si¢ odbywato za pomoca czujnikow obecnosci.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniu w korytarzach bedzie si¢ odbywalo za pomoca
czujek ruchu.

Sterowanie o$wietleniem w pozostatych pomieszczeniach, ma si¢ odbywa¢ za pomoca
standardowych tacznikoéw instalacyjnych, zgodnie z rysunkiem E-1.

Lokalizacje  tacznikéw os$wietleniowych, czujek obecnosci, czujek ruchu oraz opraw
oswietleniowych przedstawiono na rysunkach E-1. Laczniki montowac¢ na wysokosci 1,1m.

9. Instalacja oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Projektuje si¢ oprawy oswietlenia awaryjnego, LED 3W z wlasnym zrodlem podtrzymania .
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach E-1.



Oprawy nalezy montowa¢ w sufitach podwieszanych. Przewody instalacji o$wietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego, nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, lub w suficie podwieszanym
na uchwytach kablowych, w korytach lub w rurkach PCV.

10. Instalacja uziemiajaca

Projektuje si¢ uziemienie fundamentowe w postaci ptaskownika Fe/Zn 30x4mm ( bednarke).
Potaczenia poszczegdlnych odcinkéw bednarki nalezy wykonaé w sposob trwaly poprzez
spawanie. Spawy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. elementy zbrojenia fundamentu nalezy
potaczy¢ z bednarka réwniez poprzez spawanie.

Rozdzielni¢ gldéwng budynku nalezy roéwniez uziemic¢ poprzez wykonanie potaczenia z gtdéwna
szyng uziemiajacg GSU linka o przekroju 16mm?2.

Uziemienie brodzikow nalezy wykonaé linkg o przekroju 4mm?. Linke nalezy poprowadzié¢ w

posadzce w rurkach ochronnych.

Rozmieszczenie urzadzen uziemiajacych przedstawiono na rysunku E-3.

11. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacje odgromowa wykonang w postaci zwoddéw poziomych utozonych na
systemowych wspornikach usytuowanych na dachu, wykonanych z drutu Fe/Zn 8mm?.
Przewody odprowadzajace pionowe, réwniez nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn 8mm? zgodnie z
rysunkiem E-4. Przewody odprowadzajace pionowe nalezy montowa¢ natynkowo uzywajac
systemowych uchwytow. Ztacza kontrolne instalacji odprowadzajacej nalezy zamontowa¢ w
puszkach ziemnych.

Z instalacja odgromowg nalezy potaczy¢ za pomoca specjalnie do tego przeznaczonych ztaczy
rynny.

Ochrong odgromowa nalezy obja¢ wszystkie urzadzenie, ktore nie sg przedstawione w
projekcie, a ktore beda montowane na powierzchni dachu.

Rozmieszczenie urzadzen instalacji odgromowej przedstawiono na rysunkach E-4.

12. Obwody wydzielone
Zasilanie piecow elektrycznych

W celu zasilenia piecow nalezy poprowadzi¢ dwa wydzielone obwody YKY 5x25mm? z
rozdzielnicy kottowni RK do miejsc wskazanych na rysunku E-02. Obwod nalezy zakonczy¢
wedtug wskazan DTR piecéw elektrycznych.

Zasilanie central .

W celu zasilenia central wentylacyjnych nalezy poprowadzi¢ dwa wydzielone obwody YKY
5x4mm? z rozdzielnicy gtéwnej RG do miejsc wskazanych na rysunku E-02. Obwod nalezy
zakonczy¢ wedtug wskazan DTR central.



13 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system chronigcy przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano samoczynne
wylaczenie zasilania, przy wykorzystaniu wylacznikow nadmiarowo pragdowych oraz
wylacznikéw przeciwporazeniowych, roznicowopragdowych o pradzie wytaczalnym 30mA.

14 Bilans mocy

Bilans

Ip. | nazwa moc ilos¢ | kj razem
1. Oswietlenie 6227 1 0,8 4982
2. Oswietlenie AW+EW 120 1 1 120
3. Gniazda 300 68 0,4 8160
a. Wentylacja 1 8430 1 0,8 6744
5. Wentylacja 2 8430 1 0,8 6744
6. Kociot grzewczy 15000 2 0,9 13500

40249

Razem

P=40kW

15 Obliczenia techniczne

- dobor kabla zasilajacego na dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa:
Zgodnie z bilansem moc przytaczeniowa jest okreslona jako 40 KW.
Ib=P/U*c0sq)*\/3

I1b=104,54A

Dobrano Kabel YKY 5x70mm? o Idd=151A

Po wskazaniu miejsca, do ktorego ma by¢ doprowadzony kabel zasilajacy ( odrebne
opracowanie ) nalezy przeliczy¢ kabel na spadek napiecia.

- Obliczenia ochrony przeciwporazeniowe;j:

Dla wytacznika roznicowopragdowego warunkow srodowiskowych 2
Napigcie bezpieczne U1=25V

Ra - rezystancja uziemienia (30Q2 zgodnie z normg N=SEP-001)

Ia — wylaczajacego pradu

la=k % In

In=0,03A



[a=1,2 x 0,03A= 0,036A
Robl=U1/Ia=694,5Q
Ra<Robl

Zaleznos¢ jest spetniona

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

16 Uwagi Koncowe

- Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z obowigzujagcymi normami
- Przewody instalacyjne, osprzet gniazd, tacznikow, opraw oswietleniowych oraz aparatury

rozdzielni powinny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym.

- Wszelkie materialy zamieszczone w opracowaniu maja charakter przyktadowy 1 sa tylko
wyznacznikiem jakosci, jakie majg spelnia¢ zamontowane urzadzenia.



