N@F Zaktad Uslug Instalacyjnych MINSTAL Brzeg Marta Sudak

@ é@% adres: 49-300 Brzeg ul. Poznanska 22
email: msudak@op. pl el +48 606 45 54 73
NIP.747-162-23-30 REGON 532379690

/i
ECFENPLARE .. oo '

Tytul opracowania.  : Projekt przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do dzialek
nr.184/108 i184/33.

TOM 1: PROJEKT
- przylgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do
dzialek nr.184/108 i 184/33.

Inwestor; Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12 49 - 318 Skarbimierz

Lokalizacja teren m. Skarbimierz -Osiedle dz.nr.184/108, 184/33,184/32.184/2
Etap opracowania: projekt budowlano-wykonawczy
Branza: sanitarna
Projekt Marek Starczyk 57/93/0P e i
mgr inz. M Starceve
: nrewid upr L7
Opracowanie. Marta Sudak nr ewid. Lps-pTE]. 87/85/017

T '-.

“'l
H

My wizer podpisami oswiadezamy. ze projekt nimiejszy zostal wykonany zgodnie z obowlazugeymi
przepisami i zasadami akiualnej wiedzy techniczney,

kwiecien-maj 2016



SPIS TRESCI

|. OPIS TECHNICZNY:

1.Podstawa opracowania.

2.Zakres opracowania.

3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
4. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne.

5.Dane techniczne obiektu budowlanego.
6.Uzbrojenie podziemne

7.Warunki gruntowo wodne.

8.0pis przebiegu inwestycji.

9.Materiaty

10.Metody bezwykopowe.

11.Wytyczne wykonawcze przytaczy wodociggowo kanalizacyjnego

12.Uzbrojenie obce

13.Uwagi koncowe.
14.Spis rysunkow

15.Uzgodnienia :warunki techniczne.

14



I. OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest :

Umowa | zlecenie inwestora EKO-5KARBIMIERZ 5-KA Zo.o. z dnia 05.04.2016
r.

Kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skarbimierz

Warunki techniczne opracowania projektu przyfacza wodociggowego do
dziatek 184/108 i 184/33 wydane przez ,,EKO-Skarbimierz"Sp.z 0.0.

Warunki techniczne opracowania projektu przylacza kanalizacji sanitarnej dla
dziatek 184/108 i 184/33 wydane przez PWiKw Brzegu Sp.z 0.0.

Uzgodnienia z inwestorem i Urzedem Gminnym w Skarbimierzu.
Mapa do celow projektowych dostarczona przez inwestora
Wielokrotna wizja lokalna

Protokdt Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu

Obowigzujace normy panstwowe i przepisy,:

[1] PN-B 10725:1997 ,Wodociagi.Przewody zewnetrzne.Wymagania i badania.”

[2] PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe| oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —Polietylen (PE)-Czesc¢ 1 :
Wymagania ogolne

[3] PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnie-niowych rurociaggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz
sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE)- Czesc¢ 2 : Rury

[4] DZ.U. Nr 75,poz.690 ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002r."W sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie . (z pozniejszymi zmianami)”.

[5] PN Podziemne hydranty przeciwpozarowe



[6] Katalog fabryczny producenta dotyczacy armatury wodociggowe]j sieciowe] |
przytaczy wodociggowych domowych.

[7] PN-EN 752-2:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.”

[8] PN-EN 1401-1:1999 ,.Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.Podziemne
bezci-inieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu”

9] PN-EN 1401-3:2002 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
podziemnej bez-cisnieniowej kanalizacji deszczowej i

sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).Czesc 3.2alecenia
dotyczace wykonania instalacji.,”

[10] PN-B 12037:1998 , Kanalizacja,studzienki kanalizacyjne. ,,

[11] BN-83/8836-02 , Przewody podziemne.Roboty ziemne.Wymagania i badania
przy odbiorze”.

[12] PN-H - 74051-02 ,,Wtazy kanatowe.Klasy B,C,D(wlazy typu cigzkiego).”

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy objetych zleceniem przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjno sanitarnych do dzietek nr.ew.184/33 i 184/108-obreb
Skarbimierz-Osiedle.Projekt niniejszy jest aktualizacjq rozwigzan zawartych w
projekcie budowlano wykonawczym opracowanym przez Przedsiebiorstwo
Projektowania i Realizacji Inwestycji ,ELMET"Sp.z 0.0. 44-117 Gliwice ul.Toszecka 102
w zakresie przytacza do dziatki nr.ew.184/108.Celem tej aktualizacji jest zaspokojenie
i petne pokrycia potrzeb w zakresie gospodarki wodno-sciekowe| terenow
inwestycyjnych usytuowanych w pablizu budowanej stacji elektroenergetyczne)
110/15kV Skarbimierz.Zakres zmian i aktualizacji wynika z uzgodnien z inwestorem i
wiatcicielami mediow wodociggowych i sanitarnych,a jego zakres to,w przypadku
spraw wodociagowych: ingerencja dotyczy wezta W5 w ktdrym zamiast nawiertki
wodociggowej@200/32 nalezy zabudowac trojnik zeliwny kotnierzowy DN200/
DNZ200 PN16 nr.kat.05101 zasuwe klinowa miekko uszczelniajacg E2 DN200 nr
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kat.4700 E ,dalszy przebieg przylacza zrealizowac z rur HDPE SDR17 klasy
PE1D0,PN10@ 225x13,4 i dalej zrealizowac zakres zgodny z aktualnym

projektem, tjprowadzac przylacze dziatka nr 184/26 az do styku z dziatka nr 184/2.W
zakresie spraw kanalizacyjnych zmiany dotycza zamiany rur kanalizacyjnych PVC-U
SDR34 (SNB) @160x4,7 na rury jak wyzej lecz SDR34(SN8) B200x5,9 o przebiegu i
zakresie zawartym w aktualnym projekcie,tj koriczac ja na studni §15.

3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Inwestycja objeta projektem znajduje sig na terenach ,dla ktorych uchwalono
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,a opublikowanym i
zatwierdzonym w -Uchwale Rady Gminy Skarbimierz nr XXIV/167/2005 z dnia
28.01.2005 r.w sprawie miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skarbimierz,zmieniong:

Uchwata Rady Gminy Skarbimierz nr XIX/132/2012 z dnia 17.08.2012 r.w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Planowana inwestycja nie wplynie na zachwianie rownowagi przyrodnicze
srodowiska naturalnego.Zastosowane do jej przeprowadzenia urzadzenia i
technologie robét stuzace do jej wykonania nie maja wplywu na stan powierzchni
ziemi,wody powierzchniowej i podzie-mnej,czystos¢ powietrza,swiata zwierzecego i
roslinnego,zieleni | drzewostanu miejskiego. Inwestycja nie spowoduje powstawania
szkodliwych odpadow i nie bedzie wytwarzata wibracji oraz szkodliwego hafasu i
promieniowania elektromagnetycznego i tym samym nie spowoduje pogorszenia
stanu frodowiska . Sieci wodociggowe oraz kanalizacji sanitarne] nie sg wymienione w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.w s;prawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.Nr213.p0z.1397 z pozn.zm.),a
tym samym,w mys| art.173 ust.2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.z 2013
r.,poz.1235 z pozn.zm.)nie uwaza sie ich za przedsiewziecia mogace znaczaco
oddzialywad na srodowisko ,ani mogace potencjalnie oddziatywac na
srodowisko.Tym samym przedsiewziecia polegajgce na budowie sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i przykanalikami
sanitarnymi nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.Na
terenie objetym planowang inwestycja nie zachodzi koniecznosc wycinania
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kolizyjnego drzewostanu.Prace zostang wykonane z zachowaniem wymogow ustawy
o ochronie gruntdw rolnych i lesnych,a po wykonaniu prac ziemnych ,teren zostanie
przywracony do stanu pierwotnego.Potozenie terenu inwestycji oraz jego
bezposrednie sasiedztwo nie jest objete zadng forma ochrony przyrody.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZKIE | OBIEKTY SASIEDNIA.

sciekow.

Projektowane przytacze wodociggowe zostato zaprojektowane w zakresie doboru
srednicy zgodnie z warunkami dostawcy wody,a jej jakosc jest zgodna z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowiaz 13 listopada 2015. Przepustowosc hydrauliczna
sieci pokryje w 100% potrzeby socjalno bytowe obiektu stacyjnego oraz w podobnym
zakresie potrzeby ochrony ppoz.Poniewaz woda zuzywana bedzie wytacznie dla
celow socjalno bytowych dlatego tez i scieki beda jakosciowo odpowiadac tym
samym charakterystyka jakosciowym i ich zrzut do kanalizacji sanitarnej nie bedzie
stwarzat radnych zagrozen.

-Emisja zanieczyszczen gazowych,w tym zapachow,pytowych i ptynnych z podaniem

ich ro-dzaju.ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowane sieci i przylacza wodociggowo-kanalizacyjne nie sg zrodiem emisji
zadnych zanieczyszczen gazowych,w tym zapachow pytowych i
phtynnych.Zastosowane do ich wyko-

nia materialy zapewniaja i gwarantujg bezpieczenstwo w zakresie wystapienia
awaryjnych wyciekow substancji szkodliwych dla srodowiska.

Zaprojektowane pod wzgledem materialowym przytgcza oraz sposob ich
zabudowania oparty o aktualnie najnowoczesniejsze technologie gwarantuje
powstawanie odpadow w minimalnym zakresie.Przejscie projektowanych przytaczy
przez nowowybudowang droge gminng(184,/28) rozwigzany zostat w technologi
bezwykopowej,a trasy ich przebiegow dotyczy nieutwardzonego pasa drogowego
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{184/32) co rowniez ograniczy powstawnie odpadow.Powstate w wyniku
prowadzonych prac odpady powinny byc odzyskiwanie,a jesli jest to nie mozliwe to
powinny by¢ unieszkodliwiane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonywania robot budowlanych i zawarte powinny byc w projekcie organizacji tych
robot. N a terenie budowy moga powstac nastepujace typy odpadow:

¢ Betonigruz z rozhiorek i przekuc obiektow inzynieryjnych

s  Ztom stalowy

e Ziom i odpady z tworzyw sztucznych (rury PVC-U)

s Piasek.zwir,kamienie.

» Grunt z wykopow i humus,

s Zuzyte oleje,resztki paliwa z maszyn budowlanych i ich opakowan

e Zuiyte czysciwo, ubrania ochronne i zniszczone narzedzia proste

e (Opakowania pospozywcze

+ Niesegregowane {zmieszanejodpady komunalne z placu budowy

Zpgodnie z zatacznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(tekst
jednolity Dz.U.2010 Nr185,poz.1243)odpady z Budowu,rozbiorek i wyburzen
obiektow kolidujgeych z nowa inwestycjg zakwalifikowano do kategorii
(116.Wszystkie pozostate substancje lub prze-dmioty,ktore nie zostaty uwzglednione
w powyzszych kategoriach nalezy przypisac zgodnie z Klasyfikacjg odpadow
okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2011 r.w sprawie katalogu odpadow(Dz.U.Nr 112,poz.1206).

W przypadku kategorii odpadow 20 tj Odpadow komunalnych tacznie z frakcjami
gromadzo-nymi selektywnie nalezy zgodnie z planem miejscowym,po uzyskaniu
zrodtowych informacji w Gminie zawrzec stosowng umowe z przedsigbiorstwem
dziatajacym na obszarze gminy. Powyzsze dotyczy rowniez | odpadow bytowych
pracownikow budowy, ktorym kierownictwo budowy w ramach planu organizacji
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placu budowy musi zapewnic skuteczny sposob na gro-madzenie i utylizowanie
wszystkich powstajacych odpadow.

MNa etapie eksploatacji sieci wodociggowej , sieci kanalizacji sanitarnej i przylgczy nie
beda powstawaly zadne odpady.

Petny okres amortyzacji obu powstatych obiektow inzynieryjnych siega 50-60 lat,po
tym okresie ewentualna likwidacja tych obiektow bedzie sie wigzata z identycznymi
procesami likwidacji odpadow komunalnych oraz niebezpiecznych jak w przypadku
ich budowy.

Emisja hafasu oraz zaistnienie wibracji i promieniowania,w szczegdlnosci

jonizujacego,pola elektromagnetycznego i innych zaktocen ,z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich oddziatywania

Projektowane priylacza wodociggowo i kanalizacyjne(sanitarne)nie beda zrodtem
emisji hatasu,wibracji, promieniowania jonizujacego i pola elektromagnetycznego.

Wphyw ohiektu inzynieryjnego, budowlanego na istniejacy drzewostan,powierzchnie

ziemi w tym :glebe wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane i budowane przylgcza wodociggowe i kanalizacyjne zostaty
usytuowane w drodze gminnej,ktora zgodnie z planami przestrzennego
zagospodarowania gminy jest wolna od nasadzen drzewami i krzewami.Nadmiar
urobku ziemnego jaki powstanie w trakcie prac wykonawczych zostanie
zagospodarowany na wyrownanie i plantowanie w obrebie placu budowy.Powyzsze
dotyczy rowniez | przede wszystkim humusu.

Podsumowanie.

Projektowane rozwigzania techniczne,dotyczace przytgcza wodociggowego |
przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatek 184/108 oraz 184/33 nie wywotuja
negatywnego wptywu na ludzi i srodowisko.Lokalizacja ich jest zgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego i miesci sie w projektowanym pasie
drogowym.Realizacja tych przytaczy nie pogorszy warunkow zdrowotnych i
sanitarnych oraz nie spowoduje ograniczen i ucigzliwosci dla terendw sasiadujgeych 2
tymi zamierzeniami inwestycyjnymi.



6. UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU.

Projektowane zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie na dziatkach gminnych,tj na
dziatce nr 184/26 bedacg drogg gminng o nawierzchni betonowej,ulica Parkowa oraz
dziatce 184/32 rowniez drodze gminnej o nawierzchni gruntowej.Projektant mody-
fikujac fragment projektu przytoczonego wezesniej: Przedsiebiorstwa Projektowania i
Realizacji Inwestycji ,ELMET"w zakresie wprowadzenia wspomnianych przylaczy w
obszar dziatki 184/32 wykorzystat te same usytuowania tych przylaczy w terenia jak
to zaprojektowano | uzgodniono zarazem na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa
Powiato-  wego w Brzegu,protokot znak:G.6630.1.11.2015 z dnia 12.02.2015
r.,oraz zauktualizowat tg dokumentacje postepowaniem G.6630.1.59.2016 z dnia
27.04.2016.Projektowane sieci przebiegajq w poblizu kabla NN bedacego zasilaniem
obiektow na dziatce 184/32 i dlatego tez w trakcie robot ziemnych nalezy je
poprzedzic odkrywkami lokalizujgcymi wy/w kabel.Projektujgcy zwraca ponadto
uwage na fakt,ze teren inwestycji jest obszarem na ktorym zachodza bardzo duie
zmiany i dlatego tez wszystkie prace ziemne nalezy poprzedzac zacigganiem jezyka w
jednostkach, ktore posiadajg uzbrojenie podziemne,szczegalnie dotyczy to
energetyki

Projekt inwestycji przebudowy wodociagu i budowy przylaczy wodociagowych i
kanalizacyjnych jest wykonany zgodnie z warunkanu dysponentow siecl,
wymagamami ustawy PB, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 uzyskal
wymagane uzgodniema branzowe (kopie w zalaczeniu) oraz byl przedmiotem
narady koordynacyjne) PZUD .

TWARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Trasa wodociagu glownego zgodnie z wykonanymi badamami geotechnicznymi przez
PPHU ARTMAN Pisarzowice w marcu 2015r. wykazuja, iz projektowane
posadowienie wodociggu zlokalizowane jest w warstwie piasku ziarnistego
sredniozageszezonego, do poziomu dna wykopu nie stwierdzono wystgpowania
wod gruntowych (otwory badawceze 1, 2 | 3, 4). Nie przewiduje si¢ koniecznosci
odwodnienia  wykopow. Wedlug przeprowadzonych badan mozliwym  jest
wykorzystanie  gruntu  rodzimego do  zasypywania  wykopow Poczatek
przebudowywanych przylaczy zlokalizowany jest w lewostronnym poboczu ulicy
Parkowa w migjscu gdzie wg Projektu "ELMETU" projektowana przez nich siec
wodocigzowa zakonczona jest wezlem Nr5.a siec kanalizacji sanitarnej studzienka
S11 Modyfikacja wezla nr5 polega na wbudowaniu wen dodatkowej zasuwy O

200 1 przeprowadzenie dalej tej srednicy rury az do styku z dziatka 184/2 Dlugosc

7



podstawowego przylacza z rur polietylenowychHDPE SDR17 PE100 PN10
wynosi 342 mb posiada dwa odejscia przylaczne 14 1 16mb z rur polietylenowych
o O 32mmoraz zabudowane sa na niej dwa hydranty podziemne
wolnoprzelotowe Przylacze kanalizacyjne zmieniono jego srednicg z 0160 na
0200 z rur PVCU SDR37(SN8)i wydluzono jego przebieg.tak .ze wynosi on
130mb konczac go studnia S 14 Ze studni S12 i S14 odchodza przykanaliki
_odnogi do dzialek 184/108 1 184/32 Wykonane sa one z rur PYCU SDR37(SN8)
o B 1e0mma dlugosc 141 16 mb.

9.MATERIALY.

Rury przewodowe.

Przewody i ksztaltki polaczeniowe z PEHD, zgodne z normi PN-EN 12201:204, PN-
EN 13244:204 PE 100, PN10, SDR 17, przeznaczone do przesylu wody pitnej 1
dostosowane do zgrzewama doczolowego.

Rury PE wodociggowe oraz ksztaltki PE do zgrzewania powinny posiadac deklaracje
zgodnosci z Polska lub Europejska Norma albo aprobate techniczna, atest
Panstwowego Zakladu Higieny.

Wymagane sa rury PE o wysokich parametrach wytrzymalosciowych, odporne na
skutki zarysowan i naciski punktowe, a dla prac bezwykopowych - posiadajgce zapis
w aprobacie technicznej dopuszczajacej do stosowania przy bezwykopowym

uktadaniu  Rury prowadzone w wykopie otwartym musza posiadac mozliwosci
zerzewania i faczenia bez koniecznosei zdejmowania warstw ochronnych (pozadanym i
optymalnym dodatkiem sa tu systemowe mufy termokurczliwe dla zabezpieczeme
polaczenia) W odejsciach(przylaczach)nalezy stosowaé rury PE100 SDR17 o fi 32Zmm
i minimalnej grubosci scianki2 3mm

W przylaczu kanalizacyjnym zaprojektowano rury z nieplastyfikowanego p;olichlorku
winylu PVC-U litego z wydluzonym kielichem klasySN8 o srednicach fi 200x5,9 oraz
fi 160 x 4.7

;spefniac one powinien zapisy norm: PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN

6811:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006.

Armatura.

Armatura (zasuwy, hydranty , nawiertki etc) uznanych producentow EU. Wymagania
dotyczace armatury.

Zasuwy sieciowe

Zasuwy klinowe migkkouszczelniajace, o pelnym przelocie, zgodne z EN 1074-2,

kolnierzowe o monolityczne] budowie. Kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
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z EN 1092-2 EN 1092-2 | PN 10; Korpus i pokrywa zewnaitrz i wewnatrz
rabezpieczone antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK | obudowa
teleskopowa, skrzynka teleskopowa z plyta podkladowa. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej 1 4021 | pierscien dlawicowy z elastomeru, uszezelki typu O-ring z NBR
4, pierscien grzebieniowy z mosigdzu CuZnd0Pb2, Sruby z fbem walcowym o
sniezdzie szesciokatnym ze stali ST 8 8 uszczelka zwrotna z elastomeru, pokrywa i
korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane, uszczelka plaska pokrywy
z elastomeru, klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 Armatura  posiada
deklaracje zgodnosci 1 atest PZH z dopuszczeniem do wody pitnej,

Ksztaltki kolnierzowe — trajniki T — z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodny
7 EN1563 epoksydowany, kolnierze na PN10 zgodnie z EN 1092-2

Hydrant podziemny Dn80 — zgodny EN 14384 monoblok max. cicenienie robocze
16 bar ., odejscie do stojaka hydrantowego Dn80, korpus z zeliwa sferoidalnego
pokrytego zywicg epoksydowa | trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej , tlok pokryty
calkowicie elastomerem, wszystkie pozostale czesci wykonane z materialow
odpornych na korozje wszystkie wewnetrzne elementy mozliwe do demontazu bez
odkopywania hydrantu.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC wszystkich klas cisnieniowych | zgodnie z
EN 12201-2. EN I1SO 1452-2, wykonana z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, =z
wklejona uszezelka 2 elastomeru obejmujacy cala powierzchnie przylegania do rury
przewodowej, opaska wspdlpracujaca z nasadka odcinajacg przy nawiercaniu pod
cisnienmem, sruby 1 podkiadki ze stali nierdzewney.

Zawory do przylgczy domowych z zywicy POM zgodne z EN 1074-2 7
uniwersalnym przylaczem do roznych srednic PE, klin z mosiadzu pokrytego
elastomerem, wrzeciono ze stali nierdzewnej, z obudowa teleskopowa, skrzynka i
phyta podkladowa.

Zlgczki rurowe dla malych $rednic (zlaczki, trojniki, kolana i tuki itp —wciskowe z
ywicy POM lub zeliwa sferoidalnego w kombinacjach ze zlaczka weiskowa
dwustronng lub gwintem wewnetrznym/zewnetrznym.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylaczy musza posiadac

deklaracje zgodnosci z PN- EN oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda
pitng

Konsole wodomierzowe — zestawy wodomierzowe na plytce montazowej do montazu
w poziomie przygotowane do zabudowy wodomierz Dn20 (32PE) ., z dwoma
zaworami kulowymi odcinajgcymi ., zaworem zwrotnym typu EA wg PN-EN
1717-:2003

Studnia wodomierzowa - mrozoodporna z przygotowanym podejsciem wodomierza
Dn20 w zestawach z zaworami kulowymi odcinajacymi i zwrotnym typu EA wg PN-
EN 1717:2003



Oznakowanie armatury -wbudowang w trase armaturg zasuwy, hydranty,opaski do
nawiercania oznaczy¢ w terenie za pomocg tabliczek umieszczonych na wysokosci
2.0m nad ziemig zgodnie z PN-85/B-09700.

Studnie kanalizacyjne polaczeniowo-przelotowe.

studni rewizyjnych betonowe klasy C40/50 Dn1200 z cementu siarczano-cdpornego
typu HSR/SR, ktory jest gwarantem zabezpieczenia przed szkodliwym dziafaniem
srodowiska agresywnego. Dopuszcza sie rowniez jako alternatywne roiwigzanie
zabezpieczenia betonu w kinecie zastosowanie wkladek tworzywowych (np. typu
PRECO) wykonanych z poliuretanu.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

e dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodng |

prefabrykowana,

¢ fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub
uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnosc potgczen z rurami oraz monolityczng
kineta betonowg — wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) naleiy
wykonac w jednym cyklu produkcyjnym,

* wysokosc kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

¢ kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
1917, minimalna wysokosc kregow nadbudowy — 500 mm,

* przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

o wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

= stopnie zlazowe stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 13101:2005

10.METODY BEZWYROPOWE

Przejscia pod droga przewodow przylaczy wodociggowego i kanalizacyjnego.

Projektuje sie przewiert sterowany poziomy z komora startowg o wymiarach

dostosowanych do wiertnicy np. dla maszyny Ditch Witch Jt 920 — komora nadawy
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powinna posiada¢ wymiary w poziomie 2mx1.5m i wglab na glebokosc wykopu 2
przeglebieniem dla odbioru pluczki wg. potrzeb na budowie.

Odbior w wykopie podstawowym Liczba przewiertow: 2szt.
| szt przewiertu dla rury 225 HDPE SDRI7PE100 w rurze stalowejG235 wg

PN79H-74244 o srednicy 329,3mm i dlugosci mb.22(plozy o wys.24mm |
manszety typuN)

| szt przewiertu dla rury PVC-U SDR37(SN8) o srednicy 200x5,9 w rurze sta
lowejG235 we PNT9H-74244 o srednicy 273mm diugosci 22Zmb(plozy o wys
24mm z manszetami typu N)

HLWYTYCZNE WYKONAWCZE PRZYLACZY WODOCIAGOWO
KANALIZACYINEGO.

Przylgcze wodociggowe.

*trase projektowanego przylacza wytyczyc przez uprawnione do tego stuzby zgodnie z
projektem,z zaznaczeniem kolizji z uzbrojemem obcym

*roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736/1999

*w poblizu istniejgcego badz napotkanego uzbrojenia obcego wykop prowadzic
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci

*w przypadku wystapienia kolizji z kablami elektroenergetycznymi kolizje nalezy
zabezpieczyc przy pomocy rur ochronnych AROT AT110PS

*montaz rur przewodowych prowadzi¢ na podsypce min 10em ,zageszczongj
*laczenie rur przewodowych poprzez zgrzewanie doczolowe.a polgczenia 2
ksztaltkami zeliwnymi za pomoca przylaczy kohierzowych do rur PE

“wykonac probe cisnieniowg wodociggu na cisnienie 1,0MPa i odbior techniczny -
zeodnie z PN-B-10725"Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze",
*zabudowac i wbudowa¢ projektowane hydranty podziemne i odejscia

praylaczne uzbroic zasuwy w obudowy i bloczki podporowe, wykonac 20cm obsypke
piaskowa ze starannym jej zageszczeniem,starannie 1 skutecznie wykonac obsypke
zwirowa hydrantow

*trase przylgcza wodociagowego oznaczyc tasma sygnalizacyjng w kolorze niebieskim
z wkladka metalizowang

*lokalizacje armatury wodociagowej zasuwy, hydranty zasuwy domowe oznakowac w
terenie za pomocy tabliczek umieszczonych na wysokosci ok.2.0m nad ziemig zgodnie
z PN-86/B-09700.

*zmontowany fragment przylaczy wraz z odnogami zinwentaryzowac przez
uprawnione stuzby

*zasypke przytacza wykonywac warstwowo o grubosci20-30cm i zageszezac az do
uzyskania stopnia gestosci nie mniejszego niz 97% w zmodyfikowanej skali Proctora
ZMP

*przylacze zdezynfekowac i przeplukaé, wykonac probe bakteriologiczng przez
uprawnione do tego stuzby

*odtworzye naruszong w trakcie robot nawierzchnie parkinku i wjazdu na teren stacyi
“doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren placu budowy i zdac go whascicielowi.

Przylacze kanalizacyjne.
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*trase projektowanego przylgcza wytyczy¢ w terenie przez uprawnione do tego stuzby
*roboty ziemne i poprzedzajace je roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych
wykona¢ zgodnie z PN-B-10736/1999 i obowiazujacymi przepisami bhp

*po starannym wypoziomowaniu dna wykopu,wykonac¢ 10cm podsypke piaskowa i
zageseic jg do 97%wg zmodylikowane] metody Proctora ZMP

*montaz rur PVC-U z litego polichlorkuwinylu,studni zakonczy¢ proba szczelnosc
zgodnie z PN-92/B-10735,PN-B-10729/1999 prawidlowosc montazu udokumentowac
przeprowadzo-nym kaperowaniem inspekcyjinym nosnik przekazac inwestorow

*w przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem
elektroenergetycznym, miejsca kolizji zabezpieczy¢ przy pomocy rur ochronnych
AROT ALLOPS.

*odejscie do dzialki 184/32 zabezpieczy¢ w przejsciu pod droga rurg ochronna stalowa
zgodme z projektem

*zasypke wykopu prowadzi¢ warstwowo o grubosci 20-30cm zaggszczajac
kazdorazowo tak by ostatecznie uzyskaé stopien zaggszezenia nie mniejszy niz 97% w
zmodyfikowanej skali Proctora ZMP

*odtworzyc zerwang nawierzchnie parkinku i wjazdu przy stacji transformatorowe)
*uporzadkowac i zdac inwestorowi plac budowy

*wykonac inwentaryzacje wykonanych prac jednostkami posiadajacymi stosowne
uprawnienia zgodnie z Rozp Min Gosp.Przestrz.i Bud.z dnia 26.08,1991

(Dz U Nr83/91).

12.ZBROJENIE OBCE..

Projektowane przylacza przebiegaja w sasiedztwie kabla N/N, bedacego zasilaniem
dzialki 184/32 Odleglos¢ w/w kabla od projektowanego przykanalika wynosi zgodnie
7 wymogami norm | 2m Liczac si¢ z mozliwiosciami odstepstw wykonawczych przy
montazu i ukladaniu kabla przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z
przylaczami nalezy co 20-30m wykonac przekopy kontrolne celem jego dokladnego
zlokalizowania i dopiero wowezas rozpoczac projektowane roboty

siemne Przedmiotowy kabel jest naniesiony na podkladzie mapowym i uwidoczniony
w pasie projektowanych przylaczy.

13.UWAGI KONCOWE.

Projektowane przylacza  wodociaggowe i kanalizacyjne realizowac zgodnie z
niniejszym opisem i rysunkami dofaczonymi do projektu.

Przy realizacii zachowywac zgodnos$é¢ z obowigzujacymi przepisami . normami |
wytycznymi producentow przewodow i armatury oraz obowigzujacymi przepisami
BHP

Wszelkie materialy uzyte przy budowie powinny posiadac wymagane prawem
dopuszczenia i certyfikaty.
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Za realizacje powyzszych zapisow odpowiada w trakcie realizacji osoba kierujgca

robotami.posiadajaca aktualne uprawnienia wyikajace z PB.

Maj 2016
Opracowal { ( (U
A e

- —

Projektowal )

Sprawdzil:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW WODOCIAGOWYCH

1.Rury polietylenowe HDPE SDR17 PE100 PN10 mb 342

2.Rury stalowe G235wgPN79H-74244(329,3 (ptozy INTEGRA o
wysokosci2Zdmm i manszet typN) mb 22

3.Zasuwa z klinem miekkouszczelniajacym kotnierzowa typ
typ E2 @ 200 szt 2

4.Zasuwa z klinem miekkouszczelniajgcym kotnierzowa
typ E20 80 szt 2

5. Hydrant podziemny wolnoprzelotowy PN16 nr kat.5060 szt 2
6.Studnia wodomierzowa PEHD Dn1000 h=1,5m szt 1
7 Ksztattka kolnierz zeliwna(sferoidalna)redukcyjna @200/80 szt 1
8.Ksztattka kotnierzowa zeliwna j.w.redukcyjna FFR®200/80 szt 1

9.Ksztattka zel opaska do nawiercania HAWEX nr.kat.5270
@225/2" szt 2

10.Zasuwa do przytaczy domowych nr.kat.2520
Dn1k"(@d?2”,@d?*1%4") szt 2

11.Ztaczki 1SO rurowe z zywicy POM nr kat 6420 @ 32 szt 4
12.7f3czki ISO rurowe z zeliwa sferoidalnego nr kat 6310 @32/%" szt 2
13.Przylacza kolnierzowe nr kat 031/0311 @ 200 sz 4

14.Tabliczni informacyjne(zasuwy,hydranty,zasuwy domowe) sz 8
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