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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|RYCZALT |Petna obstuga geodezyjna (wytyczenie i wznowienie granic pasa drogowego, |km
d.1|wycena indy- |roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza, itp.)
widualna
1.800 km 1.800
RAZEM 1.800
2|RYCZALT |Dostosowanie sie do warunkéw kontraktu: kpl.
d.1|wycena indy- |- urzadzenie zaplecza budowy,
widualna - opracowanie i wprowadzenie tymczasowej orgarizacji ruchu na czas przebu-
dowy,
- opracowanie (na podstawie wytycznych Zamawiajgcego) uzgodnienie i za-
twierdzenie statej organizacji ruchu,
- uzgodnienie i odptatny nadzér (PSG i Tauron Dystrybucja) i roboty zabezpie-
czajace w sgsiedztwie sieci gazowej i elektroenergetyczne;j lini kablowej,
- pomiary, sprawdzenia, badania i proby niezbedne do prawidtowej realizacji
zadania,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie i montaz 1 tablicy informacyjne (na czas realizacji projektu) oraz 2
tablic pamigtkowych po zakonczeniu realizacji projektu
- itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|/0801-03
analogia < miejsce postojowe koto UG > 448 m2
< przykanaliki > 14szt*12,0*0,8
< wpusty > 14szt*1,0*1,0
448.000+14*12*0.8+14 m?2 596.400
RAZEM 596.400
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowe;j - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2|0801-04 bosci - dodatkowe 28 cm
analogia Krotnos¢ = 28
596.400 m?2 596.400
RAZEM 596.400
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km wraz z kosztami utylizaciji
analogia
596.4*0.4 m3 238.560
RAZEM 238.560
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km dod. 14 km
Krotnos¢ = 14
238.560 m3 238.560
RAZEM 238.560
7|Klakulacja |Rozebranie z wywozem i kosztami utylizacji studzienek betonowych ustawio- |szt
d.2|wlasna nych na ptytach betonowych o gtebokosci do 2,50 m wraz z przykanalikiem
<km 1+082 do 1+521 >
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2|/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do do 5 km (warstwa Scieralna na potagczeniu
analogia z istniejacy jezdnia)
<km 0+000 do 0+617> 617*0,5
<km 0+617 do 1+476> 849*0,5
<km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 50*0,5
0.5%(617+849+50) m?2 758.000
RAZEM 758.000
3 Nawierzchnia $ciezki rowerowej na podtozu gruntowym oraz betonowym
9|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV wraz z gruzem i |m?2
d.3/0102-01 + |starg podbudowa - 55 cm gtebokosci koryta
KNR 2-31
0102-02 <km 0+000 do 0+617> 617*2,5
analogia
617*2.50 m?2 1542.500
RAZEM 1542.500
10/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV wraz z gruzem i |m?2
d.3/0102-01 + |starg podbudowg zalegajgcych na ptycie betonowej - 20 cm gtebokosci koryta
KNR 2-31
0102-02 <km 0+617 do 1+042> 425*2,2
analogia <km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 50*2,2
<km 1+042 do potaczenia z ist, chodnikiem> 40*2,2
(425+50+40)*2.2 m?2 1133.000
RAZEM 1133.000
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11|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IV wraz z |m3
d.3/0212-04 + |gruzem i starg podbudowg uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
KNR 2-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km oraz kosztami uty-
0214-07 lizacji
analogia
1542.5*0.55+1133*0.2 m3 1074.975
RAZEM 1074.975
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni be- |m
d.3/0101-02 + |tonowej na gt. 30 cm
KNR AT-03
0101-03 +  |<km 0+000 do 0+617> 617 m
KNR AT-03 |<km 0+617 do 1+476> 2*849 m
0101-05 <km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 2*50 m
analogia <km 1+042 do potgczenia z ist, chodnikiem> 2*40 m
<km 1+476 do 1+521>2*45m + 65 m
< przykanaliki > 14szt*12*2
< wpusty > 14szt*3*1
617+849*2+2*50+2*40+2*45+65.00+14*12*2+14*3*1 m 3028.000
RAZEM 3028.000
13 Odprezanie ptyt betonowych m2
d.3|wycena indy-
widualna <km 0+617 do 1+476> 2,2*849 m
<km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 2,2*50 m
<km 1+042 do potaczenia z ist, chodnikiem> 2,2*40 m
<km 1+476 do 1+521> 2,045 m
(849+50+40)*2.2+45*2.00 m?2 2155.800
RAZEM 2155.800
14|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |[m2
d.3/0201-01 my do Rm=5,0 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia
<km 0+000 do 0+617> 617*2,2
< odtworzenie nawierzchni po przykanalikach > 14*12*0,8
617*2.20+14*12*0.8 m?2 1491.800
RAZEM 1491.800
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm- warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.3/0114-05 geszcz. 15 cm
<km 0+000 do 0+617>
< odtworzenie nawierzchni po przykanalikach >
1491.800 m?2 1491.800
RAZEM 1491.800
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0114-06 grub.po zageszcz. dod. 10 cm
Krotnos¢ = 10
1491.800 m?2 1491.800
RAZEM 1491.800
17|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.3/0108-02 waniem mechanicznym
<km 0+617 do 1+042> 425*2,3
<km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 50*2,3
<km 1+042 do potaczenia z ist, chodnikiem> 40*2,3
<km 1+042 do 1+476> 434*2,3
<km 1+476 do 1+521> 45*2,1
(425+50+40+434)*2.30*0.1244+45*2.1*0.1244 t 283.284
RAZEM 283.284
18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
<km 0+000 do 0+617> 617*2,2
<km 0+617 do 1+042> 425*2,3
<km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 50*2,3
<km 1+042 do potgczenia z ist, chodnikiem> 40*2,3
<km 1+042 do 1+476> 434*2,3
<km 1+476 do 1+521> 45*2,1
617*2.2+(425+50+40+434)*2.30+45*2.1 m?2 3634.600
RAZEM 3634.600
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19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3/0311-01 + |twa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 7 cm
KNR 2-31
0311-02 <km 0+000 do 0+617> 617*2,2
analogia <km 0+617 do 1+042> 425*2,3
<km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 50*2,3
<km 1+042 do potgczenia z ist, chodnikiem> 40*2,3
<km 1+042 do 1+476> 434*2,3
<km 1+476 do 1+521> 45*2,1
3634.600 m?2 3634.600
RAZEM 3634.600
20(KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
<km 0+000 do 0+617> 617*2,7
<km 0+617 do 1+042> 425*2,7
<km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 50*2,7
<km 1+042 do potgczenia z ist, chodnikiem> 40*2,2
<km 1+042 do 1+476> 434*2,7
<km 1+476 do 1+521> 45*2,0
4298.200 m?2 4298.200
RAZEM 4298.200
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3/0311-05 + |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z uszczelnieniem
KNR 2-31 potaczenia tasma uszczelniajgca
0311-06
analogia <km 0+000 do 0+617> 617*2,7
<km 0+617 do 1+042> 425*2,7
<km 0+900 do 0+950 przy wezle park&ride> 50*2,7
<km 1+042 do potaczenia z ist, chodnikiem> 40*2,2
<km 1+042 do 1+476> 434*2,7
<km 1+476 do 1+521> 45*2,0
(617+425+50+434)*2.7+40%2.2+45*2 m?2 4298.200
RAZEM 4298.200
4 System odwodnienia
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4/0217-04 odktad w gruncie kat.!ll
<km 1+000 do 1+521>
< przykanaliki > 14szt*12,0*0,8*1,5
< wpusty > 14szt*1,0*1,0*2,0
14*12*0.80%1.50+14*1*1*2 m3 229.600
RAZEM 229.600
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-IV wraz z |m3
d.4/0212-04 + |gruzem i starg podbudowg uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
KNR 2-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km oraz kosztami uty-
0214-07 lizacji
analogia
229.600 m3 229.600
RAZEM 229.600
24|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.4|0501-02
14*12*0.8+14 m?2 148.400
RAZEM 148.400
25|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4|0524-02
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 160 mm, tgczone za pomoca kielicha z pierscie- |m
d.4|0408-02 niem uszczelniajacym o sztywnosci obwodowej SN8
analogia
< przykanaliki >
14*12 m 168.000
RAZEM 168.000
27|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni rewizyjnych tulejami Wavin przy gru-  |szt.
d.4|0527-01 bosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 160 mm
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; m3
d.4|0320-0101 |gtebokos$¢ do 2,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m piaskiem do zasypek z dowozu z za-
analogia geszczeniem warstami
14*12*0.7*1.5+14*1 m3 190.400
RAZEM 190.400
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29 Wykonanie kompletnego drenazu w otulinie o $r. zewn. 125 mm w obsypce m
d.4|kalk. wkasna |zwirowej z wpieciem do kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacjg
urobku
< km 0+000 do 0+436 >
430.000 m 430.000
RAZEM 430.000
5 Zatoka autobusowa
30|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5/0101-02
2%(113.00+75.00)+2*60 m 496.000
RAZEM 496.000
31|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.5(0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 5 km
analogia
1248.000 m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm oraz Sciek z kost- |m
d.5|0401-06 ki betonowej o wym 20 cm w betonie
analogia
188.000+60 m 248.000
RAZEM 248.000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
188.00*0.20*0.30 m3 11.280
RAZEM 11.280
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0403-01
188.000 m 188.000
RAZEM 188.000
35 Odprezanie ptyt betonowych m2
d.5|wycena indy-
widualna
1248.000 m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.50202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
1248.000 m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1248.000 m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.5/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. dod. 3 cm
1248.000 m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5/0311-05 + |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
KNR 2-31
0311-06
1248.000 m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
40(KNR 2-31 tawa betonowa z betonu B20 pod Sciek z kostki betonowe;j m3
d.5/0402-03
analogia
60*0.2*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
41|KNR 2-31 Scieki uliczne z jednego rzedu kostki betonowej 10 x20cm o grubosci 10 cm m
d.5/0607-01 na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
(] Miejsce parkingowe na rowery ( koto)
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3.15*5.00*5.00 m?2 78.750
RAZEM 78.750
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. dod. 20 cm
3.15*5.00*5.00 m?2 78.750
RAZEM 78.750
44 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.6/0103-01 chni w gr.kat.I-ll
3.15*5.00*5.00 m?2 78.750
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RAZEM 78.750
45|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |[m2
d.6/0201-01 my do Rm=5,0 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia
3.15*5.00*5.00 m?2 78.750
RAZEM 78.750
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm- warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.6/0114-05 geszcz. 15 cm
78.750 m?2 78.750
RAZEM 78.750
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6|0114-06 grub.po zageszcz. dod. 5 cm
78.750 m?2 78.750
RAZEM 78.750
48|KNR 2-31 Podsypka piaskowa (kruszyna) z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.6/0105-01 po zageszcz.
analogia
3.15*5.00*5.00 m?2 78.750
RAZEM 78.750
49|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m?2
d.6/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2 w rondo
analogia
3.15*5.00*5.00 m?2 78.750
RAZEM 78.750
50|Kalkulacja |tawka betonowa $r. 2 m wytozona listwami z drewna impregnowanego lakie- |szt
d.6|wlasna rowanego lakierobejca
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|Kalkulacja |Tablica informacyjna ze stali lakierowanej wg projektu: szt
d.6|wlasna - Fundamenty betonowe prefabrykowane 2 szt. (wym. 0,3x0,3x0,7m)
- Tablica informacyjna ze stali lakierowanej 2,5 x 2,0 m
- Plan $ciezek rowerowych w ptycie PVC
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|Kalkulacja |Kosz metalowo-drewniany wg projektu szt
d.6|wlasna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|Kalkulacja  |Stojaki kabtgkowe na rowery szt
d.6|wtasna
13.000 szt 13.000
RAZEM 13.000
7 Miejsce parkingowe na rowery ( UG)
54| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2.50*15.00 m?2 37.500
RAZEM 37.500
55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. dod. 20 cm
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.7/0103-01 chni w gr.kat.I-Il
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
57|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m?2
d.7/0201-01 my do Rm=5,0 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm- warstwa dolna o grub.po za- m2
d.7|0114-05 geszcz. 15 cm
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.7|/0114-06 grub.po zageszcz. dod. 5 cm
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
60|KNR 2-31 Podsypka piaskowa (kruszyna) z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy |m?2
d.7/0105-01 po zageszcz.
analogia
37.500 m?2 37.500
RAZEM 37.500
61/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m?2
d.7|231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
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37.500 m?2 37.500
RAZEM 37.500
62|Kalkulacja |Tablica informacyjna ze stali lakierowanej 2,50x1,15 szt
d.7|wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|Kalkulacja |Kosz metalowo-drewniany wg projektu szt
d.7|wlasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|Kalkulacja |Stojaki 6 elem. na 12 roweréw z dwoma tawkami szt
d.7|wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.7(0218-01
448.00*0.30 m3 134.400
RAZEM 134.400
66|KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym przy uprawie mecha- |m2
d.7|0503-01 nicznej na gruntach kategorii Il
448.000 m?2 448.000
RAZEM 448.000
67|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia |m?2
d.7|0401-01
448.000 m?2 448.000
RAZEM 448.000
8 Przystanki autobusowe
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
(3.50*2.00)*2 m?2 14.000
RAZEM 14.000
69|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.8/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. dod. 20 cm
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
70|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.8/0103-01 chni w gr.kat.I-ll
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
71|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.8/0201-01 my do Rm=5,0 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm- warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.8/0114-05 geszcz. 15 cm
14.000 m?2 14.000
RAZEM 14.000
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/0114-06 grub.po zageszcz. dod. 5 cm
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
74/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa (kruszyna) z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.8/0105-01 po zageszcz.
analogia
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
75|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m?2
d.8|231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
14.000 m?2 14.000
RAZEM 14.000
76|Kalkulacja |Wiata przystankowa ze stali ocynkowanej lakierowanej wg projektu: szt
d.8|wiasna - Fundamenty betonowe prefabrykowane 6 szt.
- Wiata ze stali lakierowanej o wymiarach ok. 3,5 x2,3x2,0 m
- Pokrycie dachowe: poliweglan lity, przezroczysty
- Przeszklenie $cian (tylna i dwie boczne: szyby hartowane gr. 8,0mm
- Siedzisko/tawka z laminatu
- Tablica na rozktad jazdy
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Znaki drogowe poziome, pionowe i urzadzenia brd
77|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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78| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.9/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych  |m2
d.9|0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg odblaskowsg (znak P-7b)
(1521-44+50)*0.24 m?2 366.480
RAZEM 366.480
80|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.9|0706-07 odblaskowg (P-23)
0.662%(1521+50+40)/50 m?2 21.330
RAZEM 21.330
81|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.9|0706-06 bg chlorokauczukowa odblaskowg (znak P-11)
(8*8.5)*0.50 m?2 34.000
RAZEM 34.000
82|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - seperatory z tworzywa sztucznego szt.
d.9/0209-04
analogia
(1521.00-44.00+50.00)/2 szt. 763.500
RAZEM 763.500
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