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Przedmiar - Sciezki rowerowe ul Brzeska OBMIAR

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3990

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|RYCZALT |Petna obstuga geodezyjna (wytyczenie i wznowienie granic pasa drogowego, |km
d.1|wycena indy- |roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza, itp.)
widualna
3.960 km 3.960
RAZEM 3.960
2|RYCZALT |Dostosowanie sie do warunkéw kontraktu: kpl.
d.1|wycena indy- |- urzadzenie zaplecza budowy,
widualna - opracowanie i wprowadzenie tymczasowej orgarizacji ruchu na czas przebu-
dowy,
- uzgodnienia z GDDKIA,
- opracowanie (na podstawie wytycznych Zamawiajgcego) uzgodnienie i za-
twierdzenie statej organizacji ruchu,
- uzgodnienie i odptatny nadzér (PSG i Tauron Dystrybucja) i roboty zabezpie-
czajgce w sgsiedztwie sieci gazowe;j i lini kablowej WN oraz SN i NN,
- pomiary, sprawdzenia, badania i proby niezbedne do prawidtowej realizacji
zadania,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie i montaz 1 tablicy informacyjne (na czas realizacji projektu) oraz 2
tablic pamigtkowych po zakohczeniu realizacji projektu
- itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.2|0807-01 na podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoin piaskiem wraz z wywozem
analogia materiatu na odl. do 5 km
<km 0-060 do 0+178> 2,00*250,0=500m2
250*2.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz z tawg betonowg z transportem samocho- |m
d.2|0814-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
analogia
<km 0-060 do 0+178> 1*250,0=250m
250.000 m 250.000
RAZEM 250.000
5|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
d.2/0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
analogia
<km 0+178 do 0+268> cata jezdnia
<km 0+960 do 1+007>
160+95.00*5.00+2.50*5.00+2.50*10.00 m?2 672.500
RAZEM 672.500
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbioérki na odl. do 5 km (warstwa $cieralna na potgczeniu z
analogia istniejgcyg jezdnia)
<km 2+520 do 3+830>
0.5%(3830-2520) m?2 655.000
RAZEM 655.000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm |m?2
d.2|0805-04 na podsypce cem.piaskowej z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
bud. 14, 17
analogia
6.50*1.50+1.25%1.50+10.00%1.50 m?2 26.625
RAZEM 26.625
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m?2
d.2|0807-01 in piaskiem z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 5 km
bud. 16a,
16b
analogia
7.00*1.50+1.10*1.50 m?2 12.150
RAZEM 12.150
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m?2
d.2|0811-01 nieniem spoin piaskiem z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
bud. 18a,
18b, 18¢c
analogia
(1.00*1.50)*6 m?2 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grub. 3 cm z transportem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15
analogia km wraz z kosztami utylizacji
<km 1+007 do 1+881>




Przedmiar - Sciezki rowerowe ul Brzeska OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(1881-1007)*1.50 m?2 1311.000
RAZEM 1311.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.2|0803-04 dalszy 1 cm grub. dod. 2 cm z transportem samochodami samowytadowczymi
analogia na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
<km 1+007 do km 1+881>
1311.000 m?2 1311.000
RAZEM 1311.000
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz z tawg betonowg z transportem samocho- |m
d.2|0814-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizac;ji
analogia
<km 1+007 do km 1+881>
874.000 m 874.000
RAZEM 874.000
13/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
<km 0+178 do 0+268>
<km 0+960 do 1+007>
<km 2+520 do 3+830>
(268-178)+(1007-960)+(3830-2520) m 1447.000
RAZEM 1447.000
3 Sciezka rowerowa z masy asfaltowej
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci $ciezek w gruncie kat.I-IV z|m2
d.3/0101-01 gruzem i starg podbudowg gtebok. 20 cm
analogia
<km 0-160 do 0+178 wraz ze starg podbudowag> 1,6*250,0=825m2
<km 0+178 do 0+268> 1,9*90=171m2
>km 1+007 do 1+881 wraz ze starg podbudowa> 2,2*874+1,9*37=1993m2
<km 1+881 do 2+530> 2,2*649=1428m2
<km 2+530 do 3+830> 1,9*1300=2470m2
<km 3+830 do 3+875> 1,9*45=85,5m2
1.6*250+171+1993+1428+2470+85.5 m?2 6547.500
RAZEM 6547.500
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci $ciezek w gruncie kat.I-IV z|m2
d.3/0101-02 gruzem i starg podbudowg - za kazde dalsze 5 cm gtebok. dod. 30 cm
Krotnos¢ = 6
6547.500 m?2 6547.500
RAZEM 6547.500
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.3/0211-05 I-IV z gruzem i starg podbudowg uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
analogia transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wraz z kosztami utylizacji (na odlegtos¢ 15 km)
6547*0.5 m3 3273.500
RAZEM 3273.500
17|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-
analogia IV z gruzem i starg podbudowg - dodatkowe 14 km
Krotno$¢ = 28
6547*0.5 m3 3273.500
RAZEM 3273.500
18|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
analogia <km 0-160 do 0+178> 250m
<km 0+178 do 0+268> 90m
<km 1+007 do 1+881> 874+37=911m
<km 1+881 do 2+530> 649m
<km 2+530 do 3+830> 1300m
<km 3+830 do 3+875> 2*45=90m
Razem: 3290*0,2*0,2=131,600m3
3290%0.2*0.2 m3 131.600
RAZEM 131.600
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
<km 0-160 do 0+178> 250m
<km 0+178 do 0+268> 90m
<km 1+007 do 1+881> 874+37=911m
<km 1+881 do 2+530> 649m
<km 2+530 do 3+830> 1300m
<km 3+830 do 3+875> 2*45=90m
250+90+911+649+1300+90 m 3290.000
RAZEM 3290.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
6547.500 m?2 6547.500
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

6547.500

N
e

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm (Rm=5,0Mpa)

<km 0-160 do 0+178> 1,5*250,0=375m2

<km 0+178 do 0+268> 1,7*90=153m2

<km 1+007 do 1+881> 2,0*874+1,7*37=1810,9m2
<km 1+881 do 2+530> 2,0*649=1298m2

<km 2+530 do 3+830> 1,7*1300=2210m2

<km 3+830 do 3+875> 1,5*45=67,5m2
375+153+1810.9+1298+2210+67.5

m?2

m2

5914.400

RAZEM

5914.400

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm

<km 0-160 do 0+178< 1,5*250,0=375m2

<km 0+178 do 0+268> 1,7*90=153m2

<km 1+007 do 1+881> 2,0*874+1,7*37=1810,9m2
<km 1+881 do 2+530> 2,0*649=1298m2

<km 2+530 do 3+830> 1,7*1300=2210m2

<km 3+830 do 3+875> 1,5*45=67,5m2
375+153+1810.9+1298+2210+67.5

m?2

m?2

5914.400

RAZEM

5914.400

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. dod. 10 cm

Krotnos¢ = 10

5914.400

m2

m?2

5914.400

RAZEM

5914.400

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-
wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2

<km 0-160 do 0+178> 1,5*250,0=375m2

<km 0+178 do 0+268> 1,7*90+5,0*90=603m2
<km 1+007 do 1+881> 2,0*874+1,7*37=1810,9m2
<km 1+881 do 2+530> 2,0*649=1298m2

<km 2+530 do 3+830> 1,7*1300=2210m2

<km 3+830 do 3+875> 1,5*45=67,5m2
375+603+1810.9+1298+2210+67.5

m2

m2

6364.400

RAZEM

6364.400

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-
twa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm

<km 0-160 do 0+178> 1,5*250,0=375m2

<km 0+178 do 0+268> 1,7*90+5,0*90=603m2
<km 1+007 do 1+881> 2,0*874+1,7*37=1810,9m2
<km 1+881 do 2+530> 2,0*649=1298m2

<km 2+530 do 3+830> 1,7*1300=2210m2

<km 3+830 do 3+875> 1,5*45=67,5m2

6364.400

m?2

m2

6364.400

RAZEM

6364.400

=N
w o

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

<km 0-160 do 0+178> 1,5*250,0=375m2

<km 0+178 do 0+268> 1,7*90+5,0*90=603m2
<km 1+007 do 1+881> 2,0*874+2,2*37=1829,4m2
<km 1+881 do 2+530> 2,0*649=1298m2

<km 2+530 do 3+830> 2,2*1300=2860m2

<km 3+830 do 3+875> 1,5*45=67,5m2
375+603+1829.4+1298+2860+67.5

m?2

m2

7032.900

RAZEM

7032.900

KNR 2-31
0311-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-
twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm wraz z uszczelnieniem potg-
czen tadmg uszczelniajgca

<km 0-160 do 0+178> 1,5*250,0=375m2

<km 0+178 do 0+268> 1,7*90+5,0*90=603m2
<km 1+007 do 1+881> 2,0*874+2,2*37=1829,4m2
<km 1+881 do 2+530> 2,0*649=1298m2

<km 2+530 do 3+830> 2,2*1300=2860m2

<km 3+830 do 3+875> 1,5*45=67,5m2
375+603+1829.4+1298+2860+67.5

m?2

m?2

7032.900

RAZEM

7032.900

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-
twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
7032.900

m2

m2

7032.900
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

7032.900

KNR 2-31
1402-05
analogia

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm oraz ich czyszczenie i profilo-
wanie z wywozem na odl. 15 km i kosztami utylizacji

<km 1+300 do 2+530> 1230m
1230.000

m?2

m?2

1230.000

RAZEM

1230.000

Profilowanie skarp i rowéw

= w
S Olh

KNNR-W 10
2310-07
analogia

Skarpowanie i profilowanie rowdw wykonywane koparkami z transportem i
kosztami utylizacji nadmiaru gruntu na odl. do 15 km; grubos¢ zbierania do 30
cm, grunt kat. I-IV

<km 0-160 do 0+178> 250m
<km 1+100 do 1+300> 200m
<km 2+530 do 3+830> 1300m
<km 3+830 do 3+875> 45m
(250+200+1300+45)*1.50*0.3

m3

m3

807.750

RAZEM

807.750

31
d.4

wycena indy-
widualna

Wykonanie i stabilizacja nasyp6w oraz naprawa i umochnienie skarp wraz z ob-
sianiem trawg

<km 0-160 do 0+178> 250m
<km 1+100 do 1+300> 200m
<km 2+530 do 3+830> 1300m
<km 3+830 do 3+875> 45m
(250+200+1300+45)*2.00

m?2

m2

3590.000

RAZEM

3590.000

32
d.4

kalk. wtasna

Kompletna przebudowa przepustu rurowego na rowie wraz z budowg nowej
Sciany czotowej przepustu

<km 1+110>
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

33
d.4

kalk. wtasna

Kompletna przebudowa przepustu rurowego na rowie wraz z budowg nowe;j
$ciany czotowej przepustu

<km 1+790>
1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

34
d.4

kalk. wtasna

Kompletna przebudowa przepustu rurowego na rowie:

- rozbiorka istniejgcej Sciany czotowej przepustu wraz z wywozem i utylizacjg
gruzu

- przedituzenie przepustu wraz z zasypaniem i zageszczeniem podtoza pod
Sciezke

- wstawienie kompletnej studni betonowej o $r. 1500mm i gtebokosci do 2,0m
wraz z wkgczeniem z trzech stron

- budowa nowej $ciany czotowej przepustu

- wyczyszczenie i profilowanie rowu na odcinku 50m

<km 2+520>
<km 0+320>
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

35
d.4

KNR 2-31
0701-03
analogia

Balustrada U-11a

<km 1+110>20 m
<km 1+790> 10 m
<km 2+520> 20 m
50

50.000

RAZEM

50.000

5

Miejsce parkingowe oraz chodnik

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat.I-IV z gruzem i starg podbudowg o gtebok. 20 cm

<km 0-160 do 0+178> 1,7*250,0=425m2
<miejsce wypoczynku> 3,6*6,4=23,04m2
425+23.04

m2

m?2

448.040

RAZEM

448.040

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat. I-IV z gruzem i starg podbudows - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
dod. 30cm

Krotnos¢ = 6

448.040

m2

m2

448.040

RAZEM

448.040

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3990




Przedmiar - Sciezki rowerowe ul Brzeska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.5/0211-05 I-IV z gruzem i starg podbudowg uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wraz z kosztami utylizacji
448.04*0.5 m3 224.020
RAZEM 224.020
39|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
analogia mi kat. I-1l z gruzem i starg podbudowg dalsze 14 km
Krotno$¢ = 28
448.04*0.5 m3 224.020
RAZEM 224.020
40(KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
analogia <km 0-160 do 0+178> 250,0m
<miejsce wypoczynku> 2*3,4+6=12,8m
Razem: (250+12,8)*0,2*0,2=10,512m3
10.512 m3 10.512
RAZEM 10.512
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5/0407-05 zaprawg cem.
<km 0-160 do 0+178> 250,0m
<miejsce wypoczynku> 2*3,4+6=12,8m
250+12.8 m 262.800
RAZEM 262.800
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
448.040 m?2 448.040
RAZEM 448.040
43|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.5/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm (Rm=5,0Mpa)
<km 0-160 do 0+178> 1,5*250,0=375m2
<miejsce wypoczynku> 3,4*6,0=20,4m2
375+20.4 m?2 395.400
RAZEM 395.400
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.5/0114-05
<km 0-160 do 0+178> 1,5*250,0=375m2
<miejsce wypoczynku> 3,4*6,0=20,4m2
375+20.4 m?2 395.400
RAZEM 395.400
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.5/0114-06 grub.po zageszcz. dod. 5 cm
Krotnos¢ = 5
395.400 m?2 395.400
RAZEM 395.400
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5 cm
analogia
395.400 m?2 395.400
RAZEM 395.400
47|Kalkulacja |tawki betonowe z drewnianymi siedziskami wg projektu 1,50 x 0,50 szt
d.5|wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48|Kalkulacja |Kosze metalowo drewniane wg projektu szt
d.5|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 Stojak na rowery piecio stanowiskowy stalowy ocynkowany dtugosci 3,00 m szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|Kalkulacja  |Tablica informacyjna ze stali lakierowanej wg projektu: szt
d.5|wlasna - Fundamenty betonowe prefabrykowane 2 szt. (wym. 0,3x0,3x0,7m)
- Tablica informacyjna ze stali lakierowanej 2,5 x 2,0 m
- Plan $ciezek rowerowych w ptycie PVC
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Znaki drogowe pionowe, poziome, urzadzenia brd oraz oswietlenie uliczne
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Przedmiar - Sciezki rowerowe ul Brzeska

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych
na jezdni farbg chlorokauczukowg odblaskowg (znak P-7b)

<km 0+178 do 0+268> 90 m
<km 0+268 do 1+007> 739 m
<km 2+530 do 3+830> 1300 m
(90+739+1300)*0.24

m?2

m?2

510.960

RAZEM

510.960

52
d.6

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far-
bg chlorokauczukowa odblaskowg (znak P-11)

<km 1+000>
<km 1+310>
<km 1+580>
<km 1+880>
<km 2+200>
<km 2+500>
<km 2+670>
<km 3+875>
(1047+7+2*7+10+7+7+20)*0.5

m2

m?2

41.000

RAZEM

41.000

53
d.6

KNR 2-31
0706-07

Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowag
odblaskowg (znak P-23)

<km 0+178 do 0+268> 90 m
<km 0+268 do 1+007> 739 m
<km 2+530 do 3+830> 1300 m
<km 3+830 do 3+875> 45 m
(90+739+1300+45)/2*0.662

m2

m?2

719.594

RAZEM

719.594

54
d.6

KNR AT-04
0209-04
analogia

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - seperatory z tworzywa sztucznego

<km 0+178 do 0+268> 90 m
<km 2+530 do 3+830> 1300 m
(90+1300)/2

szt.

szt.

695.000

RAZEM

695.000

55
d.6

KNR 2-31
0702-01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm

17.000

szt.

szt.

17.000

RAZEM

17.000

56
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. do 0.3 m2
17.000

szt.

szt.

17.000

RAZEM

17.000

57
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. do 0.3 m2
5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

58
d.6

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych
5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

59
d.6

kalk. wtasna

Montaz lampy ulicznej hybrydowej, solarno-wiatrowej typ np. Bocian Eco
Wysokos¢ masztu : 8,2 m, wysokos¢ zrodta swiatta LED : ok. 6,0 m, moc zrod-
ta Swiatta: 28W, strumien Swietlny : min. 2900 Im, barwa $wiatta ( biata chfod-
na) : 5000-7000 K, moc modutu fotowoltaicznego : min. 230W, trwatos¢ zrédia
Swiatta: min. 30 000 h, pojemnos$¢ akumulatoréw > 100Ah, Fundament prefa-
brykowany: F160.

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3990




