
+/- 0,00

+  3,54

+  2,37
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PODĞOGA NA GRUNCIE

parkiet sportowy / lastryko / gres

warstwa wyr·wnawcza z

cementu zbrojona satkŃ 3cm

styropian 10cm

folia PE

pğyta Ũelbetowa 10cm

hydroizolacja z dypresji

bitumicznej

chudy beton 5cm

piasek

 1

 4

śCIANA ZEWNŇTRZNA

tynk cienkowarstwowy zewnňtrzny

siataka z wğ·kna szklanego zatopiona

w zaprawie klejowej

koğki do montarzowe

zaprawa klejowa

weğna mineralna pğyta, 15cm

Ŝciana konstrukcyjna z cegğy peğnej

ceramicznej 42cm

tynk cem.-wap

 5

śCIANA FUNDAMENTOWA

styrodur 10cm

Abizol ST

tynk cem.- wyr·wnawczy

Ŝciana fundamentowa z cegğy peğnej

ceramicznej

 1

 2

 3

 4

 6

 1

 5
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śCIANA ZEWNŇTRZNA

tynk cienkowarstwowy zewnňtrzny

siataka z wğ·kna szklanego zatopiona

w zaprawie klejowej

koğki do montarzowe

zaprawa klejowa

styropian, 15cm

Ŝciana konstrukcyjna z cegğy peğnej

ceramicznej 42cm

tynk cem.-wap
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x
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3
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+  0,42

STROPODACH NRO-BROOF(t1)

Papa Fire Smart

papa podkğadowa

styropapa18cm EPS 100-038

paroizolacja

warstwa wyr·wnawcza z cementu

zbrojonego siatkŃ 3cm

pğyta korytkowa DK 12cm

belka podğuŨnz 30cm

belka poprzeczna typu dwuteownik 82cm

 2

STROPODACH NRO-BROOF(t1)

Papa Fire Smart

papa podkğadowa

styropapa18cm EPS 100-038

paroizolacja

warstwa wyr·wnawcza z cementu

zbrojonego siatkŃ 3cm

konstrukcja noŜna pğyty ŧeraŒskie 27cm

tynk cem.-wap

 3
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D1

D2

granice opracowania

podciŃgi i podparcia konstrukcji

luksfery

grunt

elementy do wyburzenia,

 rozbiurki, okna stare podziağy

projektowane Ŝciany, podziağy

okien

izolacja termiczna styropian

izolacja termiczna weğna

 mineralna

podkucia


