iNcznik

1. Sciana zewniitrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. piyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr.15cm;
4. warstwa zbrojNca
- klej do ocieple€ biaiy lub r-wnowalny;
- dwie warstwy siatki zbrojNcej zatopione w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego mineralnego:
- grunt podtynkowy ;
- tynk mineralny ;
- farba elewacyjna silikatowa (opcjonalnie) barwiona zaprawa tynkarska:

— 1. Sciana zewniitrzna fundamentowa

I— 2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwN klejowN

- emulsja bitumiczna do gruntowania;

- bitumiczna masa uszczelniajNca - warstwa izolacyjna 2ximm;

- bitumiczna masa uszczelniajNca - warstwa klejowa;

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu piyta termoizolacyjna z polistyrenu
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ekstrudowanego XPS gr.10cm;
— 4. warstwa zbrojNca
- klej do siatki ;
- siatka z wi-kna szklanego Apancerna o gramaturze 0 300 g/m] lub
dwie warstwy siatki zbrojNcej zatopione w kleju
L 5. warstwa wykoEczeniowa
a) ponad powierzchniN gruntu:
- tynk mineralny strukturalny
- grunt pod tynki akrylowe lub r-wnowalny;

b) poniliej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania;
- bitumiczna masa uszczelniajNca (2x1mm) **
- folia kubejkowa
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AVAGI :

* W strefie od poziomu terenu do wysokoSci 2,0 m nalely stosowal
wzmocnione zbrojenie dwiema warstwami
siatki zbrojNcej lub siatkN pancernN o gramaturze 0 300 g/m).

** Przy niskim poziomie w-d gruntowych i zastosowaniu polistyrenu
ekstrudowanego XPS izolacja
bitumiczna nie jest konieczna
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Aleksandra Wolska - Baginska
ﬁRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"

2 Bracownie:
SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 1177, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

INWESTOR

Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12 , 49-318 Skarbimierz

INWESTYCIA

"Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa
W miejscowosci
Zlobizna , gmina Skarbimierz."

OBIEKT

Sportowy przynalezny do domu kultury; ul. Jasminowa 1, Zlobizna, dz. nr 1/14

TRESC RYSUNKU

Detal 2 - szczegdt rozwigzania w strefie cokotowa
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