
UWAGI :

**   Przy niskim poziomie w·d gruntowych i zastosowaniu polistyrenu

ekstrudowanego XPS izolacja

      bitumiczna nie jest konieczna

*   W strefie od poziomu terenu do wysokoŜci 2,0 m naleŨy stosowaĺ

wzmocnione zbrojenie dwiema warstwami

     siatki zbrojŃcej lub siatkŃ pancernŃ o gramaturze Ó 300 g/mĮ.
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1. Ŝciana zewnňtrzna fundamentowa

2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwŃ klejowŃ

   - emulsja bitumiczna do gruntowania;

   - bitumiczna masa uszczelniajŃca - warstwa izolacyjna 2x1mm;

   - bitumiczna masa uszczelniajŃca - warstwa klejowa;

3. pğyta termoizolacyjna ze styropianu pğyta termoizolacyjna z polistyrenu

ekstrudowanego XPS gr.10cm;

4. warstwa zbrojŃca

   - klej do siatki ;

   - siatka z wğ·kna szklanego Ăpancernaò o gramaturze Ó 300 g/mĮ lub

     dwie warstwy siatki zbrojŃcej  zatopione w kleju

5. warstwa wykoŒczeniowa

   a) ponad powierzchniŃ gruntu:

       - tynk mineralny strukturalny

       - grunt pod tynki akrylowe lub r·wnowaŨny;

b) poniŨej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa

       - emulsja bitumiczna do gruntowania;

       - bitumiczna masa uszczelniajŃca  (2x1mm) **

       - folia kubeğkowa

1. Ŝciana zewnňtrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. pğyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040  gr.15cm;

4. warstwa zbrojŃca

   - klej do ociepleŒ biağy  lub r·wnowaŨny;

   - dwie warstwy siatki zbrojŃcej zatopione w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego  mineralnego:

       - grunt podtynkowy ;

       - tynk mineralny ;

       - farba elewacyjna silikatowa (opcjonalnie) barwiona zaprawa tynkarska:


