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Zestawienie stali

Nr Nazwa Wymiary [mm]|Dtugos¢e [ecm]| Sztuk| Razem [cm]

1 | rura stalowa ¢ 50 376 2 752

2 | rura stalowa % 50 361 1 361

3 | rura stalowa ¢ 50 12 3 36

4 | rura stalowa ¢ 50 88 1 88

5 | rura stalowa ¢ 50 71 1 71
Razem 1308

6 | rura stalowa ® 12 71 30 2130

7 zaslepki ¢ 50 2

8 [plaszka mocujqcd 70x70 2

9 | sruby mocujqce 10 10 8

10 |plaszka mocujgeca @ 110 2

11 | sruby mocujqce % 10 10 10

Balustrady — porecze
Balustrady i porecze na klatce schodowej wewnetrznej i
balkonie nalezy zdemontowadé. W miejsce istniejgcej
balustrady schodowej zamontowaé nowg o wysokosci
pochwytu 110cm, maksymalny przeswit miedzy
elementami wypetnienia balustrady 12cm. Balustrady
powinny byé wykonane ze stali malowanej proszkowo
na kolor grafitowy.
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=7 Sportowy przynalezny do domu kultury; ul. Jasminowa 1, Ztobizna, dz. nr 1/14;
2/14; 368/2; 262/3; 2/13;46/1.
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KIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.
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