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PODGOGA NA GRUNCIE
parkiet sportowy / lastryko / gres
warstwa wyr - wnawcza z
cementu zbrojona satkN 3cm
styropian 10cm
folia PE
piyta Uelbetowa 10cm
hydroizolacja z dypresji
bitumicznej
chudy beton 5cm
piasek

@

STROPODACH NRO-BROOF(t1)
Papa Fire Smart

papa podkjadowa

styropapal8cm EPS 100-038
paroizolacja

warstwa wyr - wnawcza z cementu
zbrojonego siatkN 3cm

piyta korytkowa DK 12cm

belka podjuUnz 30cm

belka poprzeczna typu dwuteownik 82cm

®

STROPODACH NRO-BROOF(t1)

Papa Fire Smart

papa podkjadowa

styropapal8cm EPS 100-038
paroizolacja

warstwa wyr -wnawcza z cementu
zbrojonego siatkN 3cm

konstrukcja noSna piyty £eraEskie 27cm
tynk cem.-wap

®

SCIANA ZEWNNTRZNA

tynk cienkowarstwowy zewnfitrzny
siataka z wj- kna szklanego zatopiona
w zaprawie klejowej

koiki do montarzowe

zaprawa klejowa

wejna mineralna piyta, 15cm

Sciana konstrukcyjna z cegly peinej
ceramicznej 42cm

tynk cem.-wap

®

SCIANA ZEWNNTRZNA

tynk cienkowarstwowy zewniitrzny
siataka z wj-kna szklanego zatopiona
w zaprawie klejowej

kojki do montarzowe

zaprawa klejowa

styropian, 15cm

Sciana konstrukcyjna z cegiy peinej
ceramicznej 42cm

tynk cem.-wap

®

SCIANA FUNDAMENTOWA
styrodur 10cm

Abizol ST

tynk cem.- wyr -wnawczy

Sciana fundamentowa z cegiy pejnej
ceramicznej

Legenda:

e eeee®e Jranice opracowania

= = = = = = podciNgi i podparcia konstrukcji

Bl \ksfery

grunt

elementy do wyburzenia,

rozbiurki, okna stare podziajy

: projektowane Sciany, podziajy
okien

izolacja termiczna wejna
mineralna

izolacja termiczna styropian

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

@) - Papa Fire Smart

() - papa podkjadowa

- styropapal8cm EPS 100-038

- paroizolacja

- warstwa wyr -wnawcza z cementu zbrojonego
siatkN 3cm

- piyta korytkowa DK 12cm

- belka drewniana 18x25cm

- obr-bka blacharska tyntan-cynk, gr. 0,6mm

- rynna z wieszakiem stal ocynk

- tynk cem.-wap.

- Sciana konstrukcyjna istniejNca

- styropian EPS 70 040, gr.15cm

- tynk cienkowarstwowy zewnfitrzny na

siatce z wj-kna szklanego zatopiona w zaprawie
klejowej .

© ©O0OPEROE OO®

Aleksandra Wolska - Bagifiska

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"

Pracownie:
SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa

OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77454 76 11 fax 77 423 1177, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl

INWESTOR

ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz

Gmina Skarbimierz

INWESTYCIA

"Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa

W miejscowosci
Zlobizna , gmina Skarbimierz."

OBIEKT

Sportowy przynalezny do domu kultury; ul. Ja$minowa 1, Ztobizna, dz. nr 1/14
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