PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA W ZLOBIZNIE

Lokalizacja: Budynek Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa, ul. JaSminowa 1,
Ztobizna, dz. nr 1/14, gmina Skarbimierz.

Inwestor: Gmina Skarbimierz , ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, woj.
Opolskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

- cze$¢ opisowa do zamowienia publicznego udzielonego w trybie przetargu
nieograniczonego

- Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "Ustawa 0 zagospodarowaniu przestrzennym™
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133;
Nr 201, Poz. 1239 1 Nr 228, poz. 1513 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
( tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 . Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi

zmianami).
- Pozostale przepisy i normy obowigzujgce W budownictwie.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie budynku Sali gimnastycznej wraz z
rozbudowa.

2. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1. Dotychczasowa (istniejaca)

LOKALIZACJIA

Posesja, na ktorej planuje si¢ przebudowe dziatka nr 1/14 zlokalizowana jest w centrum
miejscowosci Ztobizna na ul Jasminowej 1. Od strony zachodniej sala gimnastyczna polaczona
jest lacznikiem z budynkiem domu kultury a w/w dziatka granicy z drogg krajowa ul Brzeska
od strony potudniowej z ulicg Jasminowa , od strony poinocnej z ulicg Forsycji, od strony
wschodniej z dziatkami zabudowy mieszkaniowe;.

ZABUDOWA

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkami objetymi w osobnym opracowaniu
przebudowa: budynek szkoty (dom kultury i mieszkania socjalne), internat ( mieszkania
socjalne, noclegowania, sala pobytu dziennego oséb starszych)

Teren przeznaczony pod przebudowe przedmiotowego budynku potozony jest w poludniowe;j
czesci dziafki.

UZBROJENIE

Dla zadania: ,, Przebudowy Sali gimnastycznej z rozbudowa ,,teren posesji jest w petni
uzbrojony. Wszystkie przytacza, ktore beda doprowadzone do budynku znajdujg si¢ na
przedmiotowej dziatce, stanowiag wtasno$¢ Inwestora.

DOJAZD DO DROGI PUBLICZNEJ]
Na teren dziatki prowadzi utwardzony zjazd z drogi publicznej - ul. JaSminowa.

TOPOGRAFIA
Teren przeznaczony pod przebudowe wznosi si¢ 0od strony wschodniej w kierunku zachodnim.
Roéznica poziomow pomigdzy terenem przed przebudowywanym budynkiem a koncem dziatki
to okoto 0.70m.

PPOZ.

W najblizszym sgsiedztwie brak obiektow, ktére mogty by pod wzgledem ppoz. negatywnie
wptywac na projektowany budynek.

W odlegtosci 60 m od terenu przeznaczonego pod budowe znajduja si¢ hydranty zewnetrzne.

MALA ARCHITEKTURA | POWIESZCHNIE UTWARDZANE
Stan ogrodzenia zly badz brak. Na dzialce znajduje si¢ boisko w stanie technicznym bardzo
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ztym oraz niska i wysoka zielen wymagajaca uporzagdkowani. Stan techniczny matej
architektury na w/w dziatce bardzo zty badz brak. Scieszki piesze oraz podjazdy dla
samochodéw wymagaja remontu.

2.2. Projektowana (wnioskowana)

LOKALIZACJA
Lokalizacja budynku bez zmian.

ZABUDOWA

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie budynku Sali gimnastycznej wraz z
rozbudowg o zewnetrzne podcienie. Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
podpiwniczeniem.

Forma architektoniczna budynku bez zmian.

UZBROJENIE
Szczegotowy opis instalacji zewnetrznych wg projektow branzowych.

UTWARDZENIA
Bez zmian.

DOJAZD DO DROGI PUBLICZNEJ]

Teren Szkoty posiada wtasny zjazd z drogi publiczne;j. Nie planuje si¢ przebudowy istniejacego
zjazdu.

TOPOGRAFIA
Ze wzgledu na réznice w poziomie terenu przeznaczonego pod budowe przewiduje si¢
niwelacj¢ oraz dopasowanie do istniejacej infrastruktury drogowe;.

PPOZ.

Planowana droga wewngtrzna od strony ulicy Forsycji (ujgta w osobnym opracowaniu) bedzie
jednoczesnie dojazdem dla wozow bojowych strazy pozarnej. Droga o szerokosci Sm . Droga
ta zakonczona bedzie placem do nawracania wozow bojowych z promieniami skretu min 11m.
Droga od strony potudniowej bedzie droga przelotowa taczaca dwie istniejgce drogi
wewnetrzne.

Pomiedzy ta drogg 1 Sciang budynku nie planuje si¢ stalych elementow zagospodarowania
terenu 1 zieleni o wysokosci przekraczajacej 3 m.

ZIELEN
Bez zmian.

MALA ARCHITEKTURA
Bez zmian.
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
Zestawienie powierzchni poszczeg6dlnych czesdci zagospodarowania dziatki budowlane;.

Pow. dziatki w granicach opracowania 10925,8 1 m?
Pow. zabudowy szkota +sala gimnastyczna 1710,6 m?
Pow. zabudowy internat 1247,1m?
Pow. Czynna biologicznie 4310,31m?
Pow. komunikacji pieszej 1147,3m?
Pow. komunikacji pieszo-jezdnej 1998,9m?
Pow. parkingéw 511,6m?

e Bilans powierzchni zabudowy:
szkotatsala gimnastyczna + internat + komunikacja piesza, pieszo-jezdna, parkingi = 6615,5
m? co stanowi 60% powierzchni 1 jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4. DZIALKA OBJETA PROJEKTEM 1/14 JEST WPISANA DO EWIDENCJI
ZABYTKOW, podlegta ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Pozostate dziatki objete opracowaniem nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej.

5. WPLYW EKSPLUATACJI GURNICZEJ NA DZIALKE - nie wystepuie.

6. .ZAGROZENIA, DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWI
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW- nie wystepuje.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SASIEDNIE POSESJE.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na sasiednie posesje. Wptyw
oddziatywania ograniczony zostanie do granic posesji inwestora.

Projektowany obiekt nie bedzie powodowal przestaniania pomieszczen na staty pobyt ludzi w
budynkach na sgsiednich posesjach.

Projektowane procesy technologiczne 1 instalacje nie beda oddziatywaty na sasiednie posesje i
ogranicza si¢ do kubatury budynku.

Opracowali:
mgr inz.arch. S.Kalina mgr inz. arch. M. Jacak
nr uprawnien 07/08/DOI
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OPIS TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. ZALOZENIA AUTORSKIE

Przedmiotem przedsigewzigcia inwestycyjnego jest przebudowa Sali gimnastycznej wraz z
rozbudowa. Projektuje si¢ catkowitg przebudowe zaplecza Sali gimnastycznej z wydzieleniem z
korytarza pomieszczenie 1s. punktu informacyjnego. Zaplecze obstugiwa¢ bedzie z korytarza
osoby niepelnosprawne wc, rowniez z w/w pomieszczenia 1s. we damskie 1 meskie obstugujace
widzow. Do pozostatych pomieszczen szatnia z umywalnig i we dla kobiet, sitownia, szatnia z
umywalnig i we meska prowadzi dojécie bezposrednio z Sali gimnastycznej. Widowni¢ stanowi
balkon do ktérego prowadzi klatka schodowa z pomieszczenia korytarza. W Sali gimnastycznej
projektuje si¢ po wymianie nawierzchni naniesienie oznaczen pol odpowiednio do mozliwych
wykonywanych tam gier zespotlowych. Projektuje si¢ przeznaczenie szatni dla 22 0sob, osobno
szatnia damska i1 22 osoby dla szatni meskiej. Dla Sali gimnastycznej projektuje si¢ maksymalne
obtozenie 200 osob. Od strony zewnetrznej budynku na elewacji pétnocnej projektuje si¢
powiazany z konstrukcja Sali podcienia o konstrukcji drewnianej stuzace obstudze
projektowanego w osobnym opracowaniu zagospodarowania terenu.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia pow. w m?
PARTER
1s korytarz 64,8
2. pom. porzadkowe 6,0
3 sala gimnastyczna 441,3
45 wc niepetnosprawni 6,5
55 wc kobiet 10,7
6. wc meskie 9,4
78 umywalnia kobiet 20,2
8.s szatnia kobiet 14,0
9.s sitownia 39,9
10.s szatnia mgska 14,0
11.s umywalnia meska 20,2
BALKON
12.s korytarz 25,6
13.s balkon 52,8
14.s loggia 11,6
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Y.aczna powierzchnia uzytkowa wynosi — 737,0 m?

3. DOSTOSOWANIE DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY.
Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy ; Budynek objety projektem
przebudowa zostaje utrzymany w dotychczasowej formie.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE - MATERIALOWE

4.1. Opracowania konstrukcyjne jak i pozostate opracowania branzowe nalezy czyta¢ na budowie
rownolegle z rysunkami architektury.

4.2. Projektowane wewngtrzne i zewnetrzne przegrody tzn. Sciany, dach i podlogi na gruncie beda
spetnia¢ warunki obowigzujacej normy cieplnej dla budynkow przeznaczonych dla statego pobytu
ludzi.

4.3. Uktad konstrukcyjny

Budynek istniejacy, przebudowa nie narusza wlasciwej nosnosci konstrukcji . Zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji wg projektu konstrukcji. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zostaly
pokazane na rysunkach architektura - konstrukcja.

4.4. Sciany

4.4.1. Sciany zewnetrzne piwnic wykonaé do poziomu 40cm od powierzchni gruntu.

Sciany zewnetrzne piwnic nalezy odkopaé do poziomu oparcia fundamentow istniejaca $ciang
wraz z miejscem tgczenia z fundamentem oczys$ci¢ pod tynk cementowy wyrOwnawczy a
nastgpnie natozy¢ tynk cementowy po zakonczeniu procesu wigzania cementu natozy¢ Abizol ST.
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢
luZzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewié. Podtoze
zagruntowac rozcienczonym disprobitem w stosunku 1:1 do 1:2 w zaleznosci od chtonnos$ci
podloza (nie stosowaé gruntéw rozpuszczalnikowych) i poczekaé do jego wyschnigcia.
Wykonywanie hydroizolacji — stosowaé¢ na zimno. Po nalezytym wyschnigciu warstwy
gruntujacej, naktada¢ mase paca lub kielnia, starajac si¢ zachowac jednakowa grubo$¢ naktadanej
warstwy (ok. 1 mm). Grubos$¢ warstwy kontrolowac przez sprawdzanie zuzycia masy (1,2
kg/m2/warstwe). Mase nalozy¢ w minimum 2 warstwach, kazda nastgpna prostopadle do
poprzedniej. Kolejne warstwy naktada¢ po nalezytym wyschnigciu poprzedniej (warstwa o
grubo$ci 1 mm schnie ok. 2 dni w temp. +230 C).

Przyklejanie ptyt styrodur 10cm — prace rozpocza¢ od dna wykopu. ABIZOL ST naktada¢
punktowo na plyty styropianowe. Ptyty przyktada¢ do podtoza i dociskac je ruchem kolistym.
Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni.

Przestrzen do 40 cm nad gruntem styrodur otynkowac¢ tynkiem mineralnym strukturalnym
$rednica ziarna [mm]: 2,0; 3,0 na siatce, wedtug rys.13 branza architektura.

442 Sciany zewnetrzne ponad terenem.
Sciany zewngtrzne od do poziomu + 40 cm od poziomu gruntu do poziomu dachu.
Plyty styropianowe o grubosci 15cm. Catos¢ uktadana w systemie docieplen metodg lekkg mokra.
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Sciany ponizej terenu izolowane termicznie styrodurem hydro /polistyren ekstrudowany/ gr. 12cm,
Powyzej terenu tzn. 30cm powyzej $ciany izolowane termicznie ptytami ze styropianu.l5cm.
zakonczone od strony elewacji systemowa szara tasmg dylatacyjng. Wszystkie oScieza okienne
oraz drzwiowe od zewnatrz ociepli¢ gr. 2-3cm. Na narozach stosowac¢ systemowe narozniki,
wedtug rys.13 branza architektura.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT- PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa
jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian. Przed przystgpieniem do ocieplenia §cian nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢ i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze
powinno by¢ no$ne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz,
pyl, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podtoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
czastki muru) nalezy usunag¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio
wczesniej wyrownac zaprawg wyroéwnawczo-murarska . Podtoze chtonne zagruntowac preparatem
BOLIX T lub rownowaznym.

Przygotowanie zaprawy klejacej;

Do ocieplania $cian nalezy stosowac klej uniwersalny. Zaprawe klejaca przygotowuje si¢
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub mechaniczne suchej mieszanki z woda,
w stosunku wagowym okreslonym w instrukcji producenta. Zaprawa klejaca nadaje si¢ do uzycia
po 10 minutach i powinna by¢ zuzyta w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny.

Préba przyklejenia ptyt z welny mineralne;;

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt z welny mineralnej na stabych podtozach, nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w ré6znych miejscach elewacji
kilku (8-10) probek welny mineralnej (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nos$nos¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastgpuje w warstwie plyty wetny
mineralnej. W przypadku oderwania catej probki z klejem 1 warstwag podtoza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podloze zagruntowaé
preparatem gleboko penetrujacym , zgodnie z Kartg Techniczng produktu 1 po jego wyschnigciu
wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzglednic¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Wskazowki wykonawcze.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi ani korygowanie lica ptyt po
uplywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewtasciwego przyklejenia
ptyty nalezy ja oderwac, zerwac zaprawe klejaca ze $ciany, po czym ponownie przeprowadzi¢
proces przyklejania ptyty. Ewentualnie powstate nierdwnosci 1 uskoki w miejscach potaczen ptyt
nalezy przeszlifowa¢ duza paca z grubym papierem $Sciernym. Proces szlifowania mozna
przeprowadzi¢ na ptytach zamocowanych mechanicznie do podtoza dopiero po dostatecznym
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zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy klejacej. Podczas szlifowania nalezy stosowac¢ odziez ochronng
oraz chroni¢ oczy i drogi oddechowe. Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie
materiatu termoizolacyjnego nalezy uzupetni¢ tym samym materiatem. Nie dopuszcza Si¢
wypetniania szczelin klejem sylikonowym lub pianka!

Mocowanie welny mineralnej przy pomocy tacznikéw mechanicznych.

Zastosowano taczniki z trzpieniem stalowym.

Nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:

- glebokos$¢ wierconych otwordow powinna wynosi¢ min. 90 mm (zalecenia ITB) w §cianie nos$ne;.
Nalezy je wierci¢ wiertarka udarowo-obrotows , stosujac wiertta z koncowkami z weglikow
spiekanych.

Dla $cian podtuznych ostonowych tj. z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm otwory wierci¢ bez
udaru. Przed wprowadzeniem lacznika w wywiercony otwor, nalezy go oczys$ci¢ z urobku przez
przedmuchanie. L.acznik nalezy, wprowadzi¢ w otwor, lekko dobijajac, zwracajac uwage na
wlasciwe docis$niecie przyklejonej ptyty wetny mineralne;.

W wewngetrzny otwor tacznika nalezy wbicé trzpien rozporowy do momentu, w ktorym gtowka
facznika znajdzie si¢ w plaszczyznie elewacji, powodujac trwate zamocowanie tacznika w
podtozu.

Minimalna glteboko$¢ zakotwienia tagcznika w §cianie no$nej powinna wynosi¢ 60 mm.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na probkach [ 4-6 szt.] sity wyrywajacej taczniki z

podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwie. Wykonaé w podtozu
otwor o $rednicy 11 mm, w ktory nalezy wprowadzi¢ sposobem udarowym tacznik, na glebokos¢
okoto 90 mm. Wyrwanie tacznika z podtozu dokona¢ za pomocg dowolnego sitomierza i
sprawdzi¢ czy sita wyrwania miesci si¢ w granicach 75 - 65 daN.

Ilo$¢ facznikow mechanicznych. Przyjeto 8 szt/m2

Strefa brzegowa budynku to strefa, w ktorej nalezy zwigkszy¢ ilo§¢ tacznikéw mechanicznych z
uwagi na znaczna warto$¢ naprgzenia krawedziowych od wiatru dziatajacych na fasade budynku.
W naszym przypadku strefa brzegowa wynosi 15/8 = 1,875 m przyj¢to 2 m.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq .

» Wskazowki ogdlne

Grubos¢ warstwy wzmacniajacej (3-5 mm) .

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia
termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne 1 chroni wewnetrzne warstwy systemu
przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujagcym wilasciwe zwigzanie
termoizolacji z podlozem .

* Wskazowki wykonawcze:

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stonca 1 wiatru. Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej
podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu
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zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydhuzaja czas wysychania zaprawy klejacej. Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na
fragmencie elewacji stanowigcym odrgbng catos¢ w jednym etapie wykonawczym. Warstwe
zbrojona wykonujemy przez natozenie na zamocowane plyty ciagtej warstwy (o gr. ok. 5 mm)
zaprawy klejacej pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojace;j i
rozprowadzenie jej rOwnomiernie pacg stalowg z zabkami (o

wymiarach 10 x12 mm). Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napi¢ta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie
pasy siatki uktada¢ /w pionie i w poziomie/ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nierowno$ci na wyschnieta powierzchni¢ przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg
warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyrownania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawa klejaca. Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby
mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glgboko$ci. Naroza otwordw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia
w czgsci parterowej 1 cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z
tkaniny szklanej od wysokos$ci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwsza warstwe siatki
nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wtdkien szklanych o wigkszej
gramaturze zwang "siatka pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

Wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskiej

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia na
styropian tkaniny z witdkna szklanego lub polipropylenowe;.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w tem. 5-250C

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych :

- w czasie opadow atmosferycznych,

- w czasie silnego wiatru ,

- jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 oC w przeciagu 24 godz.

Przed nalozeniem mas tynkarskich na siatce zbrojacej z wtokna szklanego, nalezy usuna¢
wystajace widkna na stykach potaczen paséw tkaniny przez ich odcigcie.

Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ cienkowarstwowe tynki silikatowe
przeznaczong do naktadanie r¢cznego. Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzié¢
zgodnie z aprobatg ITB .

Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegolnych;

a) narozniki budynku

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na $ciste
przyleganie do siebie ptyt i wlasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw budynku.
Nalezy pamigtac¢ o zwigkszonej ilosci Iacznikéw mechanicznych

w strefie 2 m od krawedzi — il0$¢ tacznikow 10 szt/m2
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Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze, do wysokosci 2 m od poziomu terenu
nalezy, stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowe;.

Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejacg do ptyt i dopiero wywczas naklejac tkaning szklang [lub
polipropylenowa]z wywinigciem jej 20 cm na $cian przylega z kazdej strony narodnika, zgodnie z
zalgczonym rysunkiem.

b) oscieza okienne i drzwiowe

Do ocieplania o$cieznic okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci
2.cm.

Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
takiej szerokosci, ktora nastgpnie umozliwi, wywiniecie jej na ocieplenie oscieza.

Na calej powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty styropianowe, ktore
powinny by¢ tak przypiete, aby ptyty przyklejone na plaszczyznie $ciany przylegaly doktadnie do
ptyt ocieplajacych oscieza.

Jesli oécieze sa mato widoczne spoza wegarkow, wowczas nalezy ptyty styropianowe przy
oscieznicy $cigé ukosnie. Siatke zbrojeniowa, uprzednio przyklejong do oscieza, nalezy wywinaé,
naklei¢, a nastepnie na przylegtej powierzchni §ciany.

Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie o$ciezy
poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
docieplenia. Dolne o$cieze pozostawia si¢ w takim przypadku ocieplone przynajmniej gr. 2 cm
przyklei¢ na nim siatke zbrojaca i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawac¢ poza lico
ocieplonej $ciany nie mniej niz 40 mm. Na bokach podokienniki powinna by wywinigte na o$cieza
pionowe spod styropianu, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning
zbrojaca powinna by¢ wylozona na blache. Styki podokiennikéw z cokotem nalezy uszczelnic¢
Kitem elastycznym, przez potozenie go na o$cieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie jego

przybijania.

UWAGA: Termomodernizacje¢ objeta osobnym opracowaniem nalezy przeprowadzi¢ po

uwzglednieniu zmian zawartych w niniejszym opracowaniu przebudowy Sali gimnastycznej
m

4.4.3 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnatrz istniejace przeznaczone do rozbiérki wedtug rysunku branzy Architektura i
Konstrukcja rys. 1-2 (kolor zielony). Lokalizacj¢ §cian nowych wykonaé¢ wedtug w/w rysunkow (
kolor niebieski).

Sciany dzialowe wykonaé jako systemowe z ptyt G-K z wypelnieniem z welny mineralnej, wedtug
rys.1 branzy Architektura i Konstrukcja.

4.4.4. Tynki wewnetrzne

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. III wykonczone jak pod malowanie , malowane
dwukrotnie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi lub wykonczone oktadzinami $ciennymi wg
zestawienia kart pomieszczen. Stosowac kolory jasne, pastelowe, sufity malowac na biato. Po
wykonczeniu $ciany powinny by¢ réwne, gtadkie.

4.4.5. Elewacja
Tynki zewngtrzne wykona¢, jako cienkowarstwowe mineralne naktadane na wyprawe klejowa na
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siatce z widkna szklanego w systemie "lekko-mokrym". Tynki malowane farbami mineralnymi
lub barwione w masie w kolorze ztamanej bieli, Szarym oraz wedtug Rys. 6 do 9 branzy
Architektura.

4.5. Posadzka na gruncie

- piasek zageszczany mechanicznie 15cm

- chudy beton C8/10 grubosci Scm

- hydroizolacja z dypresji bitumicznej

- ptyta zelbetowa beton C16/20 zbrojona siatkg 15x15 @ 4,5 mm gr.10cm
- folia PE

- styropian 10cm

- warstwa wyroOwnawcza z cementu zbrojonego siatka @ 2,5 mm gr.3cm
- warstwa wykonczeniowa wedtug karty pomieszczen.

Uwaga:

Nalezy pamigtac, ze zardwno pionowa izolacja przeciwwodna $cian piwnic oraz pozioma izolacja
majg utworzy¢ ciagla strukture nieprzepuszczajaca wilgoci i wody. Z tego powodu nalezy
wykazaé szczegolng dbatos¢ o dochowanie rezimow technologicznych i dbatosci wykonywanych
izolacji.

4.6. Dachy, zadaszenia

4.6.1. Stropodach

Pokrycie dachowe wykona¢ z warstwy STYROPAPY gr. 18cm wraz z systemowg pap3
termozgrzewalng podktadowa oraz papa systemowa NRO ,,FIRE SMART” lub rownowazng .
STYROPAPA gr. 18cm wykonac z plyt styropianowych EPS 100-038 jednostronnie oklejong papa
podktadowa typu PV 60 na paraizolacji 1 warstwie wyrownawczej, wedlug rys 4, 5 branzy
Architektura i Konstrukcja.

Podtoze przed przystapieniem do przyklejania trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usunaé
istniejgce nierownosci. Nalezy pamigtac, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe
paraizolacyjna. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii
polietylenowej. Warstwe spodnich warstw dachu (znajdujacych si¢ pod styropianem), nalezy przed
montazem ptyt ulozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowaé¢ kominki wentylacyjne
(1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z
wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach
dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy
uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze

sobg ptyt byty do siebie dobrze docis$ni¢te. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace plyty.
Do mocowania termoizolacji w podiozu betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z teleskopu,
wkretu oraz kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).
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Rys 1. Zalecane potaczenie powierzchni poziomej i pionowej

Papa.
» papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa - wloknina poliestrowa
wzmocniona 180 g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 180 g/m2

- grubos¢ papy 3mm.

- wytrzymatos$¢ na rozciggnigcie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdhuz/poprzek)

» papa nawierzchniowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfalty modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sila rozciag, na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000/800N
- wydluzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubos¢ 5,6 = 0,2mm

Papa FireSmart.

Papa FireSmart®Solo ma 4,5 milimetrowa grubo$¢, wysoka elastycznos$¢ (w niskich
temperaturach) i zbrojenie wktadka wysokiej jakosci. Zapewnia maksymalng odpornos¢ na
ewentualne uszkodzenia i przedziurawienia w czasie uktadania pokrycia lub podczas prowadzenia
innych rob6t na dachu. W trakcie eksploatacji zapewnia dtugotrwatg hydroizolacje i ochrong
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przeciwpozarowa.

Parametry materiatlu jakim jest papa FireSmart®Solo, pozwalaja na dowolne ksztaltowanie
powierzchni potaci dachowych. Umozliwiaja wykonanie skomplikowanych detali i typowych
obrébek papowych bez obaw o zachowanie wymaganych parametrow i skuteczno$ci systemu
hydroizolaciji.

Zgrzewanie bez uzycia plomienia

Sprzet do bezptomieniowego taczenia pap FireSmart® umozliwia mocowanie pap bez uzycia
bezposredniego ptomienia. Zapton paliwa propanowego ma miejsce w szczelnej komorze spalania,
jaka znajduje si¢ w urzadzeniu, a zgrzewanie odbywa si¢ w strumieniu wyrzucanego gazu
spalinowego, stanowigcego zrodto wysokiej temperatury. W komorze spalania dochodzi do
catkowitego spalenia paliwa, nastgpuje znaczne obnizenie zawartosci tlenu w gazach spalinowych,
a co za tym idzie, zapalenie jakiegokolwiek fatwopalnego materiatu jest niemozliwe podczas
uktadania.

4.6.2. Zadaszenie — Podcienia.
Projektowane podcienia wykona¢ z drewna impregnowanego ci$nieniowo C24 wedlug
zataczonego rysunku Ad-1.

4.7. Schody

Schody wewng¢trzne

Istniejgce schody wewnetrzne oczysci¢ z naleciatosci czasowych. Na istniejaca posadzke lastryko
schodow nalezy natozy¢ gres o powierzchni anty poslizgowej z rozrdéznieniem kolorystycznym i
fakturowym pierwszego 1 ostatniego stopnia. Kolorystyka bezowa i szara do uzgodnienia po
przedstawianiu probek Inwestorowi na etapie wykonawstwa.
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4.8. Stolarka, slusarka, fasady
Catosc slusarki i stolarki wykona¢ w sposdb i z materiatéw umozliwiajacych ich mycie .

Okucia budowlane:

A - dla okien:

- mikroroszczelnienie mechanizm T 13/3,

- mechanizm wielostopniowego uchytku okna MSL,

- blokada obrotu klamki FSSW,

- r¢czna regulacja docisku skrzydta do oscieznicy,

- ogranicznik otwarcia okna DB,

- klamka, klamka z kluczem, klamka z przyciskiem,

- Zawiasy.

B - dla drzwi :

- zasuwnica z dwoma ryglami dla kazdych drzwi,

- dwa zamki atestowane dla drzwi aluminiowych,

- zawiasy po trzy sztuki dla kazdego skrzydta,

- pochwyty dla drzwi zewnetrznych aluminiowych kolor biaty,
- rygiel mechaniczny dla kazdych drzwi ,

- prog aluminiowy z przektadka termiczna,

- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczba faz zamykania 3 i blokadg ramienia dla
drzwi Alu

- kat otwarcia samozamykacza 180 stopni,

- kolor biaty od zewnatrz oraz od wewnatrz - PCV,

- kolor biaty od zewnatrz oraz od wewnatrz — ALU,

- urzadzenie antypaniczne dla drzwi do korytarza— poziom parteru.

Stolarka okienna z PCYV profil pieciokomorowy ;

- rozwierane, uchylne, uchylno - rozwierane

- od parowniki, napowietrzacze regulowane recznie,

- napowietrzacze higrosterowane z okapnikiem w hali sportowej.

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/BS5, paro przepuszczalnos¢ powietrz klasa 4,

- szczelno$¢ na wody opadowe klasa 9 A,

- klasa odpornosci na wlamanie WK 2

- profil Perfectlaine pigciokomorowy klasa A $cianki zew. profil gr. 3 mm szer. komdr minimum 5
mm,

- rama wzmocnienie stalowe, ocynkowane ogniowo 275g/mkw. 0 przekroju zamknigtym;

- skrzydto pigciokomorowe potlicowane skos$ne,

- dwie uszczelki z powierzchniami ukierunkowanymi,

- zamki w klamkach w oknach dolnych hali sportowej,

- klasa odpornosci ogniowej w/g DIN VENUV 1627-1630,

- atest higieniczny,

- atest p.poz, poziom hatasu 32 dB,

- wspotczynnik K dla ramy W/(m2K)1.4,

- kolor od zewnatrz biaty, od wewnatrz kolor biaty

- gwarancja producenta,

- parapety zewnetrzne z blachy o.c. powlekanej kolor braz gr. 0,55 mm zakonczone zaslepkami
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bocznymi odwadniajgcymi plastykowymi, minimalna odleglo$¢ okapu parapetu od istn. Sciany 21
cm.

Stolarka drzwiowa drewniana:

Konstrukcja produktu

Wypehienie skrzydta stanowi wkiad stabilizujacy ,,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa w
ramie z klejonki drewna iglastego wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem jest oblozona dwustronnie pty- ta HDF. Skrzydta uzupetnione sg aluminiowymi
intarsjami o grubos$ci 6 mm.

Profil krawedzi

Profil krawedzi skrzydta ,,K*. Oba boki oraz gora skrzydta sg okleinowane tas§ma obrzezowa w
kolorze skrzydta. W wykonaniu CPL HQ oba boki oraz gorna krawedz skrzydta pokryta tasma
brzegowa ABS o grubosci 1 mm w kolorze skrzydta.

Pokrycie

Skrzydto jest pokryte okleing CPL HQ o grubosci 0,2 mm w pionowym ukladzie stoi drewna.
OScieznica

Oscieznica regulowana Porta SYSTEM lub rownowazny.

Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Czyli dla okien i drzwi;

- szkto pakiet szybowy cieptochonny float 4-16-4 — Ug =1,0 Argon,

- okna w hali sportowej od wewnatrz szyba bezpieczna P 2,

Dla drzwi z aluminium pakiet szybowy bezpieczny P2 od zewnatrz i wewnatrz, dwustronnie 44.2
— 16+Ar-44.2 termo.

Uszczelka butylen, absorbent pary wodnej wykonczenie pakietu szybowego silikon lub tiokol.

4.9 Balustrady

Balustrady — porgcze

Balustrady i porecze na klatce schodowej wewnetrznej i balkonie nalezy zdemontowaé. W miejsce
istniejgcej balustrady schodowej zamontowa¢ nowa o wysokosci pochwytu 110cm, maksymalny
przeswit migdzy elementami wypetienia balustrady 12cm. W balustradzie balkonu dla widowni
zamontowa¢ pochwyty na wysoko$¢ 120cm , maksymalny prze§wit migdzy elementami wypelnien
balustrady 12cm.

Balustrady powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej grafitowy wedlug rys.15,16,17 branzy
Architektura i Konstrukcja.

4.10. Wycieraczki

4.11.1. Wycieraczka zewngtrzna.

Wycieraczke nalezy zamontowac przed wejsciem do Sali gimnastycznej w spoczniku
wejsciowym.

Zaprojektowano wycieraczke zewnetrzng w postaci kratownicy zatopionej w podtozu (posadzce).
Ramke wycieraczki nalezy wykona¢ ze stalowych ocynkowanych katownikow i przymocowac
mechanicznie do podioza. Wypehienie stanowi ocynkowana kratownica wykonana ze
zgrzewanych plaskownikow. Wycieraczka musi zapewni¢ wylapywanie duzych ilosci
zanieczyszczeh w postaci btota, piasku 1 $niegu, musi zapewnic latwe czyszczenie 1 demontaz.
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Wycieraczka musi by¢ odporna na mroz i wysokie temperatury oraz promienie UV. Pod
wycieraczkg nalezy wykonaé otwor drenazowy o $rednicy min 70mm wprowadzony do gruntu na
glebokos$¢ min 50cm.

Calos¢ nalezy wykonac, jako rozwigzanie systemowe 1 montowac $cisle ze wskazaniami
producenta systemu.

4.11. Okladziny

Materiaty uzyte na oktadziny Scian i podtdog powinny by¢ twarde, nienasigkliwe, fatwo zmywalne,
odporne na dezynfekcje a w odniesieniu do podtog — antyposlizgowe, powinny posiadaé
niezbe¢dne atesty 1 aprobaty. Zastosowane wyposazenia, oktadziny w poszczegdlnych
pomieszczeniach wg niniejszego opisu, kart pomieszczen.

Szczegoty dobor oktadziny zostanie ustalony na etapie wykonawstwa robdt w porozumieniu z
inwestorem. Propozycje projektowe w karcie pomieszczen.

4.11.1 Plytki podlogowe

Plytki gresowe nieszkliwione, rektyfikowane, format 60x60, 30x30 gres pelny w masie, grubos¢
min. 0,94 cm, powierzchnia naturalna, antyposlizgowos¢ R10, kolorystyka - odcienie bezu, jasne;j
szaro$ci, fuga o szeroko$ci nie wigkszej niz 2 mm.

Szczego6ly dobdr oktadziny zostanie ustalony na etapie wykonawstwa robdt w porozumieniu z
inwestorem.

4.11.2 Plytki Scienne

Plytki gresowe szkliwione, rektyfikowane, format 30x60, powierzchnia naturalna, grubo$¢ min. 9
mm, kolorystyka-odcienie bezu, bieli, jasnej szarosci.

Przy umywalkach i zlewach przewidzie¢ nalezy fartuchy z glazury.

Wokot luster zaprojektowano opaske obwodowa z trzech kostek mozaiki szklanej w kolorze
kremowym lub srebrnym.

Szczegoty dobor oktadziny zostanie ustalony na etapie wykonawstwa robdt w porozumieniu z
inwestorem.

4.11.3. Obudowy instalacyjne

Instalacje nalezy obudowac ptytami GK na systemowym stelazu. Wszystkie przejscia instalacyjne
przez strefy pozarowe 1 wydzielone elementy budynku nalezy wykona¢ jako szczelne do
zachowania minimum klasy odpornosci ogniowej danej przegrody. Na przewodach instalacyjnych
nalezy zamontowac przepusty odcinajace lub obudowaé materialami spetniajagcymi wymagania w
klasie przegrody.

4.12. Parapety

Parapety wewngetrzne

Parapety okienne wykona¢ z konglomeratu marmurowego gr.2cm w kolorach szarosci na
wysoko$ci min 85cm nad poziomem posadzki. Dla parapetow osadzonych ponizej 85cm roznice
wysokos$ci uzupetic¢ balustrada.

Parapety zewngtrzne
Parapety zewngtrzne wykonac z plytki ceramicznej szkliwionej w kolorze ciemnego brazu.
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4.13. Obrébki blacharskie

Wszystkie elementy wystepow zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi z blachy miedzianej gr.
0,57mm.

Rynny, rury spustowe wykonac¢ z profili stalowych ocynk w kolorze bragzowym. Rury wykonaé
jako zeliwne do wysokosci 2m z kratka rewizyjna.

4.14. Odprowadzenie wody
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu za pomoca rynien oraz rur spustowych do istniejace;j
kanalizacji deszczowej i na teren inwestora.

4.15. Dostep do dachu

Dostep do dachu umozliwiaja klamry o szerokos$ci min 50cm zamocowane na state do $ciany
zewnetrznej. Odstep pomiedzy poszczegdlnymi klamrami nie moze by¢ wigkszy niz 30cm. Od
wysokosci 3m nad poziomem posadzki klamry nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo w obrecze
ochronne.

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemu drabin opuszczanych.

5. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

5.1. Pochylnie

Na zewnatrz budynku od strony potudniowej zaprojektowano pochylnie dla os6b poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich. R6znica poziomoéw do pokonania nie przekroczy 15cm.

5.3.Wc

Na parterze projektuje si¢ tazienke w petni wyposazong i przystosowang do korzystania przez
osoby o ograniczonej zdolnos$ci ruchowe;.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla osob poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich muszg by¢ wyposazone w pochwyty state i ruchome zapewniajace korzystanie ze
sprzetow sanitarnych

6. W stosunku do obiektu ustugowo, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe dane
technologiczne oraz wspotzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzane z przeznaczeniem obiektu
1 jego rozwigzaniami budowlanymi. - nie dotyczy.

7. Opracowanie zajmuje si¢ przebudowq oraz rozbudowg Sali gimnastycznej - nie wystepuja
obiekty liniowe.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BRANZOWEGO
— instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

- instalacje elektryczne wedtug projektu branzowego;

- instalacje sanitarne wedlug projektu branzowego;

8.1.0grzewanie obiektu projektuje si¢ z kottowni na paliwo state typu eko groszek znajdujace;j sie
w budynku domu kultury. Piece oraz cata automatyka sterujgca oraz osprzet typu pompy tadujace,
zawory zlokalizowane bgda w miejscu starej kottowni.
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9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno- uzytkowa —nie wystepuja.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego;

10.1. Zgodnie z §11 ust.2 pkt.9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1133 z pdzh. Zmianami) — przedmiotowy obiekt wymaga przedstawienia charakterystyki
energetycznej:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowiacych jego stale wyposazenie:
* moc zainstalowana: Pi = 30,00 kw

* moc zapotrzebowana: Ps = 28,30 kW

b) wlasciwosci cieplne przegrod budowlanych :

Wspéiczynnik przenikania ciepta U [W/(m?K)] tef: gn:) (;32(:"_ ter;’tzr:uggrn.
1 |Sciany zewnetrzne 90cm 0,72 0,22
2 |Sciany zewnetrzne 77cm 0,82 0,22
3 |Sciany zewnetrzne 64cm 0,95 0,23
4 |Sciany zewnetrzne 51cm 1,13 0,24
5 |Sciany zewnetrzne 38cm 1,40 0,22
6 |Sciany zewn. gazobeton 0,77 0,22
7 |Podtoga na gruncie szkoty 1,09 0,24
8 [Podtoga na gruncie sali gim. 1,00 0,20
9 [Strop nad piwnicg 1,31 0,25
10|Stropodach szkoty 0,81 0,20
11|Stropodach sali gimn. 0,99 0,20
12|Luksfery 4,30 0,22; 1,1
13|Okna stare 2,60 1,10
14|0Okna nowe 1,80 1,10
15|Drzwi 3,00 1,50
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Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1.|Sprawnos¢ wytwarzania Ng 0,57 0,85
2. [Sprawnosé przesytania Ng 0,85 0,95
3. [Sprawnosé regulaciji i wykorzystania Ne 0,80 0,93
4. [Sprawnos¢ akumulaciji Ns 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00 1,00
6. |[Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00 1,00
C) parametry ~ sprawno$ci  energetycznej  instalacji  grzewczych  ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na
gospodarke energetyczna obiektu:

Charakterystyka systemu wentylacji

1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna)

naturalna

naturalna

okna/ kanaty

okna/ kanaty

2.|Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wERigEcyine | Wertdassine
3. [Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 10687,0 10687,0
4. |Liczba wymian [I/n] 0,8 0,8

d)Rozwigzania budowlane poszczegolnych przegrod

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

spelniaja wymagania dotyczace

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie pod

wzgledem;
a)lnstalacja wodociggowa — =zasilana z
zapotrzebowanie bez zmian.
Zapotrzebowanie wody;
Qmax.d=3m?/d

Instalacja sanitarna — Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji miejskie;.

istniejacego

przylacza

Srednia dobowa ilo§¢ odprowadzonych $ciekow sanitarnych Qér.d=3m%/d

wodociggowego

b) Emisja zanieczyszczen gazowych i pytlowych do atmosfery begdzie niewielka i nie bgdzie
miala szkodliwego wpltywy na atmosferg i sSrodowisko naturalne.
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c)Wytwarzanie odpadow statych - odpady stale w niewielkiej ilosci — $mieci — sktadowane
beda w dotychczasowym miejscu w przeznaczonych do tego kontenerach i wywozone przez
odpowiedzialne za to stuzby.

d)Emisja hatasu. Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wptynie na
zwigkszenie emisji hatasu.

W projektowanej inwestycji nie wystapi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany bedzie z sieci
220/380V co nie powoduje powstawania promieniowania jonizujacego ani zakldcen
elektromagnetycznych. W poblizu przedmiotowe] posesji rowniez nie wystepuja podobne
zjawiska.

e)Obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zrddet energii.

Po przeprowadzeniu analizy, na terenie przedmiotowej inwestycji, Inwestor podja decyzje¢ o
wykonaniu termomodernizacji co w przysztosci umozliwi leprze wykorzystanie zrudet energii
odnawialnej. Na dzien dzisiejszy brak mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédetl energii
dostepnych w ramach ekonomicznych mozliwosci Inwestora.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowe; .

13.1 Powierzchnie uzytkowe, wysokos¢ 1 liczba kondygnacji; powierzchnie:

-pow. sala gimnastyczna 647,0m?
-pow. sala gimnastyczna balkon 90,0m?

737,0m?
wysokosci:

- sala gimnastyczna 6,88m do 8,62m
Liczba kondygnacji 1 .

13.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Budynek objety opracowaniem nie sgsiaduje bezposrednio z innym obiektem. Najblizej
zlokalizowany budynek to zabudowa wielorodzinna niska ZLIV, klasy ,,D” w odlegtosci
15m. Pozostate obiekty oddzielone pasem drogi i zielenig w odlegtosci powyzej 25m.

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Nie wystepuja substancje palne.
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13.4 Przewidywang gestos$¢ obcigzenia ogniowego; Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniu
kottowni nie przekroczy S00MJ/ m?.

13.5Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji;

Sala gimnastyczna ZL1, budynek niski , 1 kondygnacja.
Maksymalnie morze przebywac naraz 200-300 osob.

13.60cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;

W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Sala gimnastyczna ZLI- 737,0m? ,drzwi do sali EI60, Sciana REI120.

13.8 Odporno$¢ pozarowa budynku 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych;
Uwzgledniajac wysoko$¢ budynku i warunkow technicznych, jakim powinny  odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie. Wymagane "D" klasy odpornosci ogniowe;j.
e Gtowna konstrukcja R30
e Sciany zewnetrzne EI30
o Pozostata konstrukcja do NRO.

e Ocieplenie welng mineralng od strony domu kultury (facznik) 1 przeciwlegta Sciana
szczytowa REI 120 welna mineralna.

13.9 Warunki ewakuacji ;

e Ewakuacja dtugo$¢ dojscia z sali gimnastycznej 7,0m.
o Wyjscie z budynku drzwi frontowe otwierane na zewnatrz 1,0+0,6 1 drzwi boczne
0,9+0,6 parter , drzwi sala gimnastyczna 1,0+0,5+1,0.

® (Oznakowane zostang drogi, kierunki i wyj$cia ewakuacyjne obiektu znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z ,,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”.

® Instrukcja p.poz.

e Sala gimnastyczna dtugos¢ przejscia z antresoli - widowni- 40m(do drzwi
zewngtrznych.)

e Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4m.

13.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

e Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu (wylacznik odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow w obiekcie).
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13.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

e system sygnalizacji pozarowej- nie wymagalny;

e dzwickowy system ostrzegawczy-nie wymagalny;

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna- budynek wyposazony w

hydranty wewngetrzne w sali gimnastycznej] HW25
e Instalacja odgromowa;

e Instalacja o$wietlenia awaryjnego.
13.12 Wyposazenie w gasnice; (2kg/100m?) .

13.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i jest
zapewnione przez miejska sie¢ hydrantowa — HN 80 w odlegtosci 60m

13.14 Drogi pozarowe;

Dojazd pozarowy do budynku stanowi ul. Ja§minowa, z dojsciem chodnikiem 12m .

14.UWAGI KONCOWE.

— Wszystkie nazwy wilasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw,
urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo
wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie moga pociggac¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany musza uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora i
Gtownego Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze Si¢ z
koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
migdzybranzowg oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

— Wszelkie zmiany w doborze materialow budowlanych, wykonczeniowych, technologii
czy urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda jednostki projektowe;
(PROKON). W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢
wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z
poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujaca o zmiany.

— Z uwagi na charakter otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia w trakcie
prac ziemnych i fundamentowych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych
rozwiazan;
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— Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy
konsultacji z gtownym projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

— Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych).

— Rozmieszczenie instalacji elektrycznych wedlug projektow branzowych.

— Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia
beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i
aprobaty).

— W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci jakichkolwiek elementow w
planach, opisach czy przedmiarach nalezy zwréci¢ si¢ do Gléwnego Projektanta na
pismie z pro$ba o ich wyjasnienie.

— Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu,
budynkéw sasiednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej
inwestycji i wkalkulowa¢ je w koszt realizacji inwestycji na etapie oferty.

— Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie
objete zakresem projektu wykonywanego przez jednostke projektowa (PROKON),
wymagaja pisemnego uzgodnienia przez wskazanych przez nig projektantow lub
jednostki projektowe - branzowe. W innym wypadku PPK PROKON nie ponosi
odpowiedzialnosci za skutki dzialania w/w systemow.

— Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez
kontroli prefabrykacji materiatbw w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
wlasciwego standardu wykonania wszystkich elementow obiektu.

— Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci 1 pod stalym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami branzowymi.

— Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie (pokazane i1 opisane) stanowig wiasnos$¢ Jednostki
Projektowej i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowaé bez pisemnej
zgody autoréw opracowania.

— Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP 1 p.poz. W czasie wykonywania robot



PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

montazowych nalezy S$cisle przestrzega¢ odnos$nie obowigzujace w tym zakresie
przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg
by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

— Przebudowywany obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu
przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu odpowiednich
za$wiadczen odbioru.

Opracowali:
mgr inz.arch. S.Kalina

mgr inz. arch. M. Jacak
nr uprawnien 07/08/DOIA
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PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia KORYTARZ Nr 1.s

Kondygnacja POZIOM - PARTER 64,8 m*

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie nalozy¢ cienkowarstwowa polerowang posadzke dekoracyjna
gr. 10-20 mm. Odpornoéé na $cieranie na tarczy BOchmego po 28 dniach. Posadzke nalezy
wykona¢ wg zatgczonej karty katalogowej oraz zatgcznika 11 2.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaly i spekany tynk okoto 20% i uzupetni¢ nowym cem.-wap. kategorii 111
przygotowane jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba lateksowa w kolorze RAL
1015 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Sciane
malowa¢ do wysokosci — 5¢cm od sufitu.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaly i spgkany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykoniczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba emulsyjna w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.

STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.

Wyposazenie Tlos¢
1. Wieszak szatniowy $cienny, malowany proszkowo kolor RAL 9006, z 4
ruchomym ramieniem o dtugosci od 80 — 100cm.

2. Punkt informacyjny: 1

Blat roboczy gigty, §cianka ostonowa, potki nalezy wykona¢ z ptyt meblowych
laminowanych o wzorach utozonych poziomo w kolorystyce jasnych szarosci i
bezu. Wypehienie $cianki ostonowej punktu informacyjnego stalowa ptyta

azurowg o okragtych perforacjach @10-20mm z blachy o grubosci 0,3-0,5 mm.
3. Krzeslo biurowe. 1
4. Punkt medialny - komputer lub laptop multimedialny. 1
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PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia POM. PORZADKOWE Nr 2.5

Kondygnacja POZIOM - PARTER 6,0 m’

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie natlozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o wymiarach
wielkogabarytowych. Klasa poslizgowosci R12, klasa $cieralnosci V, twardos¢ 8-10W w
skali Mohsa, nasigkliwo$¢ wodg Bla / BIb. Cok6t wykona¢ o wysoko$ci Scm z
polaczeniem ze $ciang bez szczelinowo. Kolorystyka na etapie wykonawstwa po
przedstawieniu inwestorowi probek.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaty i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykonczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farba lateksowa w kolorze RAL
1015 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Sciane
malowaé do wysokosci — 5cm od sufitu. Sciane za umywalkg oraz pas wzdhiz umywalki na
15cm i nad umywalka 115c¢m wykafelkowac oktadzing ceramiczng 20x20cm , w
kolorystyce jasnych szaros$ci 1 bezy.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaly i spgkany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykoniczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farba emulsyjna w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okres§lonymi przez producenta.

STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.

Wyposazenie Tlos¢

1. Szafa magazynujaca pod schodowa, robiona na wymiar. 1
2. Zlew dwukomorowy porzadkowy mocowany na wysokosci 45 cm. 1




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia SALA GIMNASTYCZNA Nr 3.5

Kondygnacja POZIOM - PARTER 441,3 m’

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie natozy¢ systemowa podtoge ptywajaca sportowa wg systemu
Speed sport DuraCushion III lub rownowazng. Podtoga musi spetnia¢ ISO 1 MFMA. Detal
podtogi wg zatacznika 4. Kolorystyka na etapie wykonawstwa po przedstawieniu
inwestorowi probek.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaly i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat IV
wykoficzonym jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farba lateksowa w kolorze RAL
1013 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Sciane
malowa¢ do wysokosci — 5¢cm od sufitu.

Na $cianie przeciwleglej do wejscia mozliwe umieszczenie monochromatycznych
malowanych szablonowo postaci sportowcow wedlug zatacznika 3.

SUFIT:

Elementy konstrukcyjne stanowigce dachu stanowigce sufit Sali gimnastycznej oczysci€ 1
pomalowac¢ farba olejno-ftalowa w kolorze RAL 9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta.

STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.

Wyposazenie Tlos¢

1. Tablica elektroniczna, do wyswietlania wynikow. Istniejgcg tablice manualng nalezy 1
odrestaurowac¢ i umiesci¢ pod nowa elektroniczng tablica. Tablice powiesi¢ pod
istniejaca tablicg drewniana.

2. Kosze wraz z hakami mocujacymi do gry w koszykowke z regulacja wysokosci 2
tablicy.

3. Stupki stalowe z regulacjg wysokosci do gry w siatkowke.
4.Siatka meczowa do gry w siatkowke.

5. Ostony na stupy konstrukcyjne.

6. Ostony na okna 280x770 cm. pow. 21,56 m?

7. Ostony na okna 420x770 cm. pow. 32,34 m?

8. Ostony na okna 180x300 cm. pow. 5,4 m?

9. Stanowisko sedziowskie

PRPRPDRMWRN




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia | \WC - NIEPELNOSPRAWNI | Nr | 45

Kondygnacja POZIOM - PARTER 6,5 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie nalozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o
proponowanych wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji na etapie wykonawstwa..
Klasa poslizgowos$ci R12, klasa $cieralnosci V, twardo$¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegdtowe;j
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaty i spgkany tynk okoto 20% i uzupetni¢ go nowym cem.-wap. Kat I11.
Scianki dziatowe G-K wyréwnaé gladzia gipsowa przygotowana jak pod malowanie. Na
$ciany natozy¢ glazure Scienng na kleju o wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji
na etapie wykonawstwa. Klasa $cieralnosci V, twardos¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek. Phytki nalezy
uktadac¢ do wysokosci 2,1 m. Powyzej tej wysokosci natozy¢ tynk cem.-wap. kat. 111
wykonczy¢ jak pod malowanie i natozy¢ farbe lateksowa w kolorze RAL 9003 — ilo$¢
malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaly i spgkany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykonczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farba lateksowa w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

Wyposazenie Tlo$¢
1. Muszla ustepowa dla niepetnosprawnych wraz z stelazem TECHNIC GT z 1
miska 70 cm., lub réwnowazny.

2. Umywalka KOLO dla niepetnosprawnych o wymiarach 55x65 cm., lub 1
rOwnowazny.

3. Porecz Scienna, lukowa LEHNEN CONCEPT 70 cm., uchylny, lub 2
rOwnowazny.

4. Porgcz prosta LEHNEN CONCEPT 60 cm., lub rownowazny. 1
5. Porecz $cienna, tukowa LEHNEN CONCEPT 70 cm., stata, lub rownowazny. 1
6. Przycisk sptukujacy do stelaza KOLO TECHNIC GT do WC, chrom-mat, lub 1
rOwnowazny.

7. Deska sedesowa sedesowa, antybakteryjna z pokrywa, dla osob starszych 1 1
niepelnosprawnych dt 70 cm., lub rownowazny

8. Dozownik mydta w pianie Merida Sella Maxi- stal polerowana wym. 1
10,4x26x10,2 cm., lub réwnowazny.

9. Elektryczna suszarka do rak Starflow, wlaczana automatycznie, obudowa 1
metalowa, stal polerowana, wym. 29,5x23,3x20 cm., lub réwnowazny.

10. Kosz na $mieci 5 |., wykonany z PCV. 1
11. Bateria umywalkowa, stal nierdzewna 1
12. Potpostument Nova Pro wym. 28,5x32x27,6 cm., lub rownowazny. 1




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia WC - KOBIETY Nr 55

Kondygnacja POZIOM - PARTER 10,7 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie natozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o
proponowanych wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji na etapie wykonawstwa..
Klasa poslizgowos$ci R12, klasa $cieralnosci V, twardos$¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaty i spgkany tynk okoto 20% i uzupetni¢ go nowym cem.-wap. Kat I11.
Scianki dziatowe G-K wyrdwnaé gladzia gipsowa przygotowana jak pod malowani Scianki
dziatlowe G-K wyrownac gladzig gipsowa przygotowana jak pod malowanie. Na $ciany
natozy¢ glazurg Scienng na kleju o wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji na
etapie wykonawstwa. Klasa $cieralnosci V, twardos$¢ 8-10W w skali Mohsa, nasigkliwos¢
woda Bla / Blb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej konsultacji na etapie
wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek. Ptytki nalezy uktada¢ do wysokos$ci
2,1 m. Powyzej tej wysokosci natozy¢ tynk cem.-wap. kat. I1I i wykonczy¢ jak pod
malowanie i natozy¢ farbe lateksowa w kolorze RAL 9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty 1 spekany tynk okoto 20% i uzupeini¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykonczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farba lateksowa w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

Wyposazenie Ilos¢
1. Muszla ustgpowa wraz z stelazem TECHNIC GT Nova Pro z miska 53 cm. 3
wym. 53 x 35 x 33,2 cm, lub rownowazny.

2. Umywalka prostokatna KOLO Nova Pro 55 cm. z otworem, z przelewem o 3
wym. 44x55 cm, lub rownowazny.

3. Przycisk sptukujacy do stelaza KOLO TECHNIC GT do WC, chrom-mat, lub 3
roOwnowazny.

4. Deska sedesowa prostokatna Nova Pro, twarda, lub rownowazny. 3
5. Dozownik mydta w pianie Merida Sella Maxi- stal polerowana wym. 3
10,4x26x10,2 cm., lub réwnowazny.

6. Elektryczna suszarka do rak Starflow, wlaczana automatycznie, obudowa 1
metalowa, stal polerowana, wym. 29,5x23,3x20 cm., lub réwnowazny.

7. Kosz na $mieci 5 1., wykonany z PCV. 4
8. Bateria umywalkowa, stal nierdzewna 3
9. Potpostument Nova Pro wym. 28,5x32x27,6 cm., lub rownowazny. 3
10. Kabiny WC systemowe HPL wg rysunku 1 branzy architektura i konstrukcja. 3




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia WC - MESKI Nr 6.S

Kondygnacja POZIOM - PARTER 9,4 m

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podtoge na gruncie natozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o
proponowanych wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji na etapie wykonawstwa..
Klasa poslizgowos$ci R12, klasa $cieralnosci V, twardos$¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaty i spgkany tynk okoto 20% i uzupetni¢ go nowym cem.-wap. Kat I11.
Scianki dziatowe G-K wyréwnaé gladzia gipsowa przygotowana jak pod malowanie. Na
$ciany natozy¢ glazure scienng na kleju o wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji
na etapie wykonawstwa. Klasa $cieralnosci V, twardos¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek. Ptytki nalezy
uktadac¢ do wysokosci 2,1 m. Powyzej tej wysokosci natozy¢ tynk cem.-wap. kat. 111
wykonczy¢ jak pod malowanie i natozy¢ farbe lateksowa w kolorze RAL 9003 — ilo$¢
malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat |11
wykoniczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farba lateksowa w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

Wyposazenie Ilos¢
1. Muszla ustgpowa wraz z stelazem TECHNIC GT Nova Pro z miska 53 cm. 1
wym. 53 x 35 x 33,2 cm, lub rownowazny.

2. Umywalka prostokatna KOLO Nova Pro 55 cm. z otworem, z przelewem o 3
wym. 44x55 cm, lub rownowazny.

3. Przycisk sptukujacy do stelaza KOLO TECHNIC GT do WC, chrom-mat, lub 1
roOwnowazny.

4. Deska sedesowa prostokatna Nova Pro, twarda, lub rownowazny. 1
5. Dozownik mydta w pianie Merida Sella Maxi- stal polerowana wym. 3
10,4x26x10,2 cm., lub rownowazny.

6. Elektryczna suszarka do rak Starflow, wlaczana automatycznie, obudowa 1
metalowa, stal polerowana, wym. 29,5x23,3x20 cm., lub réwnowazny.

7. Kosz na $mieci 5 1., wykonany z PCV. 2
8. Pisuar Nova Pro ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doptyw z tylu wym. 2
34 x 34 x 57 cm, lub rownowazny.

9. Automatyczny radarowy zawor spustowy zasilany z sieci elektrycznej, lub na 2
baterie.

10. Bateria umywalkowa, stal nierdzewna 3
11. Pétpostument Nova Pro wym. 28,5x32x27,6 cm., lub réwnowazny. 3
12. Kabiny WC systemowe HPL wg rysunku 1 branzy architektura i konstrukcja. 1




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia UMYWALNIA KOBIET Nr 7.5

Kondygnacja POZIOM - PARTER 20,2 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie natozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o
proponowanych wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji na etapie wykonawstwa..
Klasa poslizgowos$ci R12, klasa $cieralnosci V, twardos$¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaty i spgkany tynk okoto 20% i uzupetni¢ go nowym cem.-wap. kat I11.
Scianki dziatowe G-K wyréwnaé gladzia gipsowa przygotowana jak pod malowanie. Na
$ciany natozy¢ glazure $cienng na kleju o wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji
na etapie wykonawstwa. Klasa $cieralnosci V, twardos¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek. Phytki nalezy
uktadac¢ do wysokosci 2,1 m. Powyzej tej wysokosci natozy¢ tynk cem.-wap. kat. 111
wykonczy¢ jak pod malowanie i natozy¢ farbe lateksowa w kolorze RAL 9003 — ilo$¢
malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat |11
wykoniczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba lateksowa w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

Wyposazenie Tlo$¢
1. Muszla ustepowa wraz z stelazem TECHNIC GT Nova Pro z miskg 53 cm. 2
wym. 53 x 35 x 33,2 cm, lub rownowazny.

2. Umywalka prostokatna KOLO Nova Pro 55 cm. z otworem, z przelewem o 4
wym. 44x55 cm, lub réwnowazny.

3. Przycisk sptukujacy do stelaza KOLO TECHNIC GT do WC, chrom-mat, lub 2
rOwnowazny.

4. Deska sedesowa prostokatna Nova Pro, twarda, lub rownowazny. 2
5. Dozownik mydta w pianie Merida Sella Maxi- stal polerowana wym. 4
10,4x26x10,2 cm., lub r6wnowazny.

6. Elektryczna suszarka do rak Starflow, wlgczana automatycznie, obudowa 2
metalowa, stal polerowana, wym. 29,5x23,3x20 cm., lub réwnowazny.

7. Kosz na $mieci 5 1., wykonany z PCV. 3
8. Panele prysznicowe wym. 16,5x11x7,5 cm., stal nierdzewna 4
9. Bateria umywalkowa, stal nierdzewna 4
10. Potpostument Nova Pro wym. 28,5x32x27,6 cm., lub rownowazny. 4
11. Elektryczna suszarka do wtoséw basenowa, wykonana ze stali nierdzewnej 1
wym. 28x25,5x24,5 cm.

12. Kabiny WC systemowe HPL wg rysunku 1 branzy architektura i konstrukcja. 2

13. Pomieszczenie prysznicowe — posadzke wykonaé¢ do poziomu 20 cm od 6,7 m?
podtogi szczelng jednolita — stanowigcg wspolny brodzik wym. 238x204 cm.
Brodzik wykonac jako podptytkowy (ptyta prysznicowa) z krata odplywowa.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia SZATNIA KOBIET Nr 8.s

Kondygnacja POZIOM - PARTER 14,0 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie natozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o
proponowanych wymiarach 33x33 cm. Klasa poslizgowosci R12, klasa Scieralnosci V,
twardos$¢ 8-10W w skali Mohsa, nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-
1015 do szczegotowej konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi
probek.

SCIANY:

Tynki wykona¢ jako cem.-wap. Kat I11 przygotowane jak pod malowanie. Scianki dziatowe
G-K wyréwna¢ gladzig gipsowa przygotowang jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé
farba emulsyjng w kolorze RAL 1013 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta. Sciang malowa¢ do wysokosci —5cm od sufitu.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty 1 spekany tynk okoto 20% i uzupeini¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykonczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farbg emulsyjng w kolorze RAL
9003 — ilos¢ malowan zgodnie z warunkami okre$§lonymi przez producenta.

STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie Ilos¢
1. Szafa ubraniowa, pojedyncza z tawka z laminatu HPL wym. 30x40x180 cm. 22
2. Kosz na $mieci 20 1., wykonany z PCV. 2
3. Elektryczna suszarka do wtosow basenowa, wykonana ze stali nierdzewnej 1
wym. 28x25,5x24,5 cm.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia SILOWNIA Nr 05

Kondygnacja POZIOM - PARTER 39,9 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podloge na gruncie natozy¢ systemowa podtoge ptywajaca sportowa wg systemu
Speed sport DuraCushion III lub rownowazng. Podtoga musi spetnia¢ ISO i MFMA. Detal
podtogi wg zatacznika 4. Kolorystyka na etapie wykonawstwa po przedstawieniu
inwestorowi probek.

SCIANY:

Tynki wykona¢ jako cem.-wap. Kat I11 przygotowane jak pod malowanie. Scianki dziatowe
G-K wyréwna¢ gladzig gipsowa przygotowang jak pod malowanie. Sciany nalezy
malowa¢ farbg emulsyjng w kolorze RAL 1013 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta. Sciang malowaé do wysokosci —5cm od sufitu.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat |11
wykoniczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba emulsyjna w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie Ilos¢
1. Step do aerobiku Meteor 3 poziomowy, lub rownowazny. 10
2. Hantle Meteor metalowo winylowe 0,5; 0,75 ; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6, lub rownowazny. po 2zt.
3. Obcigzniki na nogi 0,5; 0,75 ; 1; 1,5; 2; 3; 4. 20
4. Guma do ¢wiczen z raczkami 2
5. Kotyska do ¢wiczen migéni brzucha Ab-Roller KETTLER lub rownowazny 2
6. Ergometr KETTLER X1 Iub rownowazny 2
7. Orbitek KETTLER Vito XS lub rownowazny 2
8. Bieznia KETTLER Track Motion lub réwnowazny 1
9. Wioslarz KETTLER Kadett 1




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia SZATNIA MESKA Nr | 10.s

Kondygnacja POZIOM - PARTER 14,0 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na nowa podtoge na gruncie natozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o
proponowanych wymiarach 33x33 cm. Klasa poslizgowosci R12, klasa Scieralnosci V,
twardos$¢ 8-10W w skali Mohsa, nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-
1015 do szczegotowej konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi
probek.

SCIANY:

Tynki wykona¢ jako cem.-wap. Kat |11 przygotowane jak pod malowanie. Scianki dziatowe
G-K wyréowna¢ gladzia gipsowa przygotowana jak pod malowanie. Sciany nalezy
malowa¢ farbg emulsyjng w kolorze RAL 1013 — ilo$§¢ malowan zgodnie z warunkami
okre§lonymi przez producenta. Sciang malowaé do wysokosci — 5cm od sufitu.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty 1 spekany tynk okoto 20% i uzupeini¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykonczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farbg emulsyjng w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.

STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie Ilos¢
1. Szafa ubraniowa, pojedyncza z tawka z laminatu HPL wym. 30x40x180 cm. 22
2. Kosz na $mieci 20 1., wykonany z PCV. 2
3. Elektryczna suszarka do wtosow basenowa, wykonana ze stali nierdzewnej 1
wym. 28x25,5x24,5 cm.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

PARTER

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia UMYWALNIA MESKA Nr | 11.s

Kondygnacja POZIOM - PARTER 20,2 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Na istniejaca podloge lastryko natozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju o
proponowanych wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji na etapie wykonawstwa..
Klasa poslizgowosci R12, klasa $cieralnosci V, twardos¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek.

SCIANY:

Sku¢ zmurszaty i spgkany tynk okoto 20% i uzupetnié¢ go nowym cem.-wap. Kat I11.
Scianki dziatowe G-K wyréwnaé gladzia gipsowa przygotowana jak pod malowanie. Na
$ciany natozy¢ glazure $cienng na kleju o wymiarach 33x33 cm lub innych do konsultacji
na etapie wykonawstwa. Klasa $cieralnosci V, twardos¢ 8-10W w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ woda Bla / BIb. Kolorystyka wg RAL 1014-1015 do szczegotowej
konsultacji na etapie wykonawstwa po przedstawieniu inwestorowi probek. Phytki nalezy
uktadac¢ do wysokosci 2,1 m. Powyzej tej wysokosci natozy¢ tynk cem.-wap. kat. 111
wykonczy¢ jak pod malowanie i natozy¢ farbe lateksowa w kolorze RAL 9003 — ilo$¢
malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat |11
wykoniczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba lateksowa w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

Wyposazenie Tlo$¢
1. Muszla ustepowa wraz z stelazem TECHNIC GT Nova Pro z miskg 53 cm. 1
wym. 53 x 35 x 33,2 cm, lub rownowazny.

2. Umywalka prostokatna KOLO Nova Pro 55 cm. z otworem, z przelewem o 4
wym. 44x55 cm, lub réwnowazny.

3. Przycisk sptukujacy do stelaza KOLO TECHNIC GT do WC, chrom-mat, lub 1
rOwnowazny.

4. Deska sedesowa prostokatna Nova Pro, twarda, lub rownowazny. 1
5. Dozownik mydta w pianie Merida Sella Maxi- stal polerowana wym. 4
10,4x26x10,2 cm., lub r6wnowazny.

6. Elektryczna suszarka do rak Starflow, wlaczana automatycznie, obudowa 2
metalowa, stal polerowana, wym. 29,5x23,3x20 cm., lub rownowazny.

7. Kosz na $mieci 5 1., wykonany z PCV. 2
8. Panele prysznicowe wym. 16,5x11x7,5 cm., stal nierdzewna 4
9. Bateria umywalkowa, stal nierdzewna 4
10. Pisuar Nova Pro ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doptyw z tytu 1
wym. 34 x 34 x 57 cm, lub rownowazny.

11. Automatyczny radarowy zawor spustowy zasilany z sieci elektrycznej, lub na 1

baterie.
12. Potpostument Nova Pro wym. 28,5x32x27,6 cm., lub rownowazny. 4

13. Elektryczna suszarka do wtosow basenowa, wykonana ze stali nierdzewnej 1
wym. 28x25,5x24,5 cm.

14. Kabiny WC systemowe HPL wg rysunku 1 branzy architektura i konstrukcja. 1
15. Pomieszczenie prysznicowe — posadzke wykonaé¢ do poziomu 20 cm od 6,7 m?

podtogi szczelng jednolita — stanowiacg wspolny brodzik wym. 238x204 cm.
Brodzik wykona¢ jako podptytkowy (plyta prysznicowa) z kratg odptywowa.




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

BALKON

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia KORYTARZ Nr | 12.s

Kondygnacja POZIOM - BALKON 25,6 m’?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Sku¢ istniejacg nawierzchnie i natozy¢ warstwe wyrdwnawcza. Na nowa podloge natozy¢
cienkowarstwowg polerowang posadzke dekoracyjng gr. 10-20 mm. Odporno$¢ na
$cieranie na tarczy BOchmego po 28 dniach A6. Posadzke nalezy wykonaé wg zataczonej
karty katalogowej oraz zatgcznika 2.

SCIANY:

Sku¢ zmurszatly i spekany tynk okoto 20% i uzupetnié¢ nowym cem.-wap. kategorii Il1.
Scianki dzialowe G-K wyréwnaé gtadzig gipsowa przygotowang jak pod malowanie.
Catosé¢ wykonczy¢ jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba lateksowa w kolorze
RAL 1015 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Sciang
malowa¢ do wysokosci — 5¢cm od sufitu.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty 1 spekany tynk okoto 20% i uzupeini¢ nowym cem.-wap. Kat 111
wykonczone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowa¢ farbg emulsyjng w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie Ilos¢

1. Szafka magazynujaca sprzet sportowy:
- pitki do gry w siatkowke,
- pitki do gry w koszykowke,
- siatka do gry w siatkowke popularng
- kije do unihokeja
- zastepcza obrecz do kosza
2. Bramka do unihokeja mtodziezowego
3. Bramka do unihokeja turniejowego
4. Wozek aluminiowy sktadany na pitki o wymiarach 80x60x85cm.

PNONNER RO R




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

BALKON

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia BALKON Nr | 13.s

Kondygnacja POZIOM - BALKON 52,8 m’

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Sku¢ istniejagcg nawierzchnie i natozy¢ warstwe wyrownawczg. Na nowg podtoge natozy¢
cienkowarstwowg polerowang posadzke dekoracyjng gr. 10-20 mm. Odporno$¢ na
$cieranie na tarczy BOchmego po 28dniach. Posadzke nalezy wykonaé wg zataczonej karty
katalogowej oraz zalacznika 2.

SCIANY:

Sku¢ zmurszatly i spekany tynk okoto 20% i uzupetni¢ nowym cem.-wap. kategorii Il1.
Cato$¢ wykonczy¢ jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba lateksowa w kolorze
RAL 1015 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Sciane
malowa¢ do wysokosci — 5¢cm od sufitu.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat |11
wykoficzone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba emulsyjna w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie Ilos¢




PROJEKT WYKONAWCZY : "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudowa w
miejscowosci Zlobizna , gmina Skarbimierz."

BALKON

Karta charakterystyki pomieszczen

Nazwa pomieszczenia LOGGIA Nr | 14.s

Kondygnacja POZIOM - BALKON 11,6 m?

Wytyczne wykonczenia wnetrza

PODLOGA:

Sku¢ istniejagcg nawierzchnie i natozy¢ warstwe wyrownawczg. Na nowg podtoge natozy¢
cienkowarstwowg polerowang posadzke dekoracyjng gr. 10-20 mm. Odporno$¢ na
$cieranie na tarczy BOchmego po 28 dniach. Posadzke nalezy wykonaé¢ wg zataczone;
karty katalogowej oraz zatacznika 2.

SCIANY:

Sku¢ zmurszatly i spekany tynk okoto 20% i uzupetni¢ nowym cem.-wap. kategorii Il1.
Cato$¢ wykonczy¢ jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba lateksowa w kolorze
RAL 1015 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Sciane
malowa¢ do wysokosci — 5¢cm od sufitu.

SUFIT:

Sku¢ zmurszaty i spekany tynk okoto 20% 1 uzupetni¢ nowym cem.-wap. Kat |11
wykoficzone jak pod malowanie. Sciany nalezy malowaé farba emulsyjna w kolorze RAL
9003 — ilo$¢ malowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.
STOLARKA:

Wymagania stolarki zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie Ilos¢




