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OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Projekt architektury i konstrukcji budynku

» Obowigzujace przepisy i normy PN/E

«  Woytyczne programowo-funkcjonalne do projektowania szkolnych sal sportowych
» Katalogi materiatow i urzadzen

B. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
* Rozdzielnice RG3, RG4 i RG5
*  Wewnetrzne linie zasilajgce w budynku
* Instalacja o$wietleniowa
» Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilania terenu
» Instalacja wentylacji sali i zaplecza
» Instalacja odgromowa
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1. ZASILANIE i UKLAD POMIARU ENERGII

Budynek obecnie zasilany jest z przylgcza napowietrznego. W zwigzku z gruntowng przebudowa
kompleksu szkota — sala — internat, projektuje sie likwidacje istniejgcego uktadu zasilania od stacji
transformatorowej w cato$ci.

Zasilanie i przyt acza stanowi g oddzielne opracowanie — ,Projekt zasilania energet  ycznego
kompleksu budynkéw zwi azany z przebudow g budynku Szkoly oraz Internatu w
miejscowo $ci Ztobizna”.

2. UKLAD POMIAROWY

Istniejgcy ukiad pomiaru energii w Stacji transformatorowej zostanie zlikwidowany.
Pomiar energii dla Sali Gimnastycznej zostanie zabudowany w Rozdzielnicy Gtéwnej RG2 czesci
oswiaty w budynku szkoty.

3. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Z rozdzielnicy RG2 wyprowadzono linie zasilajace projektowane rozdzielnice RG3 i RGA4.
Rozdzielnice RG3 zasili¢ kablem YKY 5x35 mm2, Z rozdzielnicy RG3 do RG4 kablem YKY 5x16
mm2.

4. INSTALACJA O SWIETLENIOWA
4.1. Instalacja o $wietleniowa Sali Sportowe;j

Oswietlenie gtéwnej sali obiektu zaprojektowano z zastosowaniem opraw oswietleniowych do sal
sportowych.

Dobrane oprawy wyposazone w siatke ochronng odporne sg na uderzenie pitkg, zapewniajg
rownomierne o$wietlenie boiska i niski stopien ol$nienia.

llos¢ opraw zapewnia normatywne natezenie oswietlenia na ptaszczyznie 1 m nad posadzka.
Obwody oswietlenia wyprowadzono z Rozdzielnicy RG3, natomiast ich sterowanie przyciskami z
miejsca do ustalenia z Inwestorem.

Rozmieszczenie opraw pokazano narys. E-3 i E-4.

Rozprowadzenie obwodéw wykonaé przewodem YDY 5x2,5 750V w korytkach ocynkowanych
BAKS KPJ80H42/3 malowanych proszkowo w kolorystyce konstrukcji sali.

Korytka mocowa¢ na wspornikach przykreconych do konstrukcji stropu.

4.2. Instalacja o $wietlenia sal pomocniczych i zaplecza socjalnego

Do oswietlenia sal pomocniczych, zaplecza socjalnego, magazynkéw, wentylatorni i korytarzy
zaprojektowano oprawy typu Beghelli. Rysunki E-3 i E-4 przedstawiajg rozmieszczenie opraw
zaplecza, fgcznika oraz modernizowanej czesci budynku Szkoty.

Instalacje wykona¢ jako p/t przewodami YDYp 3x1,5 w klasie 750V.

4.3. Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuaciji

Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy oznaczone na rysunkach jako AW - Do
os$wietlenia drég ewakuacyjnych i wyjs¢, dobrane oprawy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy
kierunkowe. Oprawy ewakuacyjne, jak awaryjne posiadajg moduty 2 godzinnej pracy po zaniku i
Swiecg w czasie normalnej eksploatacji obiektu.
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4.4. Osprz et

Osprzet montowac na wysokosci 1,2 m w puszkach P-60 glebokich, w miejscach wielokrotnych w
puszkach fgczonych. Dobrano mechanizmy typu Simon Premium 54. W pomieszczeniach z
wiekszg iloscig opraw zastosowaé wytgczniki seryjne grupujac oprawy na sekcje.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Z Rozdzielnicy RG3 wyprowadzono kilka obwodéw gniazd, wykonanych przewodem YDYp 3x2,5
w klasie 750V. Instalacje wykona¢ w catosci jako podtynkowg zgodnie z rozmieszczeniem na
rysunkach E-1 i E-2. W pomieszczeniach socjalnych stosowac¢ osprzet hermetyczny P44,
Gniazda wielokrotne w podwaéjnych, potréjnych lub poczwérnych ramkach poziomo na wysokosci
0,3 m od posadzki.

Na Sali Sportowej gniazda zagtebi¢ we wnekach licujac ze $cianami z zastosowaniem gniazd z
klapka. Osprzet typu Simon Premium 54.

6. INSTALACJA WENTYLACJI OBIEKTU

Na rysunkach rozdzielnic przewidziano obwody zasilania centrali wentylacji oraz wentylatoréw.
Sterowanie uktadem wentylacji — projekt branzy sanitarne;.

7. INSTALACJA ODGROMOWA | POt. ACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje odgromowg obiektu projektuje sie¢ w oparciu o uziom otokowy wykonany bednarkg
ocynkowang PFeZn 30x4 pokazany na rysunku nr E-5. Z uziomu wyprowadzi¢ na wysokos¢ 1,2 m
potaczenia do ztacz kontrolnych ZK typu bednarka — drut.

Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach POh-47 zagtebionych w $cianach do zlicowania z
powierzchnig elewacji.

Potaczenia bednarki wykona¢ spawane i zabezpieczy¢ przed korozja.

Zwody poziome i pionowe wykonac¢ drutem ocynkowanym DFeZn o srednicy 8 mm. W elewac;ji
prowadzi¢ p/t w rurach RL-28 grubosciennych. Zwody poziome na dachu czesci wysokiej potaczy¢
z konstrukcjg, rynnami, obrébkami blacharskimi oraz przytaczy¢ elementy metalowe uzbrojenia
potaci dachowe;j.

Wyprowadzi¢ bednarke do Rozdzielni RG3 i RG4 — oporno$¢ uziemienia mniejsza od 30 Ohm.

Z Rozdzielni RG3 wyprowadzi¢ uziemienie PE i rozprowadzi¢ przewodami Dy 16 z odgatezieniami
Dy 6 po obiekcie. Zainstalowa¢ listwy potgczen wyréwnawczych, do ktérych przytaczy¢ wszystkie
stale metalowe konstrukcje i wyposazenie — kanaty wentylacyjne, metalowe rury instalacji wody,
centralnego ogrzewania, metalowe brodziki w natryskach itp.

Uziemienie i zwody poziome potaczyc¢ z istniejaca instalacjg budynku szkoty.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac szybkie wylgczenie poprzez zastosowanie
wylgcznikow réznicowo-pradowych o wartosci pradu réznicowego wielkosci 30 mA.

Wytgczniki zainstalowa¢ w Rozdzielnicach RG3 i RG4 grupujgc poszczegdlne odbiorniki w
zaleznosci od charakteru pracy i wielkosci obcigzenia.

Niezwlocznie po wykonaniu i uruchomieniu instalacji dokona¢ sprawdzenia zadziatania
wytgcznikow i sporzadzi¢ protokodty okreslajgce ich zgodnos¢ z Polskg Norma.
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9.

UWAGI KONCOWE

catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi normami

stosowa¢ materialy posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz zgodne z Polskg
Normg

po wykonaniu rob6t dokonaé pomiaréw instalacji oraz sporzadzi¢ stosowne protokoéty badan
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg

prace prowadzi¢ spetniajgc wymagania zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401.

Sporzadzit:  mgr inz. Janusz Kurdej

upr. w branzy elektrycznej
nr OPL/0309/POOE/07






