Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru

robot- instalacje sanitarne

SPIS TRESCI

1 Wstep str. 2
2 Materiaty str. 5
3 Sprzet str. 10
4 Transport str. 11
5 Wykonanie robot str. 14
6 Kontrola jako$ci robot str.21
7 Obmiar robot str. 24
8 Odbidr robot str.25
9 Podstawa ptatnosci str.29
10 Przepisy str.30
Opracowat:

inz. Rafal Schmolke




1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku sali gimnastycznej w

miejscowosci Ztobizna.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:
instalacji wodno — kanalizacyjnej
W zakres robot wchodza:
- wykonanie instalacji wody zimnej,
- wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej
- proby szczelnosci instalacji
- ptukanie instalacji
- usunigcie ewentualnych usterek
- wykonanie izolacji termicznych na przewodach
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem wykonawczym

- wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne

b) instalacji centralnego ogrzewania,

W zakres robot wchodza:



- utozenie rurociggow

- zamocowanie grzejnikOw w pomieszczeniach,
- montaz armatury,

- proby szczelnosci instalacii,

- usunig¢cie ewentualnych usterek,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

c) instalacji wentylacji mechanicznej

W zakres robot wchodza:

- utozenie kanalow wentylacyjnych

- montaz central wentylacyjnych

- montaz klap p.poz

- montaz przepustnic oraz rewizji na kanatach
- wykonanie izolacji

- proba szczelnosci instalacji

1.4 Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi

oraz Polskimi Normami.

Trasa prowadzenia instalacji — pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni,

ktoérej osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczagca dwa lub

wigce] elementow.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana

przez upowazniong jednostke.



Certyfikat zgodnos$ci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, Se

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z norma
lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).
Odbiér instalacji — zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacje zostalty wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamknigtego — instalacja,
ktoérej przestrzenh wodna nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera i

jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414

Ci$nienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature,
elementy przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnos$ci

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cis$nieniowy z elastyczng przepong
oddzielajaca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy

zmiang objetosci wody w zladzie spowodowane zmianami jej temperatury
Przewo6d wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy

do obiegu wody grzejnej zarowno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania
nagrzewnic,

Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia

w instalacji c.o.,

Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawor grzejnikowy z nastawa wstepna

1 glowicg termostatyczng, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika,



Zawor grzejnikowy powrotny - zawor odcinajacy montowany na gatazce

powrotnej grzejnika.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa.

Przy robotach nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- zglosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w celu
ustalenia zakresu i czasu robot.

- przygotowac¢ miejsce pracy zapewniajace odpowiednie warunki BHP, wyda¢ polecenie na

prace i zorganizowac¢ nadzor.

2. Materialy.

Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej, wodno kanalizacyjne;j,
wentylacyjnej muszg spetnia¢ wymagania techniczne

1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Zamiennie mozna stosowac inne materialy (nie gorsze od wytypowanych),

ale w uzgodnieniu z projektantem danej instalacji

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami
PN i1 BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje

zgodnosci 1 certyfikaty.

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wszystkie elementy zgodnie z przedmiarem robot.



2.1.2 Instalacja c.o.
Wszystkie elementy zgodnie z przedmiarem robot.
2.1.3 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Wszystkie elementy zgodnie z przedmiarem robot.

2.2 Armatura.

a) instalacja wodno —kanalizacyjna

- zawory

- ksztattki

- uchwyty do mocowania

b) instalacja c.o:

W skiad systemu wchodza:

- Zawory do obstugi i regulacyjne;

- Wszystkie niezbedne urzadzenia kontrolne;
- Urzadzenia odpowietrzajace i spustowe.

- Uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacja;

Instalacj¢ c.0. nalezy wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca, regulacyjna, odpowietrzajacg 1

spustowa.

Wskazane na rysunkach odgatezienia instalacji 1 piony nalezy wyposazy¢ w
zawOr odcinajacy kulowy na przewodach (o $rednicy zgodnej ze $rednicg
przewodu). W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwo$¢ spustu wody

przez korki spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze zlaczka do weza DN15.

Miejsca montazu armatury pokazano na rysunkach. Przy montazu

przestrzega¢ wytycznych producenta.



c) instalacja wentylacji mechanicznej

- kanaty, kolana i ksztattki wg wykazu elementow zawartego w przedmiarze robot
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow
dopuszczonych odpowiednimi atestami bezpieczenstwa i przeciwpozarowymi.

Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach nawiewno -

wywiewnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych instalacjach.

2.3 Grzejniki.
Odbiornikami ciepta w instalacji beda grzejniki kanatowe oraz tradycyjne grzejniki ptytowe
zgodnie z projektem.

Montaz grzejnikéw kanalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu grzejnikow

kanatowych danego typu wydang przez producentach.

Grzejniki ptytowe montowac do $cian za pomocg uchwytow producenta. Grzejniki
maja by¢ typu panelowego z fabrycznymi elementami mocowania

w kolorach zgodnych ze specyfikacja kolorystyczng przygotowang przez
architektow. Grzejniki majg by¢ dostarczone z odpowiednimi opakowaniami.
Opakowan tych nie nalezy usuwac przed zakonczeniem budowy.

Glowice zaworow termostatycznych wg katalogu producenta.

W sktad wyposazenia grzejnikéw ptytowych wchodza:

- zawOr grzejnikowy, z nastawa wstgpna 1 glowica termostatyczna

- zawor kulowy spustowy

- zawOr powrotny

- filtr — osadnik mufowy



2.4 Odbior materialow na budowie.

WYyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakosci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzié¢
ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materialy
uszkodzone, zarysowane, peknigte nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je

usuna¢ z placu budowy.

2.6 Skladowanie materialow.

Kanaly wentylacyjne, zawory, rury, izolacje

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Skladowanie

materiatéw 1 urzadzen winno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakosci 1 wlasciwosci

technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych

wlasciwos$ci materialdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Rury przewodowe

- Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym

podtozu, w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i

opadami atmosferycznymi oraz spetlnienie wymagan bhp.

- Rury o roznych $rednicach sktadowa¢ odrgbnie.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

- Niedopuszczalne jest ciaggnigcie wigzek lub rur.



- Zachowa¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych.

- Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy (uszczelki kleje, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci

- Nalezy zwrocié¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

Rury PVC sktadowaé¢ w nalezy w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do

2 metrow. Nie nalezy przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o
mniejszych §rednicach i 2 m dla rur o wigkszych §rednicach. Rury luzem
mozna sktadowac na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni,

gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢
krazkami ochronnymi.

W miar¢ moznosci przewody przechowywac i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest rowniez wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéow po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci,

tak by wolne kofice wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze
niz1m.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach
z folii, w zacienionych miejscach z zachowaniem wyzej omoéwionych
srodkoéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ nalezy przed dlugotrwatg ekspozycja



stoneczng 1 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Armatura i urzadzenia:

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

Nalezy je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t montazowy
musi by¢ w pelni sprawny, dostosowany do technologii i warunkoéw
wykonywanych robot, oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania

robot powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet bedzie spelniatl normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania.
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3.2 Sprze¢t do robot montazowych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzgt montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9t,

- samochod skrzyniowy do 5t,

- zestaw acetylenowo-tlenowy

- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- nozyce do cigcia

- szlifierka katowa

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych

- drobne narzgdzia monterskie blacharsko-$lusarskie

- rusztowanie przesuwne warszawskie

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow
(np: samochod skrzyniowy kryty, otwarty). Materialy w czasie

transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Niektore materiaty nalezy transportowac w skrzyniach (armatura),

oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC).

Wykonawca na biezaco Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich srodkow

transportu,



ktore nie wptyng niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.
bedzie usuwaé na wilasny koszt zanieczyszczenia

drég publicznych oraz dojazdow do terenu budowy spowodowane przez

jego srodki transportowe.

Zatadowania i wytadowania kanatlow wentylacyjnych nalezy dokonywa¢
recznie. Zaleca si¢ dostarczenie materiatow na stanowisko pracy bezposrednio
przed ich zastosowaniem w celu uniknigcia dodatkowego transportu

wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbior materialow, wyrobow, urzadzen.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
Zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem
| przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystgpujacych

W czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac a szczeg6lng ostroznos$¢
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
okoto 0°C 1 nizszej.

- Przyjecie materiatow (w tym réwniez elementow konstrukcji, urzadzen i
maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i przyjecia mozna dokonac

w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym itp.,

W magazynie

12



budowy lub bezposrednio na budowie.

- Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe
wyroby i materialy nowe (tzn. nie uzywane). Materialy uzywane moga by¢
stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

- Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm (PN lub BN), przepisow dotyczacych budowy

urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych.

Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe¢ wyrob
powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.

- Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac na budowie wytacznie

za pisemna zgodg projektanta i inwestora lub jego upelnomocnionego
przedstawiciela.

- Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci,
nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi

lub protokotami odbioru technicznego (np. centrala wentylacyjna).

Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokoty wewngtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe
nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem,

a po wydaniu materialu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

- Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy 1 urzadzenia nalezy

sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy,
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przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czgsci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢
jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja
itp.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot materiaty i elementy urzadzen

nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo
(dozor techniczny) robot.

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Urzadzenia i armaturg nalezy przewozi¢ w opakowaniach

fabrycznych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Uwagi ogolne.
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowaney zgodnie z :
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki ich usytuowanie,
,»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 5
,» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi

przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 6
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»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi

przez COBRTI INSTAL, zeszytnr. 7

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, P.PO. i SANEPID,
Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,
Obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zwraca si¢ szczegolng uwag na przestrzeganie przepisow BHP — praca na wysokosci na

dachu,
Wszystkie materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i 0znaczone

znakiem CE a ponadto zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty

higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji lub Centralnego Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej

Instal lub Deklaracje zgodnosci.

5.1.1 Ustanowienie kierownika budowy.
Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowiazany do ustanowienia kierownika
budowy. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budow, dla ktorych
konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. W przypadku, gdy
na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach
w danej specjalnosci robot, w tym 1 dla robot instalacyjnych.
Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot)

o$wiadczenie o podjeciu swej funkcji.

5.1.2 Prowadzenie dziennika budowy robot.
Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika

budowy (robot), jak to podano wyzej w p. 5.1.1., obowigzkowe jest
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prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych

w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu

do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa

robot instalacyjnych dziennik robot jest rownoznaczny z dziennikiem

budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robot nalezy dotaczy¢ do dziennika
budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen
na budowle oraz okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania

robot. Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument i jest wydawany

przez wlasciwy organ administracji panstwowej. Zapisy w dzienniku budowy
(robot) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy

zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna

osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem

tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje
kierownikom budowy i kierownikom robot oraz nast¢pujacym osobom,

w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami:

— pracownikom wlasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego
oraz innych organéw, w zakresie ich uprawnien i obowigzkoéw w przestrzeganiu
przepisow na budowie.

— majstrom,

— upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor

autorski,
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— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom stuzby bhp,

— przedstawicielom organdow nadrz¢dnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
— osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie
wymienionym wyzej), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przez caty czas prowadzenia robot

nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania

oraz udostgpnia¢ te dokumenty i1 dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wytyczy i 0znaczy miejsca prowadzenia instalacji i montazu
urzadzen.

- Otwory dla prowadzenia kanatéw wykona¢ podczas prac montazowych.

- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac
rgcznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

- Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu

prob i podpisaniu stosownych protokotow.

5.3 Ogolny opis instalacji.
5.3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Zimna woda uzytkowa bedzie dostarczana z istniejacego przytacza wodociggowego
znajdujacego si¢ na terenie dziatki inwestora. Ciepta woda uzytkowa dla celow socjalnych

bedzie przygotowywana przez elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe.



Odprowadzenie $ciekéw z punktow sanitarnych projektuje si¢ zgodnie z projektem
budowlanym architektonicznym. Wewngtrzng instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych na wcisk i uszczelkg gumowa o $rednicach @
50, 75, 110. Odprowadzenie $ciekow z adaptowanego poddasza, odbywac si¢ bedzie poprzez
sprowadzenie ich podej$ciami kanalizacyjnymi do istniejacego pionu kanalizacyjnego PVC
®110. Pion kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng z

PVC®110.

5.3.2 Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, pompowa systemu
zamknigtego z przewodami z rur i ksztattek z tworzywa o odpowiednich atestach
dopuszczalnos$ci, grzejnikami metalowymi, oraz glowicami i zaworami termostatycznymi z
nastawa wstepng. Prowadzenie przewoddéw poziomych glownie nalezy realizowac w
posadzkach. Przewody w posadzkach nalezy zaizolowac¢ izolacja cieplng zgodnie z PN-B-
02421:2000. Projektowang instalacje c.0. wykona¢ w systemie zamknigtym. Na rzutach
umieszczono lokalizacje przewodow i urzadzen z podaniem ich $rednicy, wielkosci i opisu.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w stalowych tulejach ochronnych.

5.4 Roboty montazowe.

5.4.1 Instalacja wodno kanalizacyjna.
Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ stan faczonych elementow.
Przewody musza by¢ szczelne 1 nieuszkodzone. Rur nie montowaé w
temperaturach nizszych od 5° C 1 wyzszych od 30° C. Material rur nie powinien
mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. Wykonane potaczenia
powinny by¢ udokumentowane protokotami.
Wewnatrz przegrod nie nalezy wykonywac potaczen. Mocowanie do

Scian 1 stropow obejmami z przektadkami za pomocg kotew metalowych i
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pretow gwintowanych w odstepach zaleznych od §rednicy rur zgodnie z zaleceniami
producenta. Rozprowadzenie przewodow wody po $cianach budynku

w zabudowach i w posadzce na pigtrze.

Kanalizacj¢ sanitarng prowadzong w bruzdach $ciennych wykonac z

rur PVC-U kielichowych wyposazonych fabrycznie w uszczelki. Podejscia

do przyborow sanitarnych w bruzdach $ciennych.

Przed montazem sprawdzi¢ stan tagczonych elementow. Rury przecinane

na budowie oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac pod katem 150°. Nie

nalezy przycina¢ ksztattek. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji
za pomocg obejm z podktadkami elastycznymi za pomocg kotew

metalowych i1 pretow gwintowanych systemu mocowan. Obejmy powinny
obejmowac rury pod kielichem. Na kazdej kondygnacji na pionach powinno

by¢ co najmniej jedno mocowanie state przenoszace obcigzenia rur oraz

jedno mocowanie przesuwne.

5.4.2 Instalacja c.o.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie
trasy 1 spadkow zgodnie z dokumentacja techniczng. W najnizszych punktach
instalacji zamontowac¢ korki spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki
automatyczne. Rurociggi nalezy montowa¢ w uchwytach z tworzyw
sztucznych lub wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie i najwyzszej
jakos$ci gumy odpornej na starzenie i warunki termiczne. Rozstaw
uchwytéw wg zalecen producenta rur.
Piony nalezy taczy¢ do rurociaggéw poziomych za posrednictwem podejs¢

o dtugosci poziomego ramienia, zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
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Przy zmianie kierunku przewodu zastosowa¢ kolana gtadkie. Grzejniki
nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep
grzejnika od $ciany Scm, od podtogi 10-15 cm. Grzejniki nalezy ustawic
na wspornikach oraz przymocowac¢ do $ciany uchwytami.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie
réwnolegtej do $ciany budynku. Pod oknami umieszcza¢ grzejniki tak by
pionowa o$ grzejnika pokrywala si¢ z osig okna. Mocowania do $cian za
pomoca zestawow znajdujacych sie w komplecie z grzejnikiem.

Wyjs$cia przewodow z posadzki do grzejnika zabezpieczy¢ tukami prowadzacymi.
Grzejniki wiesza¢ w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia

ich przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas prowadzenia prac

wykonczeniowych.

5.4.3 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ w strefie sufitu podwieszanego zgodnie z zataczong
dokumentacja projektowa. Widoczne elementy nalezy zabudowac. Centrale wentylacyjne
umiesci¢ w odpowiednich pomieszczeniach wskazanych w projekcie. Jako elementy
dostarczajace 1 odprowadzajace powietrze zastosowa¢ anemostaty. Nalezy zastosowac
izolacj¢ termiczng kanatéw nawiewnych. W celu wygtuszenia instalacji zastosowa¢ thumiki
hatasu. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5.5 Tuleje ostonowe rur.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez $ciany i
stropy. Tuleje pozwalajg na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur,
ktore przez nie przechodzg oraz pozwalaja na fatwe wyjecie lub wymiane

rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchnie

wykonczonej podtogi.
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Tuleje poziome majg si¢ konczy¢ rowno z wykonczong $ciang.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢
uzywajac nie-kurczliwej zaprawy, o sktadzie wedtug zalecen producenta.
Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia
przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych

przejsé.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Kontrola jakosci wykonania instalacji.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci,

w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jako$ci wybranych robot 1 ich zgodnos$ci z warunkami w
technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji monterow i wykonania robot na podstawie zapisu
w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewngtrzne wykonania lutow.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkowy powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

- sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania si¢ rurociaggdw po na skutek wydtuzen
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cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiardw w zakresie umozliwiajagcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-
montazowe odpowiadajag warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg

DTR producenta

6.2 Sprawdzenie wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze

w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz
stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

1) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych;

2) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

3) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

4) Sprawdzenie czystosci instalacji;

5) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegblnosci nalezy wykonaé nastepujace badania

6.2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Probe przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Proby ci$nieniowe



nalezy przeprowadzi¢ przy cis$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia

roboczego lecz nie nizszym niz 0,9MPa. W ciagu 30 minut manometr kontrolny
nie powinien wykazywa¢ zmian ci$nienia o wiecej niz 2%.

Plukanie instalacji przeprowadzi¢ wodg wodociggowa.

Instalacja kanalizacyjna

Wymagania dotyczace odbioru instalacji kanalizacyjnej uj¢te s3 w normie
PN-B-10700. Moga to by¢ wynikajace z technologii prowadzenie budowy
odbiory czesciowe, dotyczace odcinkéw, ktore powinny by¢é wykonane w
pierwszej kolejnosci 1 zakryte. Do takich prac zalicza si¢ przewody odpltywowe
zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci, to po zakonczeniu robot instalacyjnych
dokonuje si¢ jedynie odbioru koncowego.

Badania obejmuja sprawdzenie:

- zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym,

- rodzaju zastosowanego materiatu i wymiarow przewodow,

- spadkow przewodow i sposobu zamocowania,

- jako$ci wykonanych prac,

- szczelnosci instalacji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepi¢ 1 napetni¢ woda do

poziomu podejs¢ do przyborow.

6.2.2 Instalacja c.o.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z rur

z tworzyw sztucznych". Po zamontowaniu, nalezy calg instalacje podda¢

probie ci$nieniowej na zimno na cis$nienie 0,2 MPa. Nastepnie przeptukac
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calg instalacje dwukrotnie. Minimalna predkos¢ strumienia wody ptuczace;j
to 1,5 m/s. Po ostatecznym zakonczeniu prac tj. zamontowaniu gtowic
termostatycznych wykonaé probe na goraco z regulacja parametroéw pracy

W czasie 72 godz.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigzki
obmiardw.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

Blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora

nadzoru na pi$mie.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- Rurociagi, kanaty wentylacyjne m

- armatura szt
- urzadzenia kpl
-izolacja m2
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8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbior instalacji wewnetrznej

8.2.1 Odbiory cze¢sciowe
Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji,
ktore zanikajag w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢

sporzadzony protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja :

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadanie rurociggéw 1 montaz armatury 1 urzadzen

- proby szczelnosci

- proby rozruchowe

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac¢ przy temperaturze
nizszej niz 0°C. Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem
przewodow.

Jezeli z postepu robot wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji,

to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu. Probe
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szczelno$ci wykonywac przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zaworach
bezpieczenstwa.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin

Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi
odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen;

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen;

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania uchwytoéw przewodow oraz odleglosci
mig¢dzy nimi;

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow;

- sprawdzenie prawidlowosci regulacji instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
( polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych

przy odbiorach technicznych czgsciowych);

- badanie szczelnos$ci cato$ci instalacji;

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji;

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete

w formie protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i
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podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej
badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznad
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i
szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rekojmia.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu calo$ci robot

(w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koncowym

1 stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie
zwalnia wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika

w okresie trwania rgkojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

- Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu z Wykonawca.

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajacych
z r¢kojmi zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i

do odszkodowania.

- Ogolne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan

powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.



8.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawczg powinien stanowi¢ zbior dokumentéw
wymaganych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru
koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci
robot. Poszczegolne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny

by¢ przygotowane przez uczestnikoOw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie
swoich obowigzkowy i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego),
jako czynnik koordynujacy cato$¢ przygotowania dokumentacji
powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.
Techniczng dokumentacje powykonawcza stanowi zaktualizowany -

po wykonaniu robot projekt wykonawczy, uzupekniony niezbednymi nowymi
lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw prob montazowych,
$wiadectw jako$ci materialdw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji

wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy

obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokot
stanowi rowniez jeden z dokumentow technicznej dokumentacji powykonawcze;j.
W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem
dodatkowych urzadzen lub czeg$ci zamiennych przekazywanych

uzytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktore powstaly w czasie
trwania wykonywanych robot, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy,
protokoty ewentualnych odbiorcéw czgsciowych, korespondencje majaca
istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty

w zakresie zaleznym od charakteru 1 specjalnos$ci robot, niezbedne

w pozniejszym eksploatowaniu obiektu.
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9. Podstawa platnosci

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe 1 montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- przekucia i przewierty przez przegrody

- utozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji

- mocowanie przewodow

- dodatek za prace na wysokosci

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie prob,

- wykonanie rozruchu z regulacjg instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- dostosowanie kolorystyki 1 estetyki do wymagan architektonicznych

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

* dla grzejnikow i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:

- rury przylaczane

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi ksztattkami, ztaczkami,
elementami przylaczeniowymi, uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami, potaczeniami
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10. Przepisy

10.1 Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze. Heating

and

6. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i
instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

7. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania.

8. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody. Water in heating systems

9. PN - 70/H — 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni

stali, staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

10. PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczna

11. PN — 79/H — 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne
12. PN — 77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania
13. PN — EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — wymiary

14. PN — B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
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15. PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe
- wymagania i badania

16. PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ -
wymagania i badania

17. PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢.

19. PN — B-76002: 1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych

20. PN — EN 1751: 2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne
koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
21. PN — EN 1886: 2001 Wentylacja budynkow — centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne — Wtasnosci mechaniczne EVN 12097: 1997 Wentylacja
budynkoéw - sie¢ przewoddéw - wymagania dotyczace cz¢séci sktadowych

sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

22. PN — EN 12220: 2001 Wentylacja budynkow

23. PN — EN 12236: 2003 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

24. PN — EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki
25. PN-94/1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

26. PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

27. PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego.

28. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

29. PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze.

30. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

31. PN/ 74/ H - 74200 Rury stalowe czarne

32. PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych
bez szwu taczonych przez spawanie gazowe

33. PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.- Wymagania.

34. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen.- Wymagania i badania odbiorcze.

35. PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

10.2 Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.
75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 .,

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

32



Dz.U. 80/99.
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