
    10x16x31

    6x13x32

     12.s   korytarz
  25,6m²  lastryko

     14.s   loggia
  11,6m²  lastryko

     13.s   balkon
  52,8m²  lastryko

4°

4°
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 h- 220  h- 220
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16
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d7 d7

d8

Wywietrzak dachwoy
∅250

Wywietrzak dachwoy
∅150

V=550 m³/h
Wentylator dachwoy ∅250
zintegrowany z wywietrzakiem ∅400
np. Wzs(k)-400/DAs,(k)-250

V=550 m³/h
Wentylator dachwoy ∅160
zintegrowany z wywietrzakiem ∅315
np. WZs,(k)-315/DAs,(k)-160

Wywietrzak dachwoy ∅150

KV
33

/9
0/

26
0

10
72

0 
W

KV
33

/9
0/

26
0

10
72

0 
W

KV
33

/9
0/

26
0

10
72

0 
W

KV
33

/9
0/

26
0

10
72

0 
W

16°

Centrala wentylacyjna
zblokowana VBW
nawiewno-wywiewna z
krzyżowym wymiennikiem
ciepła o wydatku 3500 m³/h

Pk2

Pk4
Pk3

Pk5

Pk1

Wywietrzak dachwoy ∅150

500 m³/h

500 m³/h

∅500

A A

A-A

∅500
∅500

∅500

∅500

∅250
∅250

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

B B

B-B

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

tłumik akustyczy rurowy typu
RS - 500-600-1650

klapa p.poż 500x600

Projektowany pion kanalizacyjny
Odpowietrzający DN 110
Wyproawdzić ponad dach
Zakończyć wywiewką skrzynka rozprężna TRI 200-250

nawiewnik z dyszą
strumieniową TRS 250

skrzynka rozprężna PLC-250

wywiewnik stożkowy
typu CAR ∅250

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅500
∅500

∅500
∅500

∅500
∅250

∅250

2x
∅2

0
2x

∅2
0

2x
∅2

0
2x

∅2
0

Projektowany pion kanalizacyjny
Odpowietrzający DN 110
Wyproawdzić ponad dach
Zakończyć wywiewką

Projektowany pion kanalizacyjny
Odpowietrzający DN 110
Wyproawdzić ponad dach
Zakończyć wywiewką

Projektowany pion kanalizacyjny
Odpowietrzający DN 110
Wyproawdzić ponad dach
Zakończyć wywiewką

Projektowany pion kanalizacyjny
Odpowietrzający DN 110
Wyproawdzić ponad dach
Zakończyć wywiewką

rewizja 500x400 na kanał
prostokątny

rewizja 400x200 na kanał okragły

rewizja 400x200 na kanał okragły

rewizja 400x200 na kanał okragły

rewizja 400x200 na kanał okragły

109,0
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0,

0

51,0
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5


