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Dotyczy: Uzgodnienia usytuowania i naniesienia istniejgceqo uzbrojenia w zwigzku z budows sieci
wodociggowej przy ul. Brzeskiej w Skarbimierzu i Skarbimierzu-Osiedle.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.09.2017r informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A..
Na zataczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych WN, SN oraz nN

wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sig

bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowacC we wiasnym

zakresie.

Kable bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosc
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy fub
wiasciciel obiektu. Nalezy wystapié o nadzér nad prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Nysa,
tel. 77 8897220.

W zwiazku z zaistniata kolizjg z kablem WN (110 kV) do Wydziatu Eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. o/Opole nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1. Metryke projektu opracowanego przez branzyste branzy elektrycznej.

2. Instrukcje bezpiecznego wykonywania prac.

3. BIOZ.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajdujg sie urzgdzenia elektroenergetyczne

niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. (o$wietlenie uliczne UG Skarbimierz-Osiedle).
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zataczniki: mapa 2 szt.
zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: ©MDB;OME-

Z powazaniem
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza oS
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym W odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A,
a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normam
| przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOéw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji siecl
elektroenergetyczne).

——

AURON Dysirya':aaefﬁ?:;:; &5 A
Oddzial w Qpeged. '

Wydziat Do
Pein




