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Przebudowa Sali Gimnastycznej - budowlana

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa Sali Gimnastycznej w Ztobiznie - branza budowlana
1 B 01 - Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.1|0354-04
zaplecze 18 szt 18.00
RAZEM 18.00
2|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
sala g. 1.4*6.6*6 m2 55.44
RAZEM 55.44
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2m2
analogia
wejscie i bal- |2.6*2.2+2*2.6*2.8 m?2 20.28
kon
RAZEM 20.28
4/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
wewnetrzne [1.8%6+1.2*19+1.4*77+1.2*1+1.3"4+1*12 m 159.80
RAZEM 159.80
5|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
nowe otwory |2*1.1*2.4*0.3+1.62*2.6*0.3+1.1*2.4 m3 5.49
RAZEM 5.49
6|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0105-04 wapiennej
zaplecze 5.6%8*3.2+4.5*3*3.2+2*5 m?2 196.56
RAZEM 196.56
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie czesci ptyty balkonowej zelbetowych m?2
d.1/0352-01
analogia
do wejscia  [3.4*1.6 m2 5.44
RAZEM 5.44
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1 (5.57*2+13.6"2)*3.2 m?2 122.69
2 (2.43*2+3*2)*3.2 m?2 34.75
3 (26.84*2+16.42*2)*8.5 m?2 735.42
4-6 (4.6*2+5.6)*3.2 m?2 47.36
7 3.7°3.2 m?2 11.84
8 2.5*3.2 m?2 8.00
9 7.1%2*3.2 m?2 45.44
10 2.5*3.2 m?2 8.00
11 3.83.2 m?2 12.16
12 1.1*3.2 m?2 3.52
RAZEM 1029.18
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.1/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1 64.8 m?2 64.80
2 6 m?2 6.00
3 4413 m?2 441.30
4 6.4 m?2 6.40
5 10.7 m?2 10.70
6 9. m?2 9.00
7 20.2 m?2 20.20
8 14 m?2 14.00
9 39.9 m?2 39.90
10 14 m?2 14.00
11 20.2 m?2 20.20
12 25.6 m?2 25.60
RAZEM 672.10
10/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebok. 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej  |gniazd.
d.1/0346-02 dla belek stalowych
56+10 gniazd. 66.00
RAZEM 66.00
11/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych i pochwytéw m
d.1/0804-03
balkon i 44.2 m 44.20
schody
RAZEM 44.20
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
229.91 m3 229.91
RAZEM 229.91
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13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
poz.1 18*0.1 m3 1.80
poz.2 55.44*0.1 m3 5.54
poz.3 22.9*0.1 m3 2.29
poz.4 159.8*0.3*0.2 m3 9.59
poz.5 5.49 m3 5.49
poz.6 196.56*0.12 m3 23.59
poz.7 17.6 m3 17.60
poz.8 5.44*0.2 m3 1.09
poz.9 441.3*0.02 m3 8.83
poz.10 295.2%0.01 m3 2,95
poz.11 22*0.55 m3 12.10
poz.12 100.89 m3 100.89
poz.13 1029.18%0.02 m3 20.58
poz.14 672.1%0.02 m3 13.44
poz.15 66*0.250.25 m3 4.13
0 m3 0.00
RAZEM 229.91
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 15
229.91 m3 229.91
RAZEM 229.91
15 optata za wysypisko t
d.1|kalk. wlasna
229.91*2 t 459.82
RAZEM 459.82
2 B 02 - Roboty ziemne (dojazd do budowy, miejsca postojowe) - CPV 45111000-8
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 15 cm
Krotnos¢ = 3
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.2|0212-05 IV z gruzem uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
analogia mochodami samowytadowczymi na odl. do 15 km wraz z kosztami utylizacji
350*0.35 m3 122.50
RAZEM 122.50
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
20|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, zagesz-|m?2
d.2|0104-05 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-05 15cm
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu - dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 5
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
24 Demontaz wraz z wywozem i utylizacjg pitkochwytu stalowego szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 B 03 - Roboty betonowe - CPV 4562311-4
25|/KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy cementowej m2
d.3/0923-04
53.9*0.3 m?2 16.17
RAZEM 16.17
4 B 05 - Konstrukcje murowe - CPV 452622500-6

-3-
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26|NNRNKB (z.XI) Sciany dziatowe 27cm (akustyczne) na konstrukcji z profili C230 z poszy-|m?2
d.4|202 2026-03 |ciem podwojnym piytg G-K impregnowang typu GKBI woda Nidy lub réwno-
analogia wazng 12,5mm (S.DZ.1)
5 5.6*3.2 m?2 17.92
7 2*3.2 m?2 6.40
11 2*3.2 m?2 6.40
RAZEM 30.72
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt gr 20 m?2
d.4/0613-06 cm uktadanych na sucho
30.72 m?2 30.72
RAZEM 30.72
28/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m2
d.4|202 0195a- |kéw ceramicznych "POROTHERM" (lub zgodnie z S.DZ.2 i S.DZ.3)
01
4 2.1*3.2*2 m?2 13.44
5i6 5.6*3.2-1.8*2+2.5*3.2 m?2 22.32
7 5.6*3.2-1.8*2 m?2 14.32
8 2*5.6*3.2-1.8"2 m?2 32.24
9 5.6*3.2-1.8 m?2 16.12
10 5.6*3.2-1.8 m?2 16.12
11 5.6*3.2*2-1.8*2 m?2 32.24
RAZEM 146.80
29|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.4|0122-05
kalk. wlasna
5*4.0 m 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.4/0120-01
1 (4.5+1.4)*3.2-2 m?2 16.88
RAZEM 16.88
31|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m?2
d.4(1029-05
analogia
5 2.2*3.2+1.2*2.2*2 m?2 12.32
6 2223 m?2 5.06
7 (1.9+1.2)2.2 m?2 6.82
11 2.2°2.3 m?2 5.06
RAZEM 29.26
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. typu Porotherm  |m
d.4|0126-05 23,8
analogia
2.75*2*5+2*2 m 31.50
RAZEM 31.50
33|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. typu Porotherm  |m
d.4|0126-05 11,5
1.4*25 m 35.00
RAZEM 35.00
34|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw wewnetrznych komienne lub ko- |m
d.4/0302-07 morowe plastikowe
okno 15 1.3*13 m 16.90
okno 16 1.4*11 m 15.40
okno 20 1.3"1 m 1.30
okno 21 1.4*4 m 5.60
okno 22 3.1%4 m 12.40
okno za- 2.3 m 2.30
miast d9
RAZEM 53.90
35/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.4|/2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5 B 06 - Tynki wewnetrzne i oktadziny - CPV 45262650-2
36|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m?2
d.5/0803-06
1 72.8 m?2 72.80
2 6 m?2 6.00
3 4413 m?2 441.30
4 6.4 m?2 6.40
5 10.7 m?2 10.70
6 9. m?2 9.00
7 20.2 m?2 20.20
8 14 m?2 14.00
9 39.9 m?2 39.90
10 14 m?2 14.00
11 20.2 m?2 20.20
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12 25.6 m?2 25.60
13 52.8 m?2 52.80
14 11.6 m?2 11.60
RAZEM 744.50
37|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
1 (5.57*2+13.6*2)*3.2-1.8 m?2 120.89
2 (2.43*2+3*2)*3.2-2*2-1.8*2-4-2.8 m?2 20.35
3 (26.84*2+16.42*2)*8.5-2*4-2.8-4 m?2 720.62
4 (2.12+1.4*2)*3.2-1.8*2 m?2 18.80
5 (2.1*2+2.5*2)*3.2-2+(3.1*4+2.5*2)*3.2+(2.2*2+1)*3.2-1.4*6-1.8 m?2 90.20
6 (2.1*2+1.51*2)*3.2-1.8"2+(2.5*2+2.5*2+2.2*2)*3.2-1.8-1.4*3 m?2 59.58
7 (5.6*4+3.8*2+2*2+2.2*2+1*2)*3.2-1.8-1.4*8 m?2 116.28
8 (2.5*2+5.6"2)*3.2-1.8*2 m?2 48.24
9 (5.6*2+7.1*2)*3.2-1.8*2 m?2 77.68
10 (2.5*2+5.6"2)*3.2-1.8*2 m?2 48.24
11 (3.8*2+5.6*4+2*2+2.2*2+2)*3.2-1.4*4-1.8 m?2 121.88
12 (5.62+1.1*2)*3.2-1.8*2 m?2 39.28
RAZEM 1482.04
38|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5/2009-04 stropach na podtozu z tynku
736.5 m?2 736.50
RAZEM 736.50
39|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.5/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
1482.04 m?2 1482.04
kafelki -358.73 m?2 -358.73
RAZEM 1123.31
40|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.5/0840-06 prawie klejowe;j
2 (2.43*2+3*2)*2.2-1.8 m?2 22.09
4 (2.1*2+1.4*2)*2.2-1.8*2 m?2 11.80
5 (2.1%242.5*2)*2.2-2+(3.1*4+2.5%2)*2.2+(2.2*2+1)*2.2-1.4*6-1.8 m?2 58.20
6 (2.1*2+1.51*2)*2.2-1.8"2+(2.5*2+2.5*2+2.2*2)*2.2-1.8-1.4*3 m?2 37.96
7 (5.6*4+3.8"2+2*2+2.2*2+1*2)*2.2-1.8-1.4*8 m?2 75.88
10 (2.5*2+5.6*2)*2.2-1.8*2 m?2 32.04
11 (3.82+5.6"4+2*2+2.2*2+2)*2.2-1.4*4-1.8 m?2 81.48
12 (5.6*2+1.1*2)*3.2-1.8*2 m?2 39.28
RAZEM 358.73
6 B 07 - Posadzki - CPV 454321000-5
41|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe gresowe antyposlizgowe; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
d.6/1118-09 metodg kombinowang (z uwzglednieniem posadzki w pomieszczeniach prysz-
analogia nicowych)
2 6 m?2 6.00
4 6.4 m?2 6.40
5 10.7 m?2 10.70
6 9. m?2 9.00
7 20.2 m?2 20.20
8 14 m?2 14.00
10 14 m?2 14.00
11 20.2 m?2 20.20
RAZEM 100.50
42|KNR 2-02 Cienkowarstwowa polerowana posadzka dekoracyjna o wysokiej odpornosci najm?2
d.6/1107-04 Scieranie np. Terrafloor gr. 10-20 mm wielobarwne lub réwnowazna
analogia
1 74.8 m?2 74.80
12 25.6 m?2 25.60
13 52.8 m?2 52.80
14 11.6 m?2 11.60
RAZEM 164.80
43|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.6(202 1136-01
analogia
9 39.9 m?2 39.90
RAZEM 39.90
44|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - kompletna poditoga ptywajaca wg sys- |m?2
d.6/202 1136-01 |temu Speed Sport DuraCushion Il lub rownowazna wg zat nr 4 wraz z liniami
analogia boiskowymi
3 441.3 m?2 441.30
RAZEM 441.30
45|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.6/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
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0.45"1.5*19+1.4*1.4 m?2 14.79
RAZEM 14.79
7 B 08 - Stolarka drzwiowa - CPV 45421000-4
46|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.7|0702-05
analogia
dz2 0.9*2*8 m?2 14.40
d3 1*2*1 m?2 2.00
d4 0.9*2*3 m?2 5.40
d5 0.7*2*1 m?2 1.40
d6 (90+0.4)*2 m?2 180.80
RAZEM 204.00
47|KNNR 3 Renowacja drzwi stalowych wraz z wymiang przeszklen (lub wymiana na nowe |m?2
d.7|0703-03 drzwi)
d8 1%1.6*2.8 m?2 4.48
d9 1*2.4*2.8 m?2 6.72
RAZEM 11.20
8 B 09 - Slusarka - CPV 45421140-7
48|KNR 2-02 Balustrady schodowe i tarasowe ze stali kwasoodpornej (zgodnie z zestawie- |kpl
d.8]1209-02 niem stali rys 15, 16, 17)
wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
9 B 10 - Prace malarskie - CPV 45442100-8
49|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
736.5 m?2 736.50
RAZEM 736.50
50/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1123.31 m?2 1123.31
RAZEM 1123.31
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy|m2
d.9/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
1123.31+736.5 m?2 1859.81
RAZEM 1859.81
10 Zakupy i wyposazenie
52 Zakup i montaz konstrukcji koszy do koszykoéwki z regulacjg wysokosci tablicy |kpl
d.10|kalk. wtasna |- sktadanych
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
53 Zakup i montaz stupkéw stalowych z regulacjg wysokosci do gry w siatkdwke |szt.
d.10|kalk. wlasna |wraz z siatkg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54 Zakup oston na stupy konstrukcyjne szt.
d.10|kalk. wlasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55 Zakup i montaz oston na okna i grzejniki m?2
d.10|kalk. wtasna
144 m?2 144.00
RAZEM 144.00
56 Zakup i montaz systemu zaciemnienia okien (mechanizm kurtynowy np MK-2T |m
d.10|kalk. wtasna |lub nie gorszy) wraz z kotarami w kolorze czarnym o dtugosci 9,0m
26 m 26.00
RAZEM 26.00
57 Zakup i montaz systemu zaciemnienia przejscia pod balkonem (mechanizm m
d.10|kalk. wtasna |kurtynowy np. MK-2T firmy BSC lub nie gorszy) wraz z kotarami w kolorze
czarnym o dtugosci 3,5m
26 m 26.00
RAZEM 26.00
58 Zakup i montaz sztankietow o$wietleniowych i scenicznych o dt. 14m kazda kpl
d.10|kalk. wtasna |wraz z kompletem zawiesi i systemem wciggarek pionowych i poziomych
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
59 Zakup i montaz trybun skfadanych wyjezdzanych (13-14 rzedéw) szerokosci kpl
d.10|kalk. wtasna |okoto 5,0m
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
60 Zakup i montaz wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych zgodnie z karta kpl
d.10|kalk. wtasna |charakterystyki pomieszczen
4 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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61 Zakup i montaz wyposazenia toalety dla kobiet zgodnie z kartg charakterystyki |kpl.
d.10|kalk. wlasna [pomieszczen
5 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62 Zakup i montaz wyposazenia toalety dla mezczyzn zgodnie z kartg charakte-  |kpl.
d.10|kalk. wtasna |rystyki pomieszczen
6 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63 Zakup i montaz wyposazenia umywalni dla kobiet zgodnie z kartg charakterys- |kpl.
d.10|kalk. wtasna |tyki pomieszczen
7 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64 Zakup i montaz wyposazenia szatni dla kobiet zgodnie z kartg charakterystyki |kpl.
d.10|kalk. wlasna |pomieszczen
8 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65 Zakup i montaz wyposazenia umywalni dla mezczyzn zgodnie z kartg charak- |kpl.
d.10|kalk. wtasna |terystyki pomieszczen
10 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66 Zakup i montaz wyposazenia szatni dla mezczyzn zgodnie z kartg charakterys- |kpl.
d.10|kalk. wiasna |tyki pomieszczen
11 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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