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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45231300-8 |D.V.1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZIEMI
1.1]45231300-8 |D.V.1.1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1.|0212-04 ktad w gruncie kat. Il
1
1.0*0.8*111 m3 88.800
RAZEM 88.800
3/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.1./0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
1 gtebokosé do 1.5 m
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
4/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1.|0109-02
1
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
5|KNR-W 4-01 |Wyw6z ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-04 Krotnos¢ = 15
1
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
6|kalk. wikasna |Oplata za zrzut ziemi na wysypisko m3
d.1.|-DO01-
1
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
7|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
8|KNR-W 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.|0416-02
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.|0501-01
1
100*1 m?2 100.000
RAZEM 100.000
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
100*0.1 m3 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
1
100*1 m?2 100.000
RAZEM 100.000
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
100*1*0.2 m3 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.|0501-01
1
100*1 m?2 100.000
RAZEM 100.000
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
100*1*0.1 m3 10.000
RAZEM 10.000
15 Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopu m3
d.1.|kalk. wiasna
1
88.80 m3 88.800
RAZEM 88.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
18|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1.|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
19|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1.|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
20|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
21|KNR-W 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.|0416-04
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
1.2145231300-8 |D.V.1.2 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
111 m 111.000
RAZEM 111.000
23|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 315 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.1.|0517-02
2
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR-W 2-18 |Studnie rozsaczajgce o sr. 1500 mm wykonywane metoda studniarskg w grun- |stud.
d.1./0516-01 cie kat.I-Il - glebokos¢ 3 m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|0706-01 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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